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30. vyroci osvobozeni nasi republiky z fa§is- 
tick£ nadvlddy je pHleiitosti k rekapitulaci 
toho, £eho jsme za uplynulych 30 let dosahli. 
Chceme tdto prileiitosti vyuzit a ve trech po 
sobe nasledujicich £islech AR prindst nase 
rozhovory s predstaviteli tfi oblasti, ktere nds 
nejvice zajimaji a zam£stnavaji - s pfedsta- 
viteli Svazarmu, is. slaboproudcho prumyslu 
a is. spojfi. 

Zaciname rozhovorem se $. p\k. ing. 
J. Drozdem, rmstopredsedou UV Sva¬ 
zarmu £SSR. 

•Jak se rozvijela radioamatirskd iin- 
nost po osvobozeni nasi republiky a 
jaki byly hlavni mezniky jejiho roz¬ 
voje az do souiasnosti? 

Vyvoj radioamat£rsk£ cinnosti v Ces- 
koslovensku ma hlubok6 koreny. V roce 
1973 jsme ve Svazarmu oslavili 50. vy¬ 
roci organizovan^ radioamat6rskd cin- 
nosti v Ceskoslovensku. Po roce 1945 
vznikla organizace radioamat6ru-vysi- 
lacu, ktera byla pozdeji zaclenena do 
ROH. Rozvoj t£to zajmov£ cinnosti byl 
uzce spjat s vyvojovymi etapami nasi 
spolecnosti. Nejoptim£lnej§i podminky 
, k provadeni t6to spolecensky zadanb 
technick£ odbomosti na masov6 zaklad- 
ne vznikaji az v roce 1951, kdy byla tato 
odbornost zaclenena do vznikajiciho 
Svazu pro spoluprici s armadou. Cin- 
nost radioamatlru ve Svazarmu od 
sv£ho pocatku vychizela ze z&kladniho 
spolecensk&io posldni t£to organizace. 
Radioamatbri se vzdy podileli na upev- 
novani obranyschopnosti nasi vlasti, a to 
jak na useku vychovy a vycviku brancu, 
tak 4 ve vychove technickych kadru pro 
armadu i prumysl. 

Obdobi do roku 1960 bylo obdobim 
posfeupn^ho rozvoje v souladu s rozvo- 
jem spolecnosti- a techniky v t<5to dobe. 
Po roce 1960 nastdva utlum a stagnace 
(opet v souladu s vyvojem spole£enskd 
situace). Po konsolidaci od roku 1969 
nastal opet intenzivni rozvoj radioama- 
t£rsk6 Cinnosti, postaven^ na zaklade 
- prace s mladezi a plneni JednotnCho sy- 
stCmu brannC vychovy obyvatelstva. 

V rdmci hlavnich smeru rozvoje Svaz¬ 
armu, schvalenych na zased&ni LJV 
KSC dne 30. 3. 1973, ulozil V. sjezd 
Svazarmu postavit radioamatCrskou cin- 
nost na je§te sirs! zakladnu, aby v je§tC 
vetsim rozsahu prispivala k plneni ukolu 
JSBVO a technizace na§i spolecnosti. 
Proto je v soucasnC dobe zpracovavana 
dlouhodoba koncepce dalsiho rozvoje 
radioamatCrsk6*£innosti ve Svazarmu. 

Jakou roll sehrali radioainatiri ve 
Svazarmu od Jeho vzniku a k pin ini 
kterych jeho ukolii mohou v souiasne 
dobe nejvice prispet? 

RadioamatCrska cinnost ve Svazarmu 
prispela a nadale prispivd zvysovani 
autority a plneni spolecenskCho poslani 
nasi branne organizace, zejmCna syym 
podilem na plneni ukolu technickCho 
rozvoje spolecnosti. Vyrazne se to pro- 
jevilo nap?, v obdobi, kdy elektronika 
a elektronickC pfistrojc zacaly ve vetsim 
meritku pronikat nejen do vsech oboru 
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lidskC cinnosti, ale i do vetsiny domac- 
nosti. V tCto dobC sehraly pozitivni ulo- 
hu technickC kursy, kterC seznamovaly 
Sirokou ve?ejnost se sprdvnym vyuzivd- 
nim tCto techniky (televizory, magneto- 
fony apod.). V obdobi poc&tku vysilani 
ceskoslovenskC televize 'to byli prave 
radioamatC?i, kte?i vybudovanim 33 te-, 
leviznich prevadCcu umoznili prijem te^ 
levizniho signalu na vetSi Casti uzemi 
nasi republiky ve velmi kratkC dobe. Je 
tedy zrejmC, ze v radioamatCrskC cinno¬ 
sti nejde jen o zajmovou cinnost a vy- 
chovu technickych kadru, ale i o prak- 
tickou spolecensky v sirokC mi?e pro- 
spesnou cinnost. Stejne tak v pocatcich 
rozvoje polovodicove techniky stali ra- 
dioamatCri opet v prvnich radach pou- 
zivatelu a prosazovatelu. 

V soucasnC dobe je v popredi na tom- 
to useku^podil na zabezpeceni usneseni 
UV KSC o vedeckotechnickCm rozvoji 
nasi spolecnosti z kvetna 1974. Jde o po¬ 
pular izaci techniky a jejiho vyuzivani 
mezi nejsirsimi vrstvami obyvatelstva, 
o maximdlni vyuziti vsech moznosti a 
rezerv jak ve vychove tak i v praktickC 
praci s mladezi rta tom to poli - o zvetSe- 
ni podilu techniky na rozvbji nasi spo¬ 
lecnosti a z&roven o zvetseni podilu spo¬ 
lecnosti na rozvoji techniky. 

Cim uvit^ a oslavi Svazarm 30. vyrofii 

osvobozeni nasi republiky? 

Na pocest 30. vyroci osvobozeni, mo- 
bilizuje Svazarm vsechny sily a prostred- 
ky za uspesn6 plneni ziveru V. sjezdu 
Svazarmu a tim i zaveru XIV. sjezdu 
KSC. V ramci celospolecenskych oslav 
Svazarm uskutechuje nebo se podili na 
fade vyznamnych mobilizujicich .akci 
vdetne Ceskoslovensk6 spartakiady. Ra- 
dioamat^ri vyhlasili celosvetovou soutez 
OK30 s cilem seznamit co nejvetsi okruh 
radioamateru sveta s vyznamem, ktery 
pfikladame 30, vyroci vitezstvi nad fa- 
sismem. V r^mci oslav priprkvuji i mezi- 
narodni komplexni zayody v radioama- 
terskych disciplindch ,,Bratrstvi a pfa- 
telstvi* c mezi brannymi organizacemi 
socialistickych statu. Jejich hlavnim ci¬ 
lem je prispet k upevneni internacion&l- 
ni jednoty na§ich. narodu a dustojne 
oslavit vyznamn^ vyro£i. K mobilizaci 
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vsech sil a prostredku ma prispet tez 
cclostatni sou tez aktivity radioamat^r- 
skych organizaci Svazarmu, ve kter6 se 
hodnoti nejen ciste sportovni vysledky, 
a uspechy, ale hlavne vysledky na poll 
prace s mladezi, politickovychovn^ 
prace, verejne prospesn6 cinnosti apod. 

A na zaver pohled dopredu - jafc£ uko- 
ly pfed Svazarmem stoji v nejbliisi 
' dobfe? 

Veskera cinnost vsech odbornosti 
Svazarmu je provadena v jednote s poli- 
tickovychovnou praci, ktera pramenl 
z potreb budovani i obrany nasi vlasti. 


Vznik Varsavska smlouvy by 1 podmi- 
nen vyvojem mezinarodnich vztahu 
v Evrope a potrebami svetov^ho revo- 
lucniho hnuti. Ratifikace Parizskych 
dohod z roku 1954 otevrela cestu k re- 
militarizaci zapadonemeck£ho imperia- 
lismu a k zacleneni Nemeck£ spolkov^ 
'republiky do Severoatlantick^ho paktu. 
Tato okolnost spolu se stupnujici se im- 
perialistickou politikou „studen£ valky“ 
a politikou ,,z pozice sily“ ohrozila vaz- 
ne bezpecnost a mir v Evrope. 

Proto evropsk£ socialistic^ zeme v za- 
jmu zajisteni sv£ bezpecnosti, v souladu 
s Chartou OSN ^vytvorily obrannou 
organizaci - Varsavskou smlouvu. 

Historick£ poslani Varsavska smlouvy 
vyplyva ze sam£ podstaty socialismu, 
ktery ke sv6mu vitezstvi nepotrebuje 
valku a ve kterem neexistuji socidlni a 
politicks koreny agresivnich vyboju. 
Tato skutecriost vsak tvori jen jednu 
strdnku probldmu valky a miru. Jeho 
druha stranka vyplyva z toho, ze v sou- 
casn£ epose prechodu od kapitalismu 
k socialismu ostri agresivni strategic 
imperialismu je zamereno proti sociali- 
stickym zemim. 

Hlavni ukol Varsavska smlouvy je za- 
jistit ochranu a obranu revolucnich so¬ 
cialistickych vymozenosti pracujicich 
socialistickych zemi. Internacionalni 
princip obrany- socialismu nema vsak 
svuj zaklad jen ve vojenske sf£re. Jeho 
zaklad je podstatne sirs! a zahrnuje trid- 
ni politicks, hospodarsk^, ideologick6, 
kulturni a historick£ zajmy delnicke tridy 
a jejich spojencu. Varsavska smlouva, 
tim, ze zajist’uje bezpecnost socialistic¬ 
kych zemi, plni sv£ internacionalm po¬ 
slani vuci svetovdmu revolucnimu hnuti 
a vuci vsem mirumilovnym n&rodum. 

Varsavska smlouva je schopna plnit 
k dejinn6 poslani predevsim proto, ze jeji 
hlavni pater tvori nepremozitelna socia- 
listicka velmoc, Sovetsk^ svaz a jeho 
hrdinna armada. SSSR m k nejvetsi 
zkusenosti z obrany socialistick£ vlasti, 
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Tuto cinnost i nadale povazujeme - za 
hlavni a budeme ji venovat stale vice 
usili, nebot’ ona formuje pozadovan^ 
vlastnosti socialistickeho obcana. Proto- 
ze jsme organizaci brannou, vlastenec- 
kou, spolecenskou, proto povazujeme 
toto i za prvorady ukol v nasi pr&ci, 
V navaznosti'na tento hlavni ukol vram- 
ci danych moznosti budeme ddle rozvijet 
i radioamat£rsk6 hnuti ve Svazarmu 
s cilem, aby stale ucinneji prispivalo 
k upevnovani a rozvoji spole£enskdho 
posldni nasi organizace. 

Rozmlouval ing. Alek Myslik 


disponuje obrovskou ekonomickou, poli- 
tickou,* vedeckotechnickou a vojenskou 
silou, nese hlavni tihu v protiimperiali- 
stickto boji. Predstavuje hlavniho ga- 
ranta nezavislosti a bezpecnosti socialis- 
tickych zemi. A Sovetsky svaz plnii tuto 
ulohu vzdy 6estne a nezistne v duchu 
principu socialistickeho internacionalis- 
mu. 

Z faktu, ze Ceskoslovensko lezi na hra- 
nici tridne rozdelen£ Evropy, ze je 
v bezprostrednim dotyku s ozbrojenymi 
silami NATO, vyplyva pro nasi repub- 
liku velka odpovednost. Narodni, statni 
a internacionalni zajmy CSSR vyzaduji, 
aby Ceskoslovenska lidovd armdda byla 
pevnym clankem armad Varsavske 
smlouvy. Jedine v tom byla a je zaruka, 
ze' nase armada splni beze* zbytku svd 
Sestne poslani pri obrane sve socialistic- 
ke vlasti. 

Jin Kopecky 

* * * 

Plan vyroby zbozi spotrebni elektro- 
niky na rok 1975 v Polske lidove republi- 
ce predpoklada vyrobu 950 000 ks TVP, 
750 000 ks magnetofonu (z toho vice nez 
polovinu kazetovych) a 750 000 ks gra- 
mofonu. Aby byla zajistena skutecne 
moderni uroveh vyrobku, vyviji se ne- 
ktere typy ve spoluprdci se zndmymi za- 
hranicnimi vyrobci (napr. ’ sterepfonni 
rozhlasov^ prijimac nejvys^i jakostni 
tridy ye spolupraci s firmou Sony), ne- 
ktere z vyrobku jsou zatim vyrabeny 
v licenci (nap?, sest lidovych typu mag¬ 
netofonu v licenci Grundig, dva typy 
kazetovych magnetofonu v licenci 
Thompson CSF). Sortiment vsech druhu 
vyrobku je velmi siroky' (napr. sortiment 
TVP, uvddenych na trh v letech 1974 az 
1975 zahrnuje krome klasickych typu 
tdz TVP v prenosnem provedeni s uhlo- 
priekou obrazovky 16, 23, 30 a 46 cm, 
TVP s vestavenymi hodinami, popr. 
TVP s moznosti prijmu rozhlasu); rada 
vyrobku (zejmena magnetofonu) se 
uspesne vyvazi do kapitalistickych statu. 

S pomoci Sovetskeho svazu byla 
v Polsku zavedena ve velmi kratkem case 
vyroba prijimacu pro barevnou televizi. 

Revue pr&myslu a obchodu ~jb~ 


V6zen6 redakce! 

Po pfecteni tlanku 
„Kouzlo anten“ v AR 
11/74, ve kterem je kri- 
tizovan pristup povola- 
nych odbomik^ k po- 
suzov^ini parametrCi n^- 
kterych druhu anten, 
se odhodlavam upozor- 
nit na rozhodovAni pri- 
slusnych ciniteld ve vyvoji televiznich pfijimacu 
v rimci tzv. inovace. Jde mi o toto: 

Pri zavedeni druheho televizniho programu se 
prodaly desetitisice, moznd statisice konvertoru, 
kter£ stAly postupne 650, 450, 240,160 i m£ne Kcs. 
Aiimoto byly upraveny tisice spolecnych anten 
pro prevod druheho programu, vysilandho ve IV. 
a V. televiznim pdsmu na nektery 2 kanilu I. a III. 
TV pasma. 

Televizni prijimace (tzv. jednoprogramovd) st&ly 
v tu dobu od K£s 1 900,— (Rubin) pres jeden typ 
Oravy za 2 700, — az asi 3 700 Kcs. 

Koncem roku 1973 pojednou zmizely tzv. 
jednoprogramove televizory a v rdmci ,,inovace“ 
neboli obmeny ci modemizace druhu jsou k dost&ni 
jen tzv. dvouprogramove prijimaie v cenoy6m 
rozmezi 4 000 az 4 500 K£s. 

Pritom je technikiim v§eobecn£ zn&mo, ie nejdo- 
konalejstho pfijmu se dosdhne umistenim konvertoru 
co nejblize k anten^, Cemui stoprocentne vyhovo- 
valy spoleSn6 anteny - viz literaturu (ing. M. Cesky, 
K. Don£t a fada iMnku v Amaterskdm radiu a ve 
ST). 

Koupi-li si dnes uzivatel spolefne anteny novy 
televizor (nedostane jiny nez „dvouprogramovy fc )> 
nemuze jeho ladiciho dilu pro IV. a V. TV. pasmo 
vyuzit, nebot kabelovy rozvod nebyva pro kmitocty 
kolem 500 MHz uzpusoben, tajcze posloucha druhy 
program jako drive na n£kter£m kanilu v 3. TV 
pdsmu (v Praze zpravidia 5. a 9. kandl). 

2a inovaci zaplati tedy ridove o 1 000 Kcs vice, 
aniz ji muze vyuzit. 

Coz pro tyto pHpady nelze vyrabct alespoh jeden 
druh tzv. jednoprogramov^ho televizoru s obrazov- 
kou s uhloprickou kolem 50 cm, v cene kolem 
3 000 K£s, kdyz to jeste pfed phi druhym rokem 
bylo mozne ? 

S po 2 dravem 

Jifi Bada, Praha 


Je tomu 50 let 

co sest£ cislo tydeniku ,,No v6 Sloven- 
sko“, vychazejiciho v Trnave, uverejnilo 
na ctvrtd strane tuto zpravu: 

I. kongres £s. amat£rov 

Na Prazskom jamom vzorkovom veletrhu bude 
(v dnoch 22.—29. marca) poriadany I. kongres 
£eskoslovenskych rddioamat£rov. Interesantom sa 
naskyth skveld prilezitosf sozn^mif sa prehfadne 
s prvotriednou vyrobou domdcou a zahraniinou, 
ponevdc vgetky veduce firmy republiky zaistUi si uz 
vystavn6 plochy a denne sa prihlaSuju dalSie. Za- 
hranicne listy venuju tejto dolezitej etape vyvoja 
radia v republike celd stlpce. Kongres sdm bude pra- 
covaf v troch sekciach: vedeckej, technickej a orga- 
nizacnej. V programe kongresu je aj nAvsteva tovar- 
ne Elektra, Petrinskej stanice, Kbel a vojenskych 
rAdiotelefonickych dielien. Odporuca sa vsetkym 
rddioamatArom, aj tym, ktori sa nimi chti staf, alebo 
v&bec majvi zdujem o radio, aby sa prihlasili za Kle¬ 
nov £s. rAdioklubu Praha II,*ceskA technika, ktory 
kongres organizuje. OiakAva sa velkA u£asf najSir- 
Aich kruhov. 



Jednoduchy mf zesilovac 
10,7 MHz 


Kvadrofonie a co Ize od m oce- 
kavat 

Indikhtor hladiny paliva v Tra- 
bantu 
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zAruka bezpecnosti 

Pfed dvaceti lety , dne 14. kvetna 1955 , byla v hlavnim meste Polske lidove republiky Varlave 
podepsdna Smlouva 0 pfdtelstvi 3 spolupraci a vzajemne pomocu Najejtm zaklade byla vytvofena 
politicka a vojenskd organizace socialistickych statu v Evrope\ ktera vella do histone mezi- 
ndrodnich vztahu pod pojmem Varlavska smlouva . 
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Svazarmovsti radioamatefi pfipravili 
pro dustojne oslaveni letoSnich slavnych 
vyroci celou fadu akei, politickoideove 
motivovanych k oslavam 30. vyroci 
osvobozeni Ceskoslovenska Sovetskou 
armadou, k oslavdm povstani ceskeho 
lidu proti fasistickym okupantiim "*a 
k masove mirove teiovychovne mani- 
festaci - Ceskoslovenske spartakiade 
1975. 

Jsou to pfedevsim zdvody a souteze 
v brannych zajmovych sportovnich ra- 
dioamatdrskyc'b disciplinadi hon na 
lisku, radioamatersky viceboj a tele- 
grafni souteze, -- dale . radioamatdrskd 
technicke seminafe, setkani radio¬ 
amateru s tematickymi pfednaskami, 
kursy pro mlddeza letni branne vycvi- 
kovd tabory pro pionyry s radioamater- 
skym Vycvikem. 

V honu na lisku zadinaji desitky obe- 
tavych rozhodcich, trendru, cvieitelu a 
organizatoru postupne realizovat sy¬ 
stem postupovych soutezi tak, aby byl 
zajisten vyber nejlepsich zavodniku do 
vrcholovych soutezi v t6to. discipline. 
Pro ukonceni mistnich pfeboru je sta- 
noven termin do 30. 4. t. r., okresni pre- 
bory je potreba ukoncit do 31. 5. a 
krajske nejpozdeji do 15. 6. Ny tyto do- 
porucend terminy navazuji ostatni kla- 
sifikacni a mistrovske souteze. 

Okresni a krajske rady radioamateru 
Svazarmu ,pfi pldnovani jimi pofada- 
nych soutezi postupovaly i pres nedo- 
statecne materialni zajisteni velmi ini- 
ciativne. Napfiklad kalendafni pldn 
soutezi Mestske rady radioamateru 
Svazarmu . v Ostrave obsahuje radu 
soutezi pro mladez jako napf. mezi- 
okresni stafetovy zavod o pohdr ZAM 
Ostrava, mestskou soutez pionyrske 
organizace, okresni spartakiddni sou¬ 
tez, krajskou soutez, jejimz organizac- 
nim zajistenim jsou ostravsti radioama¬ 
tefi povereni, a krajskou soutez Pionyr- 
sk 6 organizace, pri.kterd zajisfuji soutez 
materialne a kadrove. 

Podobnym odpovednym zpusobem 
pfistupovali k v planum cinnosti i v dal- 
sich mistech CSR; napr. Krajska rada 
radioamateru Jiliomoravskeho kraje, 
. Okresni rada radioamateru v Teplicich, 
Krajska rada radioamateru Zapado- 
ceskeho kraje a Jihoceskeho kraje. 

V mistech,. kde svazarmovsti radio¬ 
amatefi dobi'e spolupracuji s uzemnimi 


lak by to ni 

Navstivili jsme opet po nekolika le- 
tech zakladni organizaci radioklubu 
Svazarmu v Kralupech nad Vltavou a 
byli jsme prekvapeni, co vse tu dokazal 
kolektiv radioamateru. Vedle sve odbor- 
n6 cinnosti - provozni, technicke a 
sportovni, se amateri zamefili na pomoc 
narodnimu hospodafstvi a obcanum. 
A to je vyslcdek dusledne politickovy- 
chovne prace s clenskou zakladnou. 

Potvrzuje to politicky rozhled clenu 
•vyboru ZO, ktefi dovedou ihned reago- 
vat na dokumenty stranickych a svaz¬ 
armovskych organu a uvadet je v radio- 
amaterske Cinnosti v zivot. Bylo tomu 
tak i pri dokumentu UV KSC k rozvoji 
vedy a techniky, kdy vybor ZO Svaz¬ 
armu okamzite vyhlasil vnitroorgani- 
zacni tematickou soutez zlep^ovatelske- 
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slozkami Pionyrsk6 organizace a Domy 
pionyru jsou uskutecnovany spolecn^ 
souteze pro mlddez. 

Nejlcpsi zavodnici zmeri sv^ sily 
schopnosti pri kontrolnich a klasifikat- 
nich soutezich v honu na lisku, kter£ 
z povereni CtJR Radioklubu Svazarmu 
organiza^ne zahezpecuji Okresni rady 
radioamateru Svazarmu v Teplicich, 
v okrese Brno-venkov, v Pribrami a 
Ostrave v terminech 6. dubna az 20. dub- 
na, 10. kvetna az 25. kvetna. 

Vitezove krajskych soutezi spolu 
s nejlepsimi zavodniky. z kontrolnich a 
klasifikacnich soutezi budou soutezit 
o titul mistra CSR pri mistrovske sou¬ 
tezi ve dnech 20. az 22. 6., kterou orga- 
nizacne zabezpeci Okresni rada radio¬ 
amateru Brno-venkov. 

Pro mladez CSSR do 18 let bude dale 
usporadan samostatny Spartakiadni 
prebor ve dnech 25.. az 28. eervna 
v Breznici u Pribrami. 

.Na druhou kontrolni a klasifikacni 
soutez pfipravovanou ORR Svazarmu 
Brno-venkov bude navazovat soustre- 
deni talentovane mlddeze, pri kterem 
budou nejlepM z mladych zdvodniku 
pripravovani pro vrcholove souteze 
svych kategorii. 

Mistrovskou soutez z&ku CSR do^ 
15 let, vyhldsenou tJRPO SSM tech- 
nicky zabezpeci ostravsti svazarmovci 
ve spolupraci s Mestskou stanici mla¬ 
dych techniku v Ostrave-Porube ve 
dnech 22.^az 14. zafi, podzimni prebor 
mladeze CSR do 18 let org'anizacne 
pripravi ORS Svazarmu ve 2daru nad 
Sdzavou; vyvrcholenim letosnich sou¬ 
tezi bude mistrovska soutez CSSR ve 
dnech 24. az 26. 10. v rekreacnim stre- 
disku ZV ROH Tatra Koprivnice. 

V radioamatersk6m viceboji a v te- 
legafnich soutezich vyvijeji velkou ini- 
ciativu pri jejich popularizaci svazar¬ 
movsti radioamatefi Jihomoravskeho 
kraje, jejichz kalendarni plan cinnosti 
je naplnen mnoha akcemi vlastnimi 
i akcemi provadenymi z povereni 
CURR Svazarmu. Soucasne vyzyvaji 
v§echny Krajske rady radioamateru 
k ucasti v krajskych soutezich v radio- 
amaterskem viceboji a telegrafii podle 
vyhldsenych podminek a blanensti ra¬ 
dioamatefi vyhl&sili podobnou soutez 
pro vsechny Okresni rady radioamate¬ 
ru. 


Klasifikaeni souteze v radioamater- 
skem viceboji budou organizaene za- 
jiSfcvat ORR Svazarmu v okrese 
Brno-mesto, v Hradci Kralove a v Pri- 
brami ve dnech 26. az 27. 4., 7. az 8. 6. 
Mistrovskd soutez CSR bude mskutec- 
nena ve dnech 27. az 29. 6. blanenskymi 
radioamatery a,na podzim bude usku- 
tecnen prebor mladeze CSR do 18 let, 
jejimz zabezpecenim je po.verena ORR 
Svazarmu v Usti nad Orlici. 

Vrcholnou letosni soutezi v radio- 
amaterskych brannych disciplinach 
s mezinarodni ucasti v ramco oslav 
30. vyroci osvobozeni budou radioama- 
terske komplexni souteze Za bratrstvi 
apratelstvi v Hradci Kralove, ktery letos 
oslavi 750. vyroci povyseni na mesto. 

Na podporu masoveho rozvoje budou 
uskutecneny kursy (pro cvieitele mla¬ 
deze a mladez) v honu na lisku a v ra- 
dioamaterskem viceboji; vybrane Kraj¬ 
ske rady radioamateru Svazarmu usku- 
tecni tematicke letni branne vycvikove 
radioamaterske tabory pro talentovanou 
mladez Zipadoceskeho, J ihoceskeho, 
Vychodoceskeho a Severoceskeho kraje. 

Okresni rady radioamateru v Koline 
a v Sumperku usporadaji ve dnech 
16. az 18.5. seminare amaterske techniky 
VKV v listopadu organizaene zabezpe- 
cuje ORR Svazarmu v Chrudimi VKV 
setkdni s tematickymi prednaskami. 

Vrcholnou akei svazarmovskych ra¬ 
dioamateru bude jejich celostatni se¬ 
tkani, organizaene pripravovane ORR 
Svazarmu v Olomouci na dny 25. a& 
27. 7. 

Vsichni radioamatefi se v prubehu 
roku krome toho zucastni eele rady pn> 
voznich soutezi KV a VKV a zavodu 
narodnich i mezinarodnich, z nichz ne- 
ktere jsou motivovany vyznamnymi 
vyrocimi letosniho roku. 

Celorodni cinnost zhodnoti radio- 
kluby zdkladnich organizaci Svazarmu 
(a jednoucelove zakladni organizace 
Svazarmu) s radioamaterskou cinnosti 
opet v eeloroeni soutezi aktivity radio¬ 
amateru, dotovane veenymi cenami. 

Vefime, ze vsechny tyto prispevky 
svazarmovskych radioamateru pfispeji 
nemalou merou k prubehu oslav letos¬ 
nich slavnych vyroci a udalosti. 

J. Skala, CRK 


elo byt Tsude 

ho a vyndlezeckeho hnuti, do ktere se 
pfihlasil take Frantisek Krecmer stav- 
bou monitoru k SSTV (ing. Jifi Stiller 
mu pomaha postavit snimac obrazkupro 
toto zafizeni). Dalsi clenov6 klubu zacali 
s pfipravami a' stavbou vysilace pro 
tridu mlddeze, vysilace pro tfidu G na 
80 m, linearniho zesilovace 1 000 W, 
rozvodneho a meficiho zafizeni k agre- 
gatu pro Polni den (autor L. Capek). 

Dalsi akei je i vyhidseni souteze o zis- 
kani titulu brigada socialisticke pr^ce 
Svazarmu. Pfihldska byla podana 15. 
ledna 1974 a do souteze se pfihlasil 
sedmiclenny kolektiv ve slozeni: Jifi 
Balcar, Rudolf Bohm, Ladislav Capek, 
Karel Hegr, Vaclav Hlavaty, Franti§ek 
Krecmer a Jifi Sugdol. Cilem kolektivu 
svazarmovcu, kteri pracuji externe ve 


vedlejsim hospodafstvi organizace, je 
pomoci pfi plneni volebniho programu 
mesta v akei „Na pomoc narodnimu 
hospodafstvi”, ale i v realizaci zaveru 
a usneseni obou sjezdu Svazarmu i pfi 
budovani A1Z ZO a zabezpecovini 
ukolu vyplyvajicich z JSBVO. 

Kralupsti radioamatefi maji dobrou 
povest v faddeh obcanu - vi se o nich. 
Zaslouzili se o to nejen poslanci - clen 
rady MeNV Karel Hegr a vedouci BSP 
Ladislav Capek (ktefi dobfe plni ukoly, 
vyplyvajici z jejichposlaneck^chfunkci), 
ale zaslouzila se o to i aktivni ucast ra¬ 
dioamateru pfi ruznych mestskych spo- 
lecenskych akcich - jako jsou napf. 
branne dny mladeze, vystavky, spojova- 
ci sluzby pfi prvomajovych pruvodech 
apod. 

Jsou v§ak i dobrymi hospoddfi na 
svem pracovisti. Jejich snahou je byt do 
jiste miry i finanCne sobestaenymi a pro- 





Clenove kolektivu souteziciho o tiiul brigdda 
socialisticke prdce Svazarmu 


to maji pfi klubu vedlej§i hospoddfskou 
cinnost, zamefenou na budovani spo- 
lecnych antbn obbanum pro pfijem roz- 
hlasu a televize. Urbity finanbni .prinos 
maji i z n. p. Kaubuk (kde pracuje vet- 
sina blenu ZO Svazarmu), pro kter£ vy- 
budovali za uhradu radiovou sp’ojovaci 
sif a instalovali antbnu pro barevnou 
televizi. Z takto ziskanych prostfedku 
pak kryji a dotuji binnost radiokrouzku 
mladeze, vycvikovbho strediska brancu- 
spojafu i potreby pro binnost klubu a 
jeho kolektivni stanice OK1KCP. 

Radioklub ma vsak i dobry „zvuk“ , 
mezi mlddezi. Presto, ze byl ze ZO vy- 
.clenen Hi-Fi klub a tim ubyla znabnd 
cast mladych lidi, md radioklub dosta- 
tek trvalych zajemcu z fad skolni i do- 
spelejsi mladeze. Nebylo by problbmem 
zapojit jich do cinnosti sto i vice (v mbstb 
je mezi mlddezi velky zajerri o radioama- 
tbrskou binnost - hon na lisku, radio- 
techniku i provoz na amatbrskych pas- 
mech), ale je tu zdvazny problem: kde 
s nimi pracovat. ZO radioklubu Svaz¬ 
armu ma mistnostmi omezenb moznosti; 
je v krytu CO, kde jsou velmi malb mist- 
nosti a do ubebny se dd vtesnat sotva 
patndct zajemcu. Navic tu maji i stfelci 
uskladnbn material. A tak se zde Skoli 
pouze chlapci z radiokrouzku zakladni 
organizace klubu, prichazeji sem ovsem 
i clenovb krou^ku radia z gymnasia, 
pripadne ze ZD§ K. Gottwalda a krouz- 
ku pionyru.'. 

Pri tom se v kolektivu nezapomina na 
vlastni radioamatbrskou cinnost. Pod- 
statne se zlepsila prace v kolektivni sta- 
nici OK1KCP, zejmbna po pfideleni za- 
fizeni Soka (FT 505). Pribylo operatbru 
a v dusledku toho se zvet§il i pocet navd- 
' zan^ch spojeni na 4 200. V dusledku 
toho se stali vlastniky i dalsich osmi di¬ 
ploma (DXCC, WAC, ZMT, WAJA 
aj.). Uspechy jsou i v honu na lisku - 
sedm zavodnikri ma III. VT a v klubu 
jsou rozhodbi II. a III. VT. 

.1 v Kralupech vyhldsili svazarmovSti 
radioamatbri socialistickou soutez na 
pocest 30. vyroci osvobozeni nasi vlasti 
Sovetskou armadou. I kdyz jsou kritbria 
souteze ndrobna, jsou splnitelna. Ukolem 
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je: pfipravit ke zkouskdm operatbry OL 
a RO z fad mladeze,- pomahat pri akcich 
MeV Svazarmu, zvysit cdstku z celo- 
rocniho vynosuz instalace a udrzby spo- 
lecnych antbn. 

V souvislosti s tim planuji rozjet na- 
plno amatbrskou -televizi (SSTV), po- 
stavit zarizeni pro pasmo VKV a-po- 
stavit-a uvbst do chodu vysilac pro mla- 
dez na 160 m, zvetsit pocet operatbru 
OK1KCP a soustavne pecovat o poli- 
ticko-odbornb znalosti clenu, usporadat 
soub'ornou vystavu ■ radioamatbrskych 
praci a doplnovat odbornou knihovnu. 

Vcelku lze fici, ze lvi podil na uspcsne 
cinnosti teto zakladni organizace Svaz-- 
armu ma jeji vybor, vedeny predsedou 
Rudolfem Bohmem, ktery je soucasne 
takb predsedou MeV Svazarmu Kralu- 
py n. VIt. a VO OKI KCP. Pravem mezi 
ne patri i s. Karel H£gr v iniciativnim 
pristupu k reseni problemu, v maximalni 
pomoci pri rozvoji radioklubu a cele 
mestsk^ svazarmovsk^ organizace! Je 
soucasne clenem komise mlddeze pri 
ustredni rade radioamatdr.u Svazarmu 
CSR. Prikladnymi z radiokrouzku mla¬ 
deze jsou i Jin Vdha, Radek Trneny a s. 
Stfihavka. 

Svou usp^snou a vgestrannou praci, 
na podkladS politickov^chovnd a orga- 
nizatorskd cinnosti, vybojovali kralupsti 
radioamatdri sv6 zakladni organizaci 
prvni misto v celookresni soutezi m£lnic- v 
kdho okresu. Tyto uspechy zhodnotila 
i VCS 4 prosince lonskdho roku, ktere se 
zucastnil pfedseda Ceskb iJR radio-' 



Mezi pfikladne cleny radiokrouzku patri take 
JiH Vdna } ktery je zachycen pri stavbe 
zpetnovazebniho pfijimace 


klubu Svazarmu s. L. Hlinsky; nad- 
fizen£ orgdny udelily organizaci nej- 
vy§§i vyznamenani Svazarmu - zlaty 
odznak ZOP I. stupne. Navic dostala 
organizace i dekovny dopis pfedsedy 
LJV Svazarmu CSR generdla ing. Vrby, 
ktery v nem vysoce zhodnotil dosazen^ 
vysledky i hodnotn^ zivazek, uzavreny 
k 30. vyroci osvobozeni vlasti. 

~jg~ 
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ELEKTRONIKA 


V soucasne dobv obdobi intenzivniho vedeckotechnickeho rozvoje , pronikd elektronika i jeji 
zarizeni a melody, prakticky do vsech oboru, i do oboru drive zcela mechanickych. Navstivili jsme 
Vyzkumny ustav psychiatricky v Praze-Bohnic'ich , abychom se pfesveddili, jak se uplatnuje 
elektronika pri Uceni dusevnich poruch a chorob. Obrazkovou reportaz z teto ndvstevy naleznete 
na II. strane obdlky. 


Klasickym elektronickym pfistrojem, 
pouzivanym v psychiatrii jiz dlouho, je 
elektroencefalograf (EEG). Pomoci ko- 
vovych elektrod snimd s povrchu hlavy 
vysetfovan6 osoby elektrick^ potencialy, 
zpusoben^ mozkovou binnosti. Tyto po- ‘ 
tencialy se zesili.tak, aby mohly ovladat 
zapisovaci pKstroj, ktery jjkresli^ jejich 
prubehy (obr. 1). Urcitb prubehy poten- 
cialu mezi urcitymi misty jsou jiz zn&my 
ze zkusenosti jako typickb pro tu ci onu 
dusevni poruchu. Systbm mefeni zaro- 
ven umozhuje pfibliznb lokalizovat tuto 
poruchu. Vysetfovand osoba je umistena 
v dokonale stinenb mistnosti (Faraday- 
ova klec), protoze mbfenb potencialy 
jsou*f adu mikrovoltu a je nutnb vyloucit 
veskera nisivd napeti. Elektroencefalo¬ 
graf je umisten ve vedlejsi mistnosti a 
vsechny pfxvody k nemu jsou dokonale 
stinenb. Zaznam z EEG se vyhodnocuje 
subjektivne, na zaklade zkuSenosti. 

Laborator fecovbho vyzkumu pusobi 
dojmem rozhlasovbho studia s rezii. 
Mistnost, ve kterb probiha vysetfeni, je 
akusticky upravena, md velmi pfijemny 
interibr - koberecj dvb kresla, stolek, dve 
velkb reproduktorovb soustavy. Vysetro- 
vana osoba si pohodlnb sedne do kresla 
a pro kontrolu zakladnich fyziologic- 
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Obr. 1. Ukazka zdznamu z elektroencefalo- 
grafu 




Obr. 2. Nepruzvucne 
okno spojuje obe mist- 
nosli laboratofe feefo- 
veho vyzkumu 


*kych pochodu a reakci jsou ji pripnuty 
snimace tepu, dechu, odporu pokozky 
a pohybu. Behem kratkeho poslechu pri- 
jemn6 hudby se ma uklidnit a aklimati- 
zovat. Ve vedlejsi mistnosti, ktera pusobi 
dojmem rezijniho pracoviste, je velky 
mixazni stul, nekolik kvalitnich magne- 
tofonu (Sony), upraveny maly EEG, 
ktery ' zapisuje udaje snimacu tepu, 
dechu atd. a dalsi pomocni zarizeni. 
Z t£to mistnosti Ize vysetrovanou osobu 
pozorovat nepruzvucnym oknem (obr. 

2) . Vysetreni zacina tzv. asociacnim 
testem; 16kar vyslovuje (z ,,rezijniho* ‘ 
pracoviste) predem urcena slova a vy- 
setfovany ma pokud mozno okamzite 
rici tri dalsi slova, ktedi ho napadnou. 
Po skonceni testu ma za ukol precist 
uryvek textu (z „Babicky“) a po jeho 
precteni vypravovat svymi slovy obsah. 
Posl£ze prejde l£kar k vysetrovani osobe 
a v rozhovoru ji klade ruzne otdzky. 
Nasleduje test sugestibility, pri kterim 
vysetrovani, osoba zvolenym rytmem 
klepe prstem do maliho bubinku, upev- 
neniho na operadle kresla (rytmus je 
snimin a zapisovan na upravenim 
EEG). Likar se snazi vhodne volenymi 
slovy a intonaci zastavit poklepavini. 
Poslednim ukolem vysetrovaniho je tfi- 
krat opakovat vetu „Vasek pil vodu“, 
ktera obsahuje vsechny samohlisky. 
Prubeh celiho vysetrovani se s maximal- 
ni kvalitou nahrava na magnetofonovy 
pasek. Vybran6 useky a hlavne potom 

■ zaverecna veta „Vasek pil vodu“ se ana- 
lyzuji na kmitoctovem analyzatoru (obr. 

3) . Vysledkem je tzv. sonagram (obr. 4). 
Na vodorovn6 ose je meritkem cas, na 
svisl£ ose kmitocet; sytost obrazce urcuje 
obsah signalu o danim kmitoctu v reci 
v dany okamzik. Je to jakysi trojrozmer- 
ny graf a znazornuje kmitoctovi spek- 

* trum hlasu vysetrovani osoby. Vlastni 
vysetreni trva asi 30 minut, jeho vyhod- 
noceni je mnohem delsi a pracnejsi. 

Velmi moderni technikou je vybavena 
televizni laborator. Slouzi prevazne vy- 

✓ uce studentu. Sestavi opet ze dvou mist¬ 
nosti. V „televiznim studiu**, mistnosti 
s kvalitnim osvetlenim a obyvacim inte- 
rierem, je umistena timer skryta kame- 
ra, dalkove ovladatelna tak, ze zaberem 
obsihne timer celou mistnost. Malym 
okenkem, spojujicim obe mistnosti, lze 
porizovat dalsi zabery rucni kamerou. 
,,Rezijni“ pracoviste je vybaveno neko-, 
Iika japonskymi vidcomagnetofony, mo¬ 
nitory, kompletnim strihovym zarizcnim 
umoznujicim i prolinini a-soucasny za- 
ber a^pomocnymi obvody. S timto zari- 
zenim lze natacet kvalitni kratki cerno- 
bili televizni filmy. 

Televizni zarizeni je vyuzivano napr. 
k zaznamu typickych pripadu dusevnich 


chorob, ktere pak mohou byt predvadeny 
studentum. Za tim ucelem maji taki 
v televizni laboratori prenosny japonsky 
videomagnetofon s kamerou pro natace- 
ni kdekoli v ustavu nebo v licebne. Je to 
idealni zpusob, jak ukazat studentum 
prubeh chorob, kteri by jinak znali jen 
teoreticky. Dalsi vyuziti tito techniky je 
vyuka vysetfovacich metod. Student 
v roli likare provadi vysetreni a ostatni 
ve vedlejsi mistnosti prubeh celiho vy¬ 
setreni sleduji z televizni obrazovky. Za- 
roven se vsechno nahrava na magneto¬ 
fonovy pasek. Po skonceni lze z&znam 
okamzite prehrat a ukazat studentovi, 
jakych chyb se pri vysetrovani dopustil. 

Konecne v urciti mire se televizni za- 
rizeni vyiiziva tak^ pro l£cbu konkr^t- 
nich pacientu, k podrobn£mu studiu je- 
jich chovani, ke zpetnemu pusobeni je- 
jich chovani (zaznamenan^ho na video¬ 
magnetofon) na ne sam^ atd. Televizni 
technika ve VUPs opravdu nezahAli a je 
vyuzivana velmi ucelne. 

Jak vyplyva z predchoziho, vetsina 
vysetreni je hodnocena subjektivne, na 
* zaklade zkusenosti,' popr. srovnanim 
s vysetrenim zdravych osob. Neni do- 
posud pouzivano strojov^ zpracovani 
vysledku vysetreni. Hlavnim a trvale po- 
uzivanym oborem matematiky ve VUPs 
je statistika. K statistickym vypoctum 
slouzi stolni pocitac Hewlett-Packard 
CA9250. Lze do neho vkladat programy 
rucne, pomoci magnetickych karet nebo 



Obr. 3. Kmitoctovy analyzator lidske reci 


(prostfednictvim pridavn^ho zaHzeni) 
beznych magnetofonovych kazet. Poci¬ 
tac m& vystup na vestaveny displej, ve- 
stavenou nehlucnou tiskarnu a pripojeny 
souradnicov^ zapisovac. Ze zadanych 
udaju muze tedy podle pfislusn^ho pro- 
gramu primo sestrojit pozadovany graf. 

Vycet pracovist’, vybavenych elektro- 
nikou, by nebyl uplny, kdybychom za- 
pomneli na elektronickou laboratof, vy- 
bavenou beznymi mericimi pHstroji a 
slouzici k udrzbe a opravam veskerdho 
elektronick^ho zarizeni cel6ho ustavu. 

Elektroniky je tedy ve VUPs dost a 
vyrazne usnadnuje, zpresnuje a zlepsuje 
vysetrovaci metody. Jak bylo ale patrne 
z mnoha televiznich zaznamu (porize-, 
nych diky elektronice), nikdy nemuze 
y takov^mto oboru technika nahradit 
cloveka, jeho lidsky vztah k nemocn^- 
mu, osobni styk, tzv. „socidlni kontakt <: . 
A to asi plati nejvice prdvSpfi dusevnich 
poruchach. 

Na zaver bych chtel podekovat vedou- 
cimu oddeleni vedy a vyzkumu dr. Mo- 
ravkovi, CSc., za umozrieni n&vstevy, 
s. T. Kristofov6 z laboratofe EEG, s. 



Obr. 4. Sonagram y zaznam z kmitoctoveho 
analyzatoru 


Svatonovi a s. Paslerovi z laboratofe 
recoveho vyzkumu a televizni techniky, 
dr. V. Krejdimu a' dr. Kubickovi, mate- 
matikum, za venovany cas a podrobny 
vyklad. 

. ~amy 

* * * 


Odvolaci soud v Mnichove resi spor 
ohledne udeleni patentu na dulezit£ pla- 
narni technologie firme Fairchild. NSR 
je jednou z mala prumyslove vyspelych 
zemi, kde tyto patenty' nebyly dosud 
udeleny. Udeleni narazi na odpor vel- 
kych firem jako Siemens,.ITT, Telefun- 
ken, BBC a Philips vcctne spolkov^ posty 
a Texas Instruments. Do soucasn6 doby 
udelila spolecnost Fairchild vyrobni li¬ 
cence 64 firmam cel6ho svfeta. 

Kyrs 

* * * 


Polsti vynalezci ohlasili novy zpusob' 
ovladani zavor na nehlidanych zelez- 
nicnich prechodech. Predmetem vyna- 
lezu jsou cidla, kterd pfemeruji mecha- 
nick6 kmity kolejnic nebo zvukov£ kmi- 
ty, zpusobend jedoucim vlakem, v elek- 
trick6 signaly. Vznikajici elektrick^ im- 
pulsy ovladaji po pfislusn^m zesileni zd- 
vory na zelezni^nich prechodech. Cidla 
jsou citliva i na prujezd lehkych drezin. 

Revue prumyslu a obchodu - Ba~ 
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Pro pionyrskon skupinu mohou mladi ra~ 
dioiechnici pfipravit zajtmavou akci. Jmmuje 
se pionyrskd tovarna a chceme vdm dues pora - 
dit i jak na to. Staci k tomu nekolik pionyrti, 
ktefi se vyznaji alespon trochu v radiotechnic- 
kych souidstkdch (budou v tovdme mistry) a 
jeden zkuSencjsi (to bude hlavni inZenyr ). Sou- 
druha vedouctho pozadejte , aby pracoval jako 
OTK a kontroloval zhotovene yfrobky. Mii- 
£ete zonest % funkci feditele tovdrny , vratneko, 
svacindfku . . . Prdci na vyrobku rozdelite na 
operace (jednatlivi pracovni ukony) a pro 
kaldon operaci pfipravxte samostatne praco - 
viste s potfebnymi nastroji a pripravky . 

Pak se rozhodnete pro vyrobek. Ne- 
bude to nic velkbho, je v£ak treba, abyste 
meli k dispozici dostatek soucastek. 
V jedn£ takov6 toyime vyuzili pionyri 
toho, ze skola dostala vets! mnozstvl 
clvek s vinutlm asi 100 D, Pripravili 
prk&ika (zakladni desky), sehnali 2elez- 
n6 pdsky (na balenl beden) a pred vd- 
nocemi zacala pracovat tovarna na bzu- 
c&ky pro stridavy proud. 

PH prvnl operaci vyvrtal .pionyr - 
pracovnik tovariiy - potrebn^ diry do 
zakladni desky. Nic pfi tom nemeril: za- 
sunul preklizku do sablony s prcdvrta- 
nymi btvory. Druha operace spodvala 
v nastflhani Selezn&io pasku na kousky, 
jejichz dblka byla urcena dorazem za 
paskovymi nuzkami. Z techto kousku 
pak „pracovnlk“ slozil jddro civky. 

Pfipravit treti operaci bylo nejslozi- 
tejsl, organizatorum se vsak podarilo 
vymyslet pfipravek, kterym pak mohl 
pionyr na pracovisti vylisovat ve velkbm 
sver&ku kousek plechov£ho pasku do 
tvaru budouci kotvy bzucaku. 

Kousky p&sku pro tuto operaci pf ipra- 
vili predem, ale jejich nastflhani mohlo 
byt samozfejme zafazeno opet jako sa¬ 
rin ostatna operace, obdobnd druhe. 

Na dvrtem pracovisti byla opet vrtac- 
ka a sablona, pfedvrtane diry v sablonfe 
urcovaJy polohu upevnovacich der kot¬ 
vy. A dalsi pracoviste predstavovalo 
montdz hotovych vyrobku: zasunout do 
shodn^ch der sroubky a upevnit jimi 
civku s jadrem, kotvu i pajeci ocka k za- 
kladni desce. 

t)kol posledni operace byl uz jedno- 
duchy - ocistit nozem vyvody civky a 
pripajet je k pajeclm ockum. 

Kontrolnl stanoviste po skoncenl pra- 
covni doby zjistilo, ze si deti vyrobily 
pres sto bzucaku, kterb vsechny fungo- 
valy (navod na tento bzucak najdete 
v knlzce Namety z radio technicke dilny, 
edice JAK, Mlada fronta 1974). A to' 
vetsina z jjpracovniku** jeste nikdy nic 
technick^ho nedSlalal Je ovsem zfejmb^ 
ze' tu pomohl i dohled mistru - clenfi * 
elektrotechnickbho krouzku a vzorky ci 
nakresy, kter^ vysvetlovaly, co se ma na 
pracovisti delat. 

V rubrice R15 Amaterskbho radia 
d. 9/1973 byl uverejnen souteznl navod 
na tranzistorovy prerusovac. Nebudeme 
schema ani 'osazeni desky s plosnymi 
spoji FI80 opakovat, ale poradime vam, 
jak snadno umoznite zhotoveni preruso- 
vace i temj ktefi se zatim o neco podob- 
n^ho nezajimali. 

Pionyrska tovarna na tranzistorove 
prerusovace 

Pracovni jjhalu'* rozdelte na sedm 
pracovistf a jeden pracovni pros tor pro 
technickou kontrolu. Na kazd£m praco- 
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visti je umisten vzorek, ukazujicl, co se 
ma v jednotlivd pracovni operaci udelat; 

1. operace: 

Vyvrtani oznaCenych der o 0 1 a 

3,2 mm v desce s plosnymi spoji FI80. 



Vybavmi pracoviste: Elektricka stojanova 
vrtacka, beznb vrtacky o 0 I a 
3,2 mm, upload klidka. 

Material: Desky s plosnymi spoji FI80. 

Bezpecnostni opathni: Musi byt neustdle 
pfitomen zku§eny jjmistr* 4 , ktery dba 
na spravnb pouzivani vrtacky, nasta- 
venl zdvihu vrtaciho stolku atd. Za- 
jistit dobr6 bodov6 osvetleni! 

Poznamka: Pro urychleni prace lze 
v prlpade moznosti nainstalovat na 
toto pracoviste dve elektrickb. vrtacky, 
do kazdb je pak upnut vrtak jinbho 
prumeru a odpadi jejich vymena. 

2. operace: ■ 

Montdz objlmky E10 pro Sarovku.- 



VybavenipracoviSte: Sroubovak c.*5, mati- 
covy klic, kombinovan^ kleste, sroub- 
' ky M3 X 5 mm s valcovou hlavou, ma- 
tice M3. " « 

Material: Vsechny potfebn6- soundstky 
pro montaz objimky (jeji predchozi 
demontaz a slozeni casti pro tranzisto- 


rovy prerusovac najdete v uvedenem 
ndmetu v AR 9/73). 

Pozn&mka: Mistr na tomto pracovisti 
dbd na to, aby byly vsechny casti ob¬ 
jimky slozeny podle predpisu (napr. 
aby nechybela paplrova podlozka 
mezi sroubem a tdesem objimky), 
aby se pajeci ocko nikde nedotykalo 
upevnovaclho sroubu, a na spravnb 
natocenl ramene ocka nad prlslusnou 
dlrku v desce s plosnymi spoji. 

3. operace: s 

Propojeni objimky. 



Vybavem pracoviste: Pislolova pajecka, 
kalafuna, pinzeta, nahradnl ’ pajeci 
smycky, stipaci kleste. .' 

Material: Pocinovany vodic o 0 0.8 mm, 
cinova pajka. 

4. operace: 

Pfipdjeni elektrolytickbho kondenzatoru 
a odporu TR 112a, 68 kQ. 



Vybaveni pracoviSte: Pistolova pajecka, 
kalafuna, pinzeta, stipaci kleste, na¬ 
hradnl pajeci smycky. 

Material: Odpory TR 112a, 68 kQ, 
elektrolytickb kondenzdtory TC 941, 
20 ^F, cinova pajka. 

Poznamka: Nekterd typy desek FI80 
mely chybne oznaceny.kladny pol za- 


pojeni elektrolytick^ho kondenzatoru 
(nyni dodavan^ desky oznaceni -f- jiz 
nemaji vubec). Mistr proto dba na 
jejich spravn6 zasunuti. Dava take 
pozor, aby pracovnici soucastky ani 
spojovy obrazec nepreh?ali. 

5. operace: 

Pripajeni tranzistoru typu n-p-n. 



Vybavenipracoviste: Stejn£ jako pro 4. ope- 
raci. 

Material: Tranzistory typu n-p-n 

(102NU71), cinova pajka. 

Poznamka: Mistr dohl£dne na spravne 
zapojeni tranzistoru a vysvetli, jak sc 
jednotiive elektrody teto soucastky 
rozlisuji. 

6. operace: 

Pripajeni tranzistoru typu p-n-p a od- 
poru 220 Q . 



Vybaveni pracoviste: Stejne jako pro 4. ope- 
raci. 


Material: Tranzistory typu p-n-p (nap?. 
GC516).^ odpory TR 112a, 220 Q, 
cinoya pajka. 

Poznamka: Mistr dohl^dne ve stejn6 
veci jako pri operaci c. 5. Dale pro- 
hl^dne cely vyrobek, zda neco nechy- 
bi, nebo neni-li pfehozena soucastka 
apod. 

7. operace: 

Pripajeni vyvodu, zasroubovani zarov- 
ky. ' 



Vybaveni pracoviste: Pistolova pajecka, 
kalafuna, pinzeta, stipaci kleste, nuz, 
nahradni pajeci smycky. 

Material: Izolovany vodic o 0 0,8 mm 
s cervenou a modrou izolaci, cinovd 
pajka, zdrovky 3,8 V/0,3 A. 

Poznamka: Mistr vysvetli barevne ozna- 
covani kladn6ho a zdporn6ho pfivodu 
ke zdroji stejnosmerneho proudu. 

Technicka kontrola. 

Vybaveni pracoviste: Merici pristroj PU120 
s pri^usenstvim, pistolova pajecka, 
pinzeta, plochd baterie 4,5 V, vsechny 
nahradni soucasti pro tranzistorovy 
prerusovac. 

Po kontrole dostane pracovnik vyro¬ 
bek zpet k pripadn£ oprave na pri- 
slusnem pracovisti nebo, je-li v pofadku, 
s kontrolnim listem (oznaceni jakosti 
vyrobku). 



Tak - a to jc vscchno. Zkuste ted prc- 
myslet, zda byste pionyrskou tovarnu 
nedokazali pripravit i ve s v6 skupine ci 
alespon v pionyrsk^m oddile. Vzdyt’ by 
se dalo vyuzit i soutezniho nametu pro 
tento skolni rok - zkousecky tranzistoru 
podle AR 9/74, rubrika R15. N'avod byl 
i v casopise ABC mladych tcchniku a 
prirodovedcu c. 1/74 s podrobnejsimi 
obrdzky. A kdyz prijdete na nejaky no- 
vy, zajimavy napad, napiste nam o tom. 
Bude-li to mozn^, prijedeme se na vasi 
pionyrskou tovarnu podivat, 

Chcete-li si desky s plosnyrm spoji 
FI80 vyleptat sami, napiste si do Ustred- 
niho domu pionyru a mladeze, Havlic- 
kovy sady 58, 120 28 Praha 2, o such£ 
obtisky Transotype, kter6 vain vyrobu 
podstatne ulehci. 


SAMi|n 

SOBElil. 

Nocni svetelko 

Pri nocnim osetrovani nemocnych je 
uceln6 mit k dispozici trval6 osvetleni 
tak silne, aby nevadilo spicimu a dovolo- 
valo dobrou orientaci osetrujicim. 

V fade zarovek na napeti 220 V nebo 
120 V nejsou vyrdbeny zdrovky 5 W a 
1 0 W, vhodnd k nocnimu osvetleni. 



Nahradne Ize slab£ nocni osvetleni 
ziskat (obr. 1) zapojenim zdrovky do 
kapesni svitilny (^) v s^rii s omezovacim 
kondenzatorem C a odporem R . 


c 



Obr . 7. Nofaii svetelko 


Pri napeti 220 Vi 120 V zustanou za- 
rovka £ = 2,2 V/0,18 A i omezovaci 
odpor R = 60 D/6 W tytez. 

. Kondenzator C pri 220 V je 2 pF a pri 
. 120 V 3,5 pF. Na sitich 220 V ma byt 
kondenzator C na provozni napeti 
1 kV —; pri napeti 120 V postaci 
530 V 

Pojistka Po jc 0,16 A nebo 0,2 A 
v obou pripadech. 

Spotreba svet<^lka vcctne ztraty na 
odporu R je asi 3 W. 

Cely obvod zapojeny podle obr. 1 
upravte tak, aby odpovidai bezpecnost- 
nim predpisum elektrickych osvetlova- 
cich teles zapojenych na eleku'ickou sif 
220 V nebo 120 V. 

A. Kristof . 


Napet’ovy kapacitni delic 
220/120 V- 10W-50 Hz 

Pri zmene napeti osvetlovaci site ze 
120 V na 220 V zustanou zvonkov<§ 
transform&tory s primarnim napetim 
110 az 130 V a sekundamim napetim 
3/5/8 V-0,5 az 1 A, vhodn6 pro zdroje 
k tranzistorovym zarizenim a elektric- 
kym hrackam. 

Napajeci napeti pro transformator 
120 V ziskdme z kapacitni ho delicie 
(obr. 1). ■'>—* 
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Obr . L 

Delic ulozte do kovov^ nebo dreven^ 
skrinky. Z delice lze odebirat vykon do 
10 W. Je vhodn^ jen pro mal£ spotrebice 
(jako jsou napf.' zvonkov6 transforma- 
tory). , .' ^ 

Po odpojeni delice ze site zustava na 
kondenzatorech napeti jeste asi po dobu 
30 vtei'in, pozor na to! 

Rozpiska materialu 

Kondenzdtory (typ TC 658/B, TC 421/B, TC 438/B) 
2x4 pF/400 V 
1X2 (iF/400 V 
2x4 ti.F/600 V 
1 X 1 p.F/600 V 

Odpory 

1x2,7 MQ/0,25 W 
1 X3,3 MQ/0,25 W 

Drobny elektromateridl 
Sntira tripramennd flexo 2 m 
spinaS * dvoup61ovy 
pojistkovd luiko 
tavnd pojistka 0,3 A 
doutnavka 220 V 
objimka mignon 

A. Kristoj 




Zjednoduseny napajeci zdroj 
k zesilovatt z RK £. 1/1975 

Jak bylo naznaceno v'clanku „Vyko- 
novy stupen nf zesilova£e“, uverejnen^m 
v RK 1/75, muzeme u tohoto zapojeni 
pouzit kapacitni vazbu mezi zesilovacem 
a zatezovaci impedanci a tim zjednodu- 
sit konstrukci zdroje a zvetsit jeho spo- 
lehlivost. Navrh zdroje vychaz; z kla- 
sickeho stabilizatoru napeti, pricemz 
symetricka napajeci napeti pro zesilovac 
(OZ a pomocnd obvody s malym odbe- 
rem) zisk&vame nelineirnim, delicem na¬ 
peti (odpor - stabilizacni dioda). 

Princip cinnosti znazornuje schema 
na obr. 1. Zdroj. Us je bezny vykonovy 



Obr . 1. 


zdroj stabilizovan6ho napeti, jehoz obe 
vystupni svorky jsou izolovany odkostry, 

Z tohoto zdroje jsou napajeny dve prou- 
dove smycky, pro nez plati 

1 2 > h . 

Zvolime-Ii typ stabilizacni diody tak, 
aby 

Uz = y u s , 

je napeti 

U R = Uz = y U s . 

To znamena, ze napeti na svorkach + 
a — budou symetricka vuci spolecn6 
svorce (kostre) a pri vhodn£ volbe prou- 
du D\ budou nezavisla na odberu zesilo- 
vace. Vykonovou zatez zdroje, nesy-^ 
metrickou z hlediska odberu, predstavu- 
je na obr. 1 odpor R\, Velikost odebira- 
n£ho vykonu nemuze v zadnem pripade 
narusit symetrii napeti Ub a. Uz- 

Podrobne schema zapojeni zdroje, 
vhodn^ho pro pouziti k zcsilovaci podle 
RK 1/75, je na obr. 2. Vykonova cast 
zdroje je t6me? shodnd se zdrojem, po- 
psanym v Priloze AR/75; tak6 pri ozi- 
vovani zdroje musteline postupovat stej- 


ne, pouze svorkov^ napeti U s (asi 30 V) 
nastavime vyberovym odporem R * tak, 
aby napeti t/ R al7z byla symetricka. 

S timto zdrojem uspesne pracuje ne- 
kolik vzorku vykonov£ho zesilova£e d£le 
nez jeden rok. Pri soucasnem stavu liaSi 
soucastkov^ zakladny predstavuje reseni 
vhodny kompromis mezi jakosti, ndkla- 
dy a spolehlivosti zarizeni. 

Frantisek Kyrs 

Exponencialnf potenciometry . 

Kdyz jsem po dlouhdm shaneni ne- 
mohl presvedcit ani prodava£ku ve vzo- 
rov6 prodejne TESLA, ze exponenciAlni 
potenciometr neni tot6z co logaritmic- 
ky, rekl jsem si, ze na prodejny nebudu 
moci (jako v mnoha jinych pfipadech) 
spol6hat a nejak si budu muset pomoci 
sam. V^sledkem bylo zjisteni, ze v tan- 
demovych potenciometrech i s logarit- 
mick^m prubehem drahy jsou, lidove re- 
ceno, obe drdhy svym zrcadlovym obra- 
zem. Kdyz „zadni <( drihu opatrne vy- 
jmeme a nainstalujeme do star&io poten- 
ciometru TP 280, pHpadne prohodime 
drahu pfedni se zadni, zisk&me v prv- 
nim pripade jednoduchy potenciometr 
exponencialni, v druh6m pripade expo- 
nenciilm potenciometr tandemovy. Kde 
maji exponencidlni potenciometry uplat- 
neni: v pasivnich korekcnich obvodech 
pro korekci vysek a hloubek, pri rizeni 
zisku u vstupnich zesilovacu, chceme-li. 
aby se zisk zvetgoval rovnomerne pri 
otaceni hridele ve smyslu otd^eni hodi- 
novych rucicek. Rovnez lze tyto po¬ 
tenciometry pouzivat v obvodech 
k rizeni presence, ktere jsou tvofeny 
premostenym clankem T ye vetvi 
zdporn^ zpetn^ vazby (viz napr. zesi- 
lovad Transiwatt 100 G, Hudba a 
zvuk 4/1968).^ 

Ziverem si lze jen povzdechnout, 
jak malo by stacilo, abychom si takove 
upravy nemuseli delat sami; vzdyt’ 
vyrobci by stacilo pfi kompletaci mon- 
tovat pouze jiny druh drahy, ktery 
beSne vyrabi. Martin Koval 

Jednoduchy drziak prepojovacich 
vodiCov 

Bolo uz uverejnenych niekorko na- 
vodov na zhotovenie drziaka prepojo¬ 
vacich vodicov, napr. vyvrtanim dier do 
dreva alebo vypilovanim zarezov do 
pasku z plechu ci umakartu. Ich vyroba 
je vsak pracna a zdFhava. Najjednoduch- 
sie sa da drziak ziskaf z ovdlnej krabice 
priborovej supravy. V jej strede je pas 
penovej pryze (29 X 3,5 X 2,5 cm), v kto- 
rom su zarezy na prichytenie jednotli- 
vych priborov. Tie tvoria idealny dr¬ 
ziak na vodice, lebo poddajnost’ pryze 
dovoluje pevne uchytit’ vodice roznych 
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hrubok. Pryzovy pas nepotrebuje ^iadne 
upravy; po vyjmuti z krabice ho prile- 
pime alebo priklincujeme na drevenu 
lat’ku, ktoru zavesime na vhodn6 miesto, 
pripadne pouzijeme iny sp6sob upev- 
nenia. 

Takyto drziak nam usetri cas pri hfa- 
dani prepojovacich vodicov a pomaha 
udrzovat’ poriadok na pracovnom stole. 

Lubo Svoboda 

Lisovaci prtpravek 

Jiz delsi dobu pouzivdm lisovaci pH- 
pravek,. jehoz pomoci upravuji plech 
v miste, kde chci mit prichytnou matici 
napf-. potenciometru zapu§tenu pod 
urovni celniho plechu. 

Vlastni pripravek je zhotoven z bez- 
neho materialu 11373.0. Pripravek (obr. 
1) je vhodny pro lisov^ni zahloubeni 

I 




v ocelovych celnich panelech tloust’ky 
1 a 1,5 mm. U hlinikov^ch panelh 
tloust’ky 2 mm je treba zvetsit 0 22 
v casti Bn a 0 asi 25 mm a uhel 30° 
zvetsit na 45°. 

V samotnem panelu je treba vyvrtat 
diru o 0 6,2 mm. Cast A pripravku se 
prostrci dirou v plechu a zasune do dru- 
h^ casti B pripravku. Potom je mozno 
stahnout ob^ casti k sobe ve sveraku, 
nebo, coz je podstatne lepsi, dp horni 
casti A pripravku uderit vetsim kladiv- 
kem. ^ 

Tim je cela operace ukoncena. Za¬ 
hloubeni je cist£. Dira pro hridel poten¬ 
ciometru se upravi podle druhu a veli- 
kosti potenciometru. 

Dale bych se chtel podelit o jeden po- 
znatek z'upravy povrchu plosnych spo- 
ju. Po odleptini desky a vyvrtani vsech 
der ponorim vzdy desku na nekolik mi- 
nut do kyseliny solnA Vrstva kyslicniku 
na povrchu medi se tim odstrani a po 
oplachnuti vodou a osuseni ihned natru 
celou desku roztokem kalafuny v lihu. 
Cprava je rychla a pdjeni je kvalitni, 
bez studenych spoju. Jin Cenek 


Doutnavkovy indikator 
stereofonniho signalu ^ 

V posledni dobe se objevily ve vy- 
prodeji stereofonni dekod^ry TESLA 
TSD3A, urcene k vestaveni do stereo- 
fonnich gramoradii TESLA Capricio 
nebo Gapella apod. 

Pro indikaci stereofonniho signalu do- 
porucuje vyrobce v techto prijimacich 




vymenit dosavadni indikator EM84 za 
novy typ EMM803, ktery patrne neni 
bezne v prodeji ajehoz pouziti znamena 
menit zapojeni v prijimaci. 

Temto- potizim se vyhneme, pouzije- 
me-li doutnavkovy' indikator, zapojeny 
podle obr. 1. 



Obr. 1. ^apojent doutnavkoveho indikdloru 


Pro zvetseni jasu doutnavky pre- 
mostime v dekoddru filtracni odpor 
1,2 MD (umisteny vedle civek L% a La) 
odporem 0,18 MQ, cimz se zmensi pu- 
vodni odpor asi na 0,15 MD. 

Pro indikaci jsem pouzil (po vyzkouse- 
ni nekolika typu) doutnavku TESLA 
TP 120—10—50 s vestavenym ochran- 
nym odporem a patici mignon. Pri za¬ 
pojeni doutnavky volime tu polaritu, 
pri niz sviti kruhova ploska doutnavky. 

Indikator nastavujeme tak, ze priji- 
mac naladime na stanici vysilajici 
„mono“ (nebo mimo stanici), a poten- 
ciometr P nastavime do polohy, pri niz 
doutnavka prave zhasne. Preladime-li 
na vysilac s provozem ,,stereo“, dout¬ 
navka se rozsviti, nebot! staci, aby se na 
anode diody usmernenim zdvojendho 
pilotniho signalu zmensilo napeti o ne¬ 
ed^ 2 V. Vzhledem k tomu, ze pri vet- 
sich zmenach napeti v siti bude nutno 
nastaveni potenciometru poopravit, je 
■ucelne umistit potenciometr tak, aby 
byl snadno pristupny. 

A. Slavik 

Generator napatia piloviteho 
priebehu 

Jednoduchy obvod s komplementar- 
nou dvojicou tranzistorov je schopny ge- 
nerovat’ napatie piloviteho priebehu vo 
velim sirokom rozsahu rychlosti. Tran- 
zistor KF517 pracuje ako zdroj kon- 
stantneho prudu, prud je urceny odpo- 
rom R. Tymto prudom sa nabija kon- 
denzdtor C .' Casovu konstantu teda tvo- 
ria R a C. Tranzistor KF507 vybija kon- 
denzdtor po skonceni priebehu (napr. 
pri spatnom behu u osciloskopu). Kedze 
sa vystupnd napatie odobera na kon- 
denzatore, vstupny odpor dalsieho ob¬ 
vodu musi byl? co najvacsi (elektrdnka 
alebo FET). S uvedenymi typmi tran¬ 
zistorov sa da realizovaf casovd trvanie 
generovandho napatia v rozsahu od 
0,5 pis az yyse 1 s. ; 

Obvod mozno riadit 7 vystupom z di- 
gitdlneho prvku; vzdy pri log. 0 sa kon- 
denzator vybije a pri log. 1 sa nabija 


KZ276 KF517 



s dasovou konstantou, danou sucinom 
R 2lC. 

Napajacie napatie v rozsahu 15 az 
35 V nema vplyv na funkeiu obvodu, 
s jeho zvacsovanim. rastie amplituda 
vystupndho napatia. S udanymi su- 
ciastkami je medzivrcholove vystupnd 
napatie asi 12 V. b.s. 

HP Journal 11/74 , c. 6. 

Jednoduchy spinac (prepinac) 

Vzhledem k jednotnd uprave ovlada- 
cich prvku na panelu jsem si pri stavbe 
zesilovace zhotovil jednoduchy spinac. 
Potrebujeme k tomu vyrazeny potencio¬ 
metr se spinacem. Potenciometr roze- 
bereme tak, aby zustal jen hridel a 
pfedni cist se sroubovici. Na konci hri- 
dele je plisek, v ‘nemz je vyvrtana dira a 
tu vypilujeme do ■ tvaru U (obr. 1). 
Hrany je nutno zaoblit pilnikem. - 



Obr. 1. Uprava „zbytku“ potenciometru se 
spinacem 

Dale jsem pouzil hlinikovy plech tl. 
1 az 2 mm, rozmery jsou podle potfeby. 
Plech ohneme do tvaru U (obr. 2). 

L __ • ‘0 
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Obr. 2. Uprava hlinikoveho plechu 

Potom vyvrtame diry pro p? ipevneni hri- 
dele potenciometru a pdckovdho sifc- 
vdho pfepinace a to tak, aby dira pro 
packovy prepinac byla vyvrtina o 10 
milimetrCi vyse (obr. 2). Do zadni casti 
§asi pripevnime pickovy prepinac v ho- 
rizontalni poloze a do predni casti pfi- 
pevnime hridel potenciometru. Celkova 

Cudrditlmm 



Obr. 3. Sestava spinace (pfepinace) 


sestava jednoducheho spinace je na obr. 
3. Prepinac je proti spinacum na po- 
tenciometrech trvanlivejsi a lehceji se 
ovladi. Jin Bebar 

O 

Skrihka na drobnosti 

Kovodelny podnik hi. mesta Prahy 
v Praze 1, Kaprova 13, vyrdbi jiz delsi 
dobu schranku na Srouby, ktera je urce- 
na pro prehledne a systematick6 ulozeni 
ruznych druhu Sroubku, vrutu, hrebic- 
ku, matic a ruznych dalsich drobnosti. 

V podstate se jedna o vylisek z plas- 
tick^ hmoty o . rozmerech 360 x 260 x 
X 36 mm, v nemz je celkem 36 prihra- 



Obr. L Schrdnka na houby 


dek (obr. 1). Kam vsak s temito 
schrankami, nevystacime-li s jednim 
vyliskem ? 

Udelal jsem si jcdnoduchou skrinku 
na 10 t^chto schranek, kterd pouzivam 
i k ulozeni drobn^ho radiotechnick^ho 
matcrialu (odpory, kondenzatory, svor- 
ky, knofliky atd.). Podle poctu scht:dnek 
■ se zmeni pouze vyskovy 1 rozmer. Vlastni 
skrinku lze zhotovit z preklizky, tenkych 
prken ci tvrzen^ho papiru. 

Podle pouzit^ho materialu a jeho 
tloust’ky pouzijeme ci nepouzijeme v ro- 
zich skrinky listy 10X 10 mm (obr. 2). 



Obr. 2. Skfmka na drobnosti 


Podle potreby a mista lze skrinku 
navrhnout pro zasouvani schranek - 
zasuvek na delku ci na sirku. 

Jednotliv£ schranky stoji 20 Kcs, 
ob£as se vsak objevuji i levnejsi .v^lisky 
v prodejndch partiov£ho zbozi. 

V dne§ni dobe lze s vyhodou k po- 
vrehovd uprave skrinky pouzit nekterd 
z nabizenych tapet. Na jednotlivd zd- 
suvky jsem nalepil stitky, zhotovend 
klestemi DYMO. 

Ing. Milos Ulrych 

Pozor na MA0403! 

U starsich provedeni tohoto integro- 
vandho obvodu byl vyvod 7 ur^en pro, 
kompenzaci a vyvod 9 nebyl vubec obsa- 
zen. U soucasne vyrabenych 10 byla 
funkce obou vyvodu zamenena - vyvod 
9 je urden pro kompenzaci a vyvod 7 
neni vubec obsazen. 

Kdo si neni jist, jaky druh 10 vlastni, 
tomu staci maid zkouska ohmmetrem - 
mezi vyvody 9 a 1 namerime odpor asi 
450 D a nekohedny odpor mezi vyvody 
7 a 1. Pozor vsak na merici napeti 
pristroje, aby nedoslo k poskozeni 70! 
Nejldpe je pouzit Avomet II. Tovarni 
oznaceni novdho provedeni 10 je 
MA0403A. , P. Pavlis 
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Frantisek Kyrs 


Potfeba vybavit iechniky-opravdre TVP zanzenim, generujxcxm televizni signal urEtych 
vlastnosti, se projevuje zvldste vyrazne v souvislosti s rozsirenim barevnych televiznich prijimacu. 
Nastaveniprijimadu, phdevHm rozkladovych obvodu a pomocnych obvodu obrazovky, je pomeme 
slo£ite,je vsak zakladni podminkou uspokojive funkce prijimace. 

CasteEii Ize resit problem vysildnim „monoskopu “, elektronickeho zkusebniho obrazce. 
I kdybychom nebrali v uvahu casove omezenx a neefektivnost teto melody, neni to to resent vyhodne 
ani po technicke strance. Ke kvalitni oprave a k nastaveni prijimace je treba urEty soubor 
testovacich signalu dobre jakosti, ktery nelze v zadnem pripade nahradit jedinym signdlem, byi 
jakkoli kombinovanym . 


UvecFme si k ilustraci seznam zaklad- 
nich operaci pri bezruhn nastavovani 
prijimace barevn£ televize s „masko- 
vou t£ obrazovkou spolu s priklady vhod- 
nych a jednoduchych vzorovych signa¬ 
ls: 

a) demagnetizace masky a nastaveni 
cistoty barev; pro tento pochod je 
nejvhodnejsi televizni signal, obsahu- 
jici v cinn£ oblasti pouze ss slozku, 
jejiz uroven muzeme popf. regulovat 
v rozsahu bila-cerna; 

b) nastaveni linearit a rozmeru obrazu, 
stredeni obrazu; ktomutonastavovani 
jsou nejvhodnejsi signaly svislych, 
popr. vodorovnych pruhu, kombino- 
vane se signalem mrizi dokonal^ li¬ 
nearity a stability. K nastaveni geo t - 
metrie u modernich obrazovek s po- 
merem stran 5 : 4 je zddouci moznost 
zn^ckovat uzitecn^ rozmery; 

c) ostfeni, nastaveni statickych konver- 
genci; vhodny je opet signal mrizi 
s moznosti zmeny za signdl bodu; 

d) nastaveni dynamickych konvergenci; 
jako u c), navic je uceln6 mit moznost 
ovladat pocet mrizi nebo bodu na 
plose obrazovky. Zdurazneme potfe- 
bu minimdlniho rozmeru a ostrosti 
zobrazovan^ho jasov^ho prvku; 

e) nastaveni stupnice sed£; vhodny je 
napf. tzv. signal jasov^ho klinu 
(„pily tc ), nebo znamy signal jasovych 
„schodu“ (gradace) v rozsahu bila- 
-cerna. 

I kdyz jsme uvedli pouze zakladni 
operace, je zfejm£, ze resit vyhovujici 
generator neni prave snadnA Bez n6 typy 
genera tor u vyhovuji pozadavkum praxe 
pouze castecne (ve valn6 mife) a jejich 
pouziti je casto vazano na soucasne po- 




uziti signdlu elektronickeho zkusebniho 
obrazce. Aby byl pristroj co nejiiniver- 
zalnejsi, je ho treba rozsirit i o dalsi 
funkce (vzhledem k pozadavkum, vyty- 
cenym v lohskem konkursu AR-TESLA). 
Pak je generator vhodny i pro opravy a 
nastavovani cernobilych TVP (technik- 
opravar nemuze obvykle totiz signal 
TV vysilacu pouzivat k nastavovani geo¬ 
metric rozkladovych obvodfi. vzhledem 
k promenn^mu obsahu modulace). Ge¬ 
nerator pak navic umoznuje i lepsi 
servisni kontrolu dalsich dulezitych 
funkci prijimacu pro cernobily i barevny 
obraz, napf. kontrolu linearity obrazo- 
v6ho zesilovace, kontrolu citlivosti,. 
A VC, synchronizacnich obvodu aj. Ge¬ 
nerator by tedy mel byt co nejuniverzal- 
nejsim pristrojem, ktery by vyrazne 
usnadnoval a zkvalithoval praci servis- 
niho technika. 

Z predchozich uvah je zfejm£, ze je 
tfeba venovat co nejvetsi p6^i volbe sy- 
st^mu, kterd je nutn6 kompromisem 
mezi naklady, jakosti a univerzalnosti 
pristroje. I kdyz je velmi obtizn^ ziskat 
uceleny prehled o modernich metodach 
tvorby mericich signalu naznacen^ho 
typu, lze konstatovat zakladni shodu 
vetsiny zarizeni s klasickym pfistro- 
jem, popsanym napf. v [1], Na stejn^m 
principu je' zalozena i prdce M. S. 
Chinga, uvefejnena v konstrukcni pfilo- 
ze casopisu Electronics World [2], kte- 
rou jsem vybral jako ukdzku amatdrske 
konstrukce konvergencniho generatoru 
z posledni doby. 

Blokovd schema je na obr. 1. Signaly 
opakovacich kmitoStu pro vodorovnd 



Obr . 1. Blokove schema konvergendnzho 
. generatoru podle [ 2 ] 

1 {a*>uadaMla\ih$ A 



a svisld vychylovani jsou generovany 
obvody s tranzistory UJT (dvoubazove 
diody, DBB). Prislusne synchronizacni 
impulsy vznikaji v monostabilnich ob- 
vodech; sloucenim impulsu diodovou lo- 
gikou se ziskd zjednodusena synchroni¬ 
zacni smes. Synchronizacnimi impulsy 
se synchronizuji astabilni multivibra- 
tory, jejichz opakovaci kmitocty lze 
plynule menit. Derivaci a amplitudo- 
vym omezenim techto signalu se ziska- 
vaji jehlovite impulsy, tvorici vlastni 
obrazovy signal. Pozadovany tvar 
funkce se pak ziska kombinacnim obvo- 
dem. Uplny televizni obrazovy signal 
se vytvari sloucenim synchronizacni 
smesi a obrazoveho signalu ve sluco- 
vacim stupni a zavadi se do jedno- 
ducheho spinaciho modulatoru, do ne- 
hoz je zaveden i vystup generatoru nos- 
neho kmitoctu obrazu. Vystup upln6ho 
vf televizniho signalu ma impedanci 
300 Q. Pristroj je napajen z baterii, ge¬ 
ne ruje signaly vodorovnych a svislych 
pruhu, mfizi a bodu. K realizaci bylo 
zapotrebi asi 19 tranzistorovych nebo 
integrovanych systemu, tedy minimalm 
pocet. 

Jde o nejjednodussi mozn£ provedeni 
konvergencniho generatoru, vhodn^ 
pouze pro nenarocnou praci - tomu od- 
povidaji i relativne minimalm naklady 
na stavbu. Pokusme se strucne zhodnotit 
vlastnosti pristroje, je to uzitecn£ pro 
ujasneni vlastni koncepce. 

Prvnim zfejmym nedostatkem je 
,,rucni“ nastaveni opakovacich kmito¬ 
ctu synchronizacnich impulsu. Vzhle¬ 
dem k vlastnostem systemu AFS, pouzi- 
vanych v modernich televiznich priji- 
macich, neni zaruceno, ze opakovaci 
kmitocty budou pfesne dodrzeny (a 
tim spise nebude dodrzena jejich vza- 
jemni relace). Jakost vytvafenych sig¬ 
ndlu nemuze vyhovet pozadavkum pro- 
fesionalni praxe. Signal neobsahuje za-- 
temnovaci sm& a pozorovany obraz 
je tedy rusen. Pristrojem nelze nastavit 
geometrii obrazu, protoze nejsou defino- 
vany intervaly modulacnich impulsu. 
Rovnez nelze nastavovat stupnici sed£, 
protoze pristroj neobsahuje zdroj signalu 
jasov6 gradace. 

Chceme-li odstranit nedostatky, jimiz 
jsme se prave zabyvali,. musime bez 
ohledu na obtizc, ktere by se mohly vy- 
skytnout pri realizaci pristroje, rozsifit 
zadani ukolu o dalsi pozadavky. Jsou to: 

a) dokonala reprodukovatelnost a co 

nejvetsi jakost signalu, 

b) odstraneni nedostatku popsan^ kon¬ 
strukce, 

c) velka stabilita, 

d) jednoznacne nastaveni funkci ovlada- 

cimi prvky typu „ano-ne“ (prepinafc, 

tlacitko). . 



a) b) c) 


Obr. 2. Schematicke znazorneni TV rastru; 
a) proklddane rddkovdni, b) neprokladane 
radkovdnt, c) blokovdni pulsmmku 





Generator televiznich funkci, ktery je 
popsin v dalsi casti clinku, splnuje 
vsechny uvedend pozadavky. 

jNavrh systemu 

Zikladem navrhu je pozadavek uplne 
synchronizace vsech obvodu z jednoho 
zdroje signalu konstantniho kmitoctu 
s velkou stabilitou. Aby bylo re§eni 
efektivni, je vhodnd vytvofit si vlastni 
televizni normu, zjednodusenou vzhle- 
dem k norme OIRT tak, aby vzajemne 
odchylky byly co nejmensi. Pri zjedno- 
dusovini normy- musime brat v uvahu 
jednak .character zjednodusovanych 
funkci, jednak vlastnosti modermch syn- 
chronizacnich obvodu TVP. 

Zakladni specifikace 

Pro novou normu OIRT jsou charak- 
teristickd doby trvani radku a pulsnimku 

radek, H = 64 (jls, 

pulsnimek, V = 20 ms = 312,5 H; 
zatemnovaci intervaly 

H z - 12 ps, 

V 2 = (23 az 25) H. 

K pozorovani detailu, typickdmu pro 
nastavovani a opravy konvergencnich 
obvodu, je rozhodujici co nejmensi. roz- 
mer jasovdho prvku (bodu) a jeho velka 
ostrost. Z tohoto hlediska je vyhodnd zi- 
skavat signal pro svisle vychylovani bi- 
narnim delenim signalu o kmitoctu vo- 
dorovndho vychylovani a pouzit nepro- 
kladand radkovani rastru. Nabizeji se 
dve moznosti reseni: 

a) zatemneni sudych pulsnimku; tento 
zpusob ma zakladni nedostatek 
v blik&ni obrazu (opakovaci kmitocet 
svisldho vychylovani 25 Hz), kterd 
znacne unavuje oci prisoustredenem 
pozorovani; 

b) vytvorit zcela shodnd lichd a sudd 
pulsmmky tak, aby oba prubehy 
byly na stinitku prelozeny pres sebe. 

Graficky jsou oba pripady znazorneny 
na obr. 2 ve srovnani s beznym televiz- 
nim signalem. Prerusovana cara znaci 
zatemneny elektronovy paprsek. Volime 
vyhodnejsi zpusob podle b). 

Typickd pro obe metody je zatemneni 
kazdeho nteho radku (n je sudd cislo), 
kterd se projevi na stinitku obrazovky pri 
prenosu svisld jasovd ddry jejim rozdele- 
nim na krdtke usecky, jejichz ddlky 
(i mezery mezi- nimi) jsou rovnd dobe 
trvani jednoho radku (obr. 3). Pro tento 
zpusob tvorby rastru vychazi nejmenli 
odchylka nejvhodneji pri 



Obr. 3. Fotografie zvetseneho detailu 
„ mfilV ‘ na stinitku televizniho 
' prijimace 


H = 64 ps, 

V = 312 H=. 19,968 ms. 

Chyba v pomeru opakovacich kmito¬ 
ctu svisldho vychylovani upravend nor¬ 
my a normy OIRT je pfiblizne 0,1 %; 
je tedy nemefitelnd a d&le ji neuvazuje- 
me. 

Pro vysilany pomer stran obrazu podle 
normy OIRT (4 : 3) muzeme urcit cin- 
ne casovd intervaly 


He = H — Hz = 52 ps (H z = 12 gs), 
Ve = V — Vz = 18,464 ms (Vz = 24H). 

LFvazujme nyni, jak vytvorit zakladni 
signal mrizi. Z praktickdho hlediska (na 
zaklade zkusenosti) jsou nejvhodnejsi 
mrize, pozorovand na stinitku obrazov¬ 
ky, s pomerem svislych a vodorovnych 
stran 1:1. Dokazali-li bychom takovy' 
signdl vytvorit dostatecne presne, a sa- 
mozrejme i stabilne, slo by o vyznamny 
prinos pro hodnoceni geometrie obrazu. 

Vychazime-li v souladu se zadanim 
z poctu vysilanych ,,vodorovnych” im- 
pulsu (dvan^ct v cinndm behu, pomer 
stran 4:3), vychazi jejich opakovaci 
doba pri rozlozeni podle obr. 4 

• £vod = He/(12 T 1) ~ 4 (jls. 

Potom je treba urcit vhodnou opakovaci 
dobu „svislych“ impulsu tak, aby na sti¬ 
nitku zobrazeny pomer obou intervalu 
se co nejvice blizil jednd. Relativni roz- 
mer zobrazendho vodorovndho intervalu 


Lvod 

Potom 


= 0,307 692 31. 

He 


/sv • 3 


Hodnotu t S v muzeme obmenovat na- 
pr.'volbou deliciho pomeru z polovidni- 
ho opakovaciho kmitoctu radku. V tab. 1 
jsou vypocitand t S v a prislusnd pomery 
L sv / L V od pro nekterd delici pomery. 


Tab. 1. 


Delid pomSr 

* 

- f sv 

Pom&r L sv /L vod 

1:14 

0,291 161 178 5 

0,946 273 823 

1 r 15 

0,311 958 405 5 

1,013 864 81 ■ 

1:16 

0,332 755 632 6 

1,081 455 796 


Vyhodny je delici pomer 1 ; 15, pri 
nemz je odchylka od jednotkovdho po¬ 
meru asi 1,4 %, tedy prakticky nemeri- 
telnd. Beznym pozorovanim nelze zjistit 
chybu v linearite mensi nez asi 5 az 10%. 
Je tedy realnd vytvorit normal pro uplne 
a stabilne definovanou linearitu obrazu. 

K nastavovani rozkladu, zcela nezd- 
visldmu na zkusebnim obrazci TV, je za- 
douci vyznadit na obrazovce uzitecnd 
rozmery obrazu vzhledem k modernim 
obrazovkdm s pomerem stran 5 : 4. Jako 
nejvhodnejsi se jevi pouzit upravend za- 
temhovaci impulsy tak, aby pfi pozoro¬ 
vani signdlu se svetlym pozadim tvorily 


52,fJS 
64 jus 




Obr . 4. Rozloieni ^vodorovnych^ impulsu 
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Hi( 5/4 ) =48,75 fjs 


Hi(4/3) = 52 fjs 


Obr . 5. Stanoveni zatemhouaciho intervalu H 


na obrysech obrazu ostra ohraniceni 
prechodem bila-cerna. 

Stanovme vhodne zatemnovaci inter¬ 
valy s pomoci obr. 5. Pro pomer stran 

4 : 3 plati 

H e 52 . 10-6 

18,464. 10- 3 *. 

Povazujeme-li v souladu s praxi Ve za 
konstantu, potom He pro pomer stran 

5 : 4 

15 

Hets/4) = H^e(4/3> = 48,75 ps. 

Odpovidajici zatemnovaci interval 
Hz = 15,25 [j.s. Z technologickych du- 
vodu volime 

H z = 16 jas. 

Vz = 24H = 1,54 ms. 


2,5H (- 

UUL, JULJL 

J. 

Q5H 


" oblast nespojitosti I 


U-- 5 —J 

Obr . 6. Zjednoduseni slozeneho impulsu V 


ZjednoduSena synchronizacnf 
a zatemrtovaci smes 

Snimkovy synchronizacni impuls. Zjedno¬ 
duseni spocivd predevsim ve vylouceni- 
udrzovacich 'impulsu, coz lze spolu 
s oblasti nespojitosti radkovd synchroni¬ 
zace (asi 3H) zduvodnit uzitim nepro- 
kladandho radkovani a dnes pouziva- 
nych systdmu AFS s velkymi casovymi 
konstantami korekcnich clenu na priji- 
maci strane. Prubeh slozendho snimko- 
vdho synchronizacniho impulsu V je na 
obr. 6. Na rozdil od normy OIRT po- 
souva zjednoduseny impuls obraz o (asi) 
3H smerem ke stfedu obrazovky - (ve 
svisldm smeru). 

Radkovy synchronizacni impuls H. V nor¬ 
me OIRT ma slozeny impuls H tvar 
podle obr. 7a. Jiz drive jsme si zduvod- 
nili, ze potrebni ddlka zatemnovaciho 
impulsu je asi 16 ^ts. Definujeme-li polo- 
hu zatemnovaciho impulsu vuci stredu 
synchronizacniho impulsu, mel by byt 
podle obr. 7b. Z praktickych duvodu 
opet korigujeme prubeh podle obr. 7c. 



a) b) c) 


Obr. 7. Uprava slozeneho impulsu H 
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Obr . 8. Definice nastaveni geometrie 
obrazu na stimtku obrazovky 

Nastavenim zadni hrany synchronizac- 
niho impulsu je mozno korigovat sy- 
metrii cinn^ho rozmeru vuci signalu 
OIRT (na stimtku obrazovky). 

Odchylky od idealmho stavu 


rovnem smeru) pro pomer stran zobra- 
zendho prvku 1 : 1 je roven 

3 I ' 

^imp — " 575 " zb 68 ns . 

Dalsi obvody generatoru zhorsi strmost 
hran_ impulsu (asi na 30 ns). Na tvar 
impulsu ma vsak vetsi vliv, televizni 
prijimac (sirka* prenasendho pdsma, 
odladbvace, obrazovka atd.). Nezapo- 
minejme, ze konvergencnx obvody se 
nastavuji nejlepe pri velmi kontrastnim 
signalu, cemuz pri bezn 6 m jasu detailu 
odpovida zcela temne pozadi a tim 
i vyraznd potlaceni doby nabezne i se- 
stupne hrany jasoveho impulsu. 

Sirku generovaneho impulsu volime 
proto 


hmp ~ 120 az 150 ns 

a predpokladame, ze sledovany obraz 
optimalne nastavime regulatory kon- 
trastu, jasu a oscilatoru prijimace. Toto 
reseni je vhodne i se zretelem na ruzne 
prenosovd vlastnosti jednotlivych pri- 
jimacu 
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cipy barevne televize. SNTL: 
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i Vzhledem ke zjednoduseni nevyplnu- 
je uzitecny signal celou plochu stinitka. 
Ve svislem smeru presahuje zadni hrana 
zatemnovaciho impulsu (vzhledem 
k norme OIRT) v bodu^I do stinitka 
asi o 3H, tedy u obrazovky s rozmery 
stinitka 45 x 36 cm asi o 3,7 mm. Ve 
vodorovndm smeru presahuji body C a 
D do stinitka asi o 3,5 mm (zatemnovaci 
interval Hz byl zvolen o 0,75 ps delsi, 
nez bylo vypocitano), obr. 8 . Tyto od¬ 
chylky jsou zamernd a uzitecn 6 k na¬ 
staveni obrazu (jeho rozmeru). Upravi- 
me-li totiz jednotlive rozmery (pri do- 
drzeni linearit rozkladu) tak, aby body 
A, C a D byly mimo stinitko, je zaruceno, 
ze signal podle normy OIRT svou prb- 
gramovou slozkou pine vykryva plochu 
obrazovky. Spravna poloha spodni 
hrany obrazu (bod B) je dana automa- 
ticky pri dodrzeni geometrie obrazu. 
Tak ziskavdme cennou moznost kdykoli 
se presvedcit o jakosti nastaveni obvodu 
radkov^ho i snimkovbho rozkladu bez 
elektronickdho zkusebniho obrazce (mo- 
noskopu). 

Volba sirky jasovych prvku 

Pro praci na konvergencnich obvo- 
-dech je zadouci volit obrazovy prvek na 
horni hranici rozlisovaci schopnosti, 
tedy s co nejmensim rozmerem, s co nej- 
vetsi ostrosti atd. Zvolend koncepce ne- 
proklddan^ho radkovani * poskytuje 
vsechny predpoklady ke splneni techto 
pozadavku. 

Teorie - minimalniho prenasenbho 
prvku je podrobne propracovana a u r 
moznuje pouzit s dostatecnou presnosti 
jednoduch^ uvahy. Predpokladejme sig¬ 
nal vodorovnych jasovych pruhu, obr. 9. 
Radky A' a C. jsou vlivem neproklada- 
nbho rddkovani zatemneny. Nejmensi 
svisly rozmer je.tedy urcen sirkou te- 
levizniho fadku. 

Celkov^ pocet radku na rastru (vcetne 
zatemnenych) je 


. «h = 2V e = 2(V-Vz) - 576H; 


odpovidajici casovy interval (ve vodo- 


lv 


i tP- 




ur 1 


r^T 
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Obr. 9. Rozmery jasoveho prvku 
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MONOLITICKE OBVODY PRO GENEROVANl 

signalO zakladnIch periodickych prubehO 

Generatory signalu zakladnich periodickych prubehu nalezaji siroke uplatnmi jak v bezne 
laboratorni praxi, tak v mnoha zafizenich, napr. pro telemetrii a pro pfenos dat. Rada vyrobcu 
z oblasti pfistrojove techniky uvedla v minulosti na trhruzna provedeni generatoru — slozitost 
techto pnstroju by la pomerne znacnd , obsahovaly casto at vice nez sto tranzistoru, a lomu take 
odpovtdala jejich cena. 


Tato situace se vsak zacina menit, 
nebot’ se problematice generatoru za¬ 
kladnich periodickych prubehu zacali 
venovat nekteri vyrobci monohtickych 
. obvodu. Vysledkem jejich vyzkumu a 
vyvoje je pet generatoru, popisovanych 
v tomto clanku. S monolitickymi gene¬ 
ratory lze konstruovat jak velmi jedno- 
duche generatoiy signalu trojuhelniko-' 
vit^ho prubehu (nebo obdelnikovit^ho 
prubehu), tak i sinusov^ho prubehu, 
i slo^itejsi generatoiy s modulaci AM 
nebo FM. Vyrabene monolitickb gene¬ 
ratory vzhledem ke sv^ slozitosti patri 
do skupiny slozitych analogovych obvo¬ 
du LSI. Jiste potize pri hodnoceni a vy- 
beru vhodn^ho obvodu zatim prisobi 
ruznost zkusebnich podminek a nejed-/ 
notnost definic parametru. 

Tak jako u klasickych generatoru je 
i u monolitickych generatoru zakladem 
zapojeni stabilni oscilator, ktery gcne- 
ruje signal presne definovan^ho prube¬ 
hu. Tento oscilator muze byt obvykle 
vnejsim signalem rozmitan nebo modu- 
lovAn v urcitem kmitoctovem rozsahu. 
Generatory signalu zakladnich perio¬ 
dickych prubehu se skladaji obv^ r kle ze 
ctyr cisti: z oscildtoru pro generovani 
zakladniho signalu, z tvarovaciho obvo¬ 
du, z modulacni casti pro amplitudovou 
modulaci a z vystupniho zesilovace. 

Na obr. 1 je zjednodusene zapojeni 
generatoru,' sestaveneho ze ctyr funk- 
2 nich bloku, kter£ lze vestavet do spo- 
-lecn^ho polovodicov^ho cipu. Oscilator, 
obvykle relaxacniho typu, muze gene- 
rovat signal pilovit£ho, trojuhelnikovi- 
t^ho nebo pravouhleho (obd 6 lnikovit£- 


ho) prubehu. Nejcasteji se pouziva 
astabilni multivibrator s vne pripojenym 
kondenzatorem, ktery se nabiji ze zdroje 
konstantniho proudu. 

- Priklad zjednoduseneho zapojeni emi- 
torove v&zan 6 ho multivibratoru ke ge¬ 
nerovani linearniho signalu pilovit^ho a 
obd^lnikovit^ho prubehu je na obr. 2. 
V urcitdm okamziku jsou otevreny tran- 
zistor Ti a dioda D i, nebo tranzistor T 2 
a.dioda D 2 , takze se stridave nabiji nebo 
vybiji kondenzator C proudem / 1 . Z v r y- 
stupu u diod Di a D 2 se ziskava napeti 
obd^lnikovit^ho prubehu s amplitudou ' 1 
2Lbe. Vystup na emitoru tranzistoru T\ 
md konstantni uroven, je-li tranzistor Ti 
otevren, a meni se linearne podle pilovi- 
t 6 ho prubehu se strmosti — h/Co , je-li 
tranzistor T\ uzavren. S casovym posu- 
vem o pul cyklu se meni vystupni uroven 
Uw vzhledem k urovni Ua. 

Oba signaly s-Tinearnim pilovitym 
prubehem maji rozkmit 2 Ube- Kmito^et 
oscilaci muze byt urcen ze vztahu 

' f .A 

J0 4J7heCo - 

Kmitocet fo se muze menit zrnenou 
proudu h (ovlada se ridicim napetim 

Uc). _ / 

Odectenim vystupniho napeti Ua od . 
napeti f/n na diferencialnim (rozdilo- 
v^m) zesilovaci seziska napeti linearniho 
trojuhelnikovit^ho prubehu. 

Symetrii napeti trojuhelnikovit^ho 
nebo obdelnikovitdho prubehu lze na- 
stavit symetrizaci proudu ze zdroju 
proudu. Rozvazime-li vsak zdroje prou- 


vs/up 
(FM nebo 
.pita') 


syncbr. 

vyslup 



/V\ 

(vybfr) 


vystupu 


Obr. 1. £dkladni nspordddni generatoru signalu zakladnich periodickych prubehii 
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' MONOL1TICKE GENERATOR/' 
zakl. period prubehu 
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Obr. 4. Pfehled vyrdbenych monolitickych generatoru 
zakladnich periodickych prubehu 
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du (A 7 ^ h), ziskame signal nesymetric- 
keho prubehu se stridou ruznou od jed- 
ne. Potom plneni cyklu bude dino vzta- 

hem 50 v procentech. 

J2 


Nejcasteji pouzivanou metodou ke 
generovani sinusov^ho signalu u,genera- 
toru z diskr&nichsouc&stekje aproxima- 
ce pomoci exponencialnich useku z dio- 
dove nebo tranzistorove odporovych 
siti. Pouzije-li se aproximace z vice jak 
peti ,useku, je zkresleni sinusov^ho pru¬ 
behu dostatecnS mal£. Prestoze tato 
metoda muze byt adaptovana i pro 
techniku monolitickych obvodu, neni 
prilis prakticka a ve vetsine pripadu se 
pouzivaji jin£, jednodussi metody. 

V monolitick£ technice se nejcasteji 
pouziva ke generovani sign&lu sinusov^- 
ho prubehu ze signalu trojuhelnikovit^- 
ho prubehu vhodnd c&st prevodni cha- 
rakteristiky diferencialniho zesilovaciho 
stupne podle obr. 3. Zmenseni emitoro- 
v£ho diferen£niho odporu vede k to- 
mu, ze se T 3 (nebo T 4 ) dostane do 
oblasti nasyceni v dobe vrcholu troj- 
uhelnikovit^ho prubehu. Pri vhodne 
volen 6 amplitude trojuhelnikovit^ho 
napeti a klidovych proudu diferen- 
cialne zapojenych tranzistoru ma pre- 
vodni charakteristika spise exponen- 
cialni nez line&rni prubeh. Toho se vy- 
uziva k tomii, aby se na vystupu ziskalo 
sinusov^ napeti s malym zkreslenim. 

PH sprAvn^m nastaveni lze ziskat sinu- 
sovy signdl s harmonickym zkreslenim 
mensim nez 0,5 %. Uvedena technika 
je zvl£3te vhodna pro monolitickou tech¬ 
nology nebot’ zkresleni sinusovky je tim 


◄ 

Obr. 2. Zjednodusene zapojeni astabilniho 
multivibrdtoru z obvodu XR-205 

mensi, cim jsou prvky obvodu vz&jemne 
l£pe prizpusobeny (pfesny pomer odpo¬ 
ru, stejna proudovA zesileni tranzistoru 
atd.), a navic nezavisi na absolutni hod- 
note parametru jednotliv^ch prvku. To 
vse je pr&ve vyhodnd pro monolitickou 
technologii, nebof pri ni lze dos&hnout 
sho'dy parametru celkem snadno, avsak 
nesnadno se dosahuje presnych para¬ 
metru prvku obvodu. 

V soucasn£ dobe vyrabeji ctyri vyrob- 
ci celkem pet ruznych provedeni mono-: 
litickych obvodu-gener&toru (obr. 4). 
Nejd^le se vyrdbi obvod SE-566, ktery 
nabizeji firmy National Semiconductor 
a Signetics. Tento generator produkuje' 
pouze signaly obd^lnikoviteho a troj- 
uhelnikovit^ho prubehu. Typick^ zapo¬ 
jeni obvodu SE-566 s vnejsimi obvody 
je na obr. 5. Prvky i?i a Ci lze nastavit 
zvoleny kmitocet. Kmitocet generatoru 
je ur£en vztahem 

_ . 2(+U-Uc) 

Jo “ RiCi+U J 

kde + U je kladn 6 napijeci napeti. 

Vzhledem k dobe uvedeni generatoru 
na trh nema obvod tak vsestrann£ po- 
uziti, jako novejsi monolitick^ generato- 
ry. Pro generovdni signdlu pilovit^ho 
prubehu a jeho nislednd tvarovani na 
sinusovy prubeh a na obd^lnikovity 
prubeh se v generatoru pouzivaji obvody 
podle zjednodusenych zapojeni na obr. 2 
a 3. Pro amplitudovou modulaci a jako 
vykonovy vystupni stupen'se pouzivaji 
obvody podle zjednodusen^ho zapojeni 
na obr. 6 . Modulator je zapojen podob- 
ne jako soucinovy detektor z obvodu 
MAA661. Vystupni napeti modulatoru 
je umern£ soucinu vstupniho a ridiciho 
napeti. 


Kmitocet emitorove vazaneho asta- 
bilniho multivibratoru je dan vztahem 

fo=z-jrr- [Hz; (J.F]. 

Funk^ni zapojeni s obvodem XR-205 
je .na obr. 7. Pfepnutim se voli pra- 
covni rezim diferencialniho zesilovace - 
voli se druh prubehu vystupniho napeti 
(sinus, trojuhelnik). Vystupni napeti 
obd^lnikoviteho prubehu se pfepinanim 
neovlivnuje. Minimalni zkresleni sinuso- 
v^ho napeti se nastavuje potenciome- 



J-LTITL 



SE-566 

Obr. 5. Z a P°j en i generatoru SE-566 

trem R&. Generator s obvodem XR-205 
lze modulovat amplitudove a generova- 
ny signil muze mit kmitocet az 4 MHz. 
Zkresleni je v cel£m rozsahu kmitoctu 
maximdlne 3,5 %. Dynamika rozmitani 
kmitoctu je 7:1. Teplotni stabilita kmi¬ 
toctu je pouze ± 300 . 10- 6 /°C.K pbvo- 
du XR-205 jeste poznamenejme, ze 
•kmitocet vystupniho sign&lu lze jemne 
nastavovat rizenim proudu vmitrnich 
proudovych zdroju multivibratoru. Ri- 
di-li se cinnost proudov^ho zdroje napr.. 
vnejsim promennym vstupnim napetim, 
lze kmitocet multivibratoru i rozmitat. 
To umozhuje resit s obvodem XR-205 
generator signalu nejen s amplitudovou, 
ale i s kmito£tovou modulaci. 
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Obr . 3. Zjednodusene zapojeni rozdiloveho zesilovace pro Obr. 6. Zj^noduSene zapojeni modulatoru a vystupniho zesilovah 

tvarovani vystupniho signalu z obvodu XR-205 ' . 2 obvodu XR-205 
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- Obr. 7. Zapojeni generatoru-XR-205 


Velke obliby dosahl v praxi obvod 
1-8038 firmy Intersil. Tento obvod ma 
koncepcne ponekud jine zapojeni (v ca- 
sti pro generovani sinusov&io signalu) 
vzhledem k obvodu XR-205. K prevodu 
signalu trojuhelnikoviteho prubehu na 
sinusovy se pouziva tranzistorove odpo- 
rova sit’ v zapojeni podle obr. 8 . Pro 
kladnou polaritu sinusov^ho prubehu se 
postupne spinaji tranzistory 7“i az Tg, 
pro zapornou polaritu tranzistory 7g az 
Tie. Tzn., ze se cast sinusov^ho prubehu 
v rozsahu 0 az 90° aproximuje ze sedmi 
exponencialnich useku. Mini main i zkre- 
sleni se nastavuje vnejsim odporovym 
trimrem 81 k Q. 

Typicke zapojeni generatoru s obvo- 
dem 1-8038 je na obr. 9. Odporovymi 
trimry se nastavuje strida vystupnich 
signalu. Pri stejnych odporech Ra a Rb 
je strida 50 %. Za predpokladu, ze 
Ra = Rb = R plati pro kmitocet vy- 
stupniho signalu vztah 


U generatoru s obvodem 1-8038 lze 
dosahnout zkresleni sinusov^ho signalu 
mensiho nez 0,5 %. Generator vytvari 
soucasne tri prubehy vystupniho napeti 
(sinus, obdelnik, trojuhelnik) a ma tep- 
lotni drift 50. 10- 6 /°C. Pri rozmitani 
v sirsim kmitoctov 6 m rozsahu se v§ak 
zvetsuje harmonick^ zkresleni vystupni¬ 
ho signalu. S obvodem 1-8038 nelze resit 
generator s. amplitudove modulovanym 
vystupnim napetim. 

Dalsim obvodem, ktery se pouziva pro 
generatory signalu z&kladnich periodic- 
kych prubehu, je obvod typu XR-2207. 
Obvod obsahuje proudem rizeny osci- 
lator, ktery muze byt klicovdn na jeden 



ze ctyr predvolenych kmitoctu. Kmito- 
cty jsou urceny kapacitou kondenzatoru 
C a jednim ze ctyf odporu Ri az R 4 v za¬ 
pojeni na obr. 10. Kmitocet (tzn. pri- 


Tab. J. Aplikatni moznosti monolitickych generator^ signalu periodickych prubehu 


Vlastnosti 

SE-566 

XR-205 

1-8038 

XR-2207 

XR-2206 

Sinusovy vystup 


X 

X 


X 

Modulace AM 


X 




Modulace FM 

X ' 

X 

X 

■' X 

X 

Vf rozsah > 1 MHz 


X 




Molnost programov^ni kmitoctu 




X 

X 

. Tepiotni drift ( < 50.10-'/°C) 



X 

X 

X 

Rizeni stridy 


X 

X 

X 

X 

Nastaveni ss urovn£ vystupu 





X 

Funkce pri velmi nizkych 






kmitoCtech ( < 0,1 Hz) 

X 


*x 



Rozmitani 



X 

X 

X 

Soucasny sinus, a trojuh. vystup 



X 



Kompatibilita vtfstupO s TTL 



X 

X 

X 



Obr . 8 . Z a P°j en i tvarovaciho obvodu signalu sinusoveho 
prubehu z generatoru 1-8038 
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Obr. 10. Zapojeni generatoru XR-2207 




slusny odpor) se voli dvouvodicovym 
rizenim vstupu (vyvody 8 a. 9). 

Obvod XR-2207 pracuje s teplotni 
stabilitou lep§i nez 50 . 10~ 6 /°C a dovo- 
luje rozmitat vystupni signal s dynami- 
kou 1 000 : 1. Obvod vsak nema „sinu- 
sovy“ vystup a moznost amplitudov<§ 
modulace. 

V polovine roku 1974 se zacal vyrabet 
monoliticky obvod XR-2206, ktery 
vznikl rekonstrukci a rozsirenim obvodu 
typu XR-2207 o cast, generujici signal 
sinusov^ho prubehu. U obvodu se za- 
pojenim podle obr. 11 je mozno pred- 
volit jeden ze dvou kmitoctu. Obvod 
generuje signdly tri vystupnich prubehu. 
Pri sepnuti spinace Si ma vystupni na- 
peti sinusovy a pri jeho rozpojeni troj- 
uhelnikovity prubeh. Potenciometry jR a 
a Rb lze nastavit zkresleni sinusov£ho 
signalu mensi nez 0,5 %. Amplituda a 
stejnosmerna uroven vystupniho signalu 
se nezavisle ovladaji stejnosmernym na- 
petim na vstupu AM. Dynamika roz- 
mitdni je 2 000 : 1. Zkresleni se pri roz- 
mitaninemeni. 

Z prehledu monolitickych obvodu, 
slouzicich jako gcncrAtory signalu za- 
kladnich periodickych prubehu je videt, 
ze pro beznou praxi je jiz na trhu dosta- 
tecny vyber obvodu s velmi sirokymi 
aplikacnimi moznostmi. 

Ing. Jin Hanzlik 


Tab. 2. Prehled hlavnich parametru monolitickych generator^ signalu periodickych prubehu 


Parametr. 

SE-566 

XR-205 

1-8038 

XR-2207, 

XR-2206 


Asym. napajeci 
napeti 

10 a2 24 

8 az 26 

10 ai 30 

8 a2 26 

10 ai 26 

V 

Vystup 

t, 0 

t, o, s 

t, o, s 

t, 0 

t, o, s 


Horni mezni 
kmitoiet 

1 

4 

1 

1 

1 

MHz 

Teplotni drift 

100 . 

300 

50 

50 

50 

lO-'/'C 

Drift od nap5j. 
napdti 

1 

0,5 

0,1 

0,15 

0,05 

%/v 

Dynamika rozmitani 

.10:1 

7:1 

1 000:1 

1 500:1 

2 000:1 


Rizeni stridy 

nelze 

10 a± 90 

2 az 90 

1 az 99 

% 

Nelinearita FM 

0,2 

0,2 


0,1 


% 

Zkresleni sinus, trim. . 

— 

2,5 

03 

— 

0,5 

% 

netrim* 

— 

3,5 

0,7 

— 

1,5 

% 

Vystupni mezi- 
vrcholove napeti 







sinus. 

— 

3 

2,5 ; 

— 

6 

V 

troj. prubehu 

2,5 

2,5 

4 

6 

6 

V 

Nelinearita trojuh. 

0,2 

1 

0,05 1 

0,5 

0,2 

a/ 

4 ) 

V^st. impedance 

50 

50 

200 

10 

600 

Q 

Pouzdro 

DIP, 8v 
TO-5 

DIP, 16v 

DIP, 14v 

DIP, 14v 

DIP, 16v 


Cena US S vyb£r 

7,5 

7 

is : 

7,3 

9,6 


b62ny 

2 


3,5 

3 

4 



Pozn. V rubrice Vystup je t trojuhelnikovity, o obd£lnikovity a s sinusov^ prubeh vystupniho napeti, v rubrice 
Pouzdro je Sv pouzdro s osmi vyvody, 16v se sestnacti vyvody atd. 


EtektzcrkicAd kfrstJia §| 

Ing. M. Rucka 

s 

Eleklronickd kostka nahrazuje svoufunkci dreuenou hraci kostku znamou z ruznych spole- 
censkych her. Je to v pod state generator sesti ndhodnych Hsel. Pri obvyklem resent elektronicke 
kostky hraci postupne tisknou tlacitko a tim pripojuji generator impulsu k sestimistnemu citaci , 
jehoz stav je indikovdn . A by nemohli ovlivnit vysledek, je nutno zajistit, aby byl kmitodet 
generaloru tak vysoky , ze ani hrdc j nejkratsi dobou reakce neni schopen zostavit citani 
impidsu ve vyhodnejsi poloze citace. 


X&KfcHisu TESLA AR 


V tornto pripade jc generator impulsu 
trvale spojen s citacem a ; zvukovym 
signalem je vzorkovan stav citace. Pa- 
met’ovy obvod ten to stav registruje az 
do dalsiho ovladaciho zvukovdho signa¬ 
lu a po tuto dobu lze stav citace indiko- 
vat. Promennou velicinou pri tomto 
vyberu nahodn^ho cisla je tcdy casovy 
usek mezi dvcma zvukovymi signaly. 
Tento casovy usek je podstatne delsi, 
nez tomu bylo u puvodniho zpusobu 
vyberu cisla, a zavisi take na cinnosti 
spoluhracu. . 


A4ackani tlacitka elektronick6 kostky 
neni prilis pohodln^. Vyhodnejsi je 
ovladat kostku zvukovym signalem, na- 
pr. tlesknutim nebo poklepem do stolu. 
Ghceme-Ii vsak kostku ovladat zvukem, 
je nutno zvolit jinou metodu vyberu 
cisla, nebot J v tomto pripade neni k dispo- 
zici „promenna“ doba tisknuti tlacitka 
jednotlivymk hraci. Odvodit cas, po 
ktery je generator pripojen k citaci, 
od delky nebo sily zvukov^ho „povelu“ 
neni vyhodne. Museli bychom rozlisit 
napr. d&ku jcdnotlivych poklepu do 
stolu nebo tlesknuti. Pro vyber cisla je 
vyhodnejsi zpusob, znazorneny-v bloko- 
vem sch^matu v obr. 1. 
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Obvod elektronick^ kostky' je je§te 
doplnen cAsti, kterA je ve sch^matu * 
na obr. 1 vyznacena cArkovane, a kterA 
ma za ukol rozsvitit po kazd£m*zvuko- 
v 6 m signAlu indikacni zArovky na dobu 
asi 2 s a po tuto dobu blokovat dalsi 
zvukov 6 signAly. Tim se jednak podstat- 
ne zmensi vybijeni baterie, nebot’ odber 
proudu pH indikaci je znacny (napr. pri 
rozsviceni cisla 6 cini vice nez 300 mA), 
a jednak je zajiistena signalizace sprAvn£ 
reakce „kostky“ na zvukovy signal. 
Padne-li napf. nekolikrat za sebou cislo 
6 , neni u „kostky“ bez casovace jist£, ze 
signal byl sprAvnS pHjat a nekter^ 
z hrAcd muze ziskat v^hodu. 

Celkov^ schema zapojeni elektronick^ 
kostky ovladan^ zvukem je na obr. 2 . 
Jako generator je zde pouzit multivibrA- 
tor sestaveny ze dvou logick^ch clenu 
integrovan^ho obvodu MH7400. Tento 
multivibrator se spravne „rozbiha <( 
tehdy, je-Ii k napAjecimu napeti pripo- 
jen rychle. Pouzijeme-li sifovy zdroj 
s filtracnim kondenzatorem, u kter^ho 
se nedosAhne po pHpojeni na sif dosta- 
tecnfe rychle jmenovit^ho napeti, je 
nutno pHpojit obvod kostky zvlAstnim 
spinacem, nebo jej doplnit tla£itkem, 
kterym lze prerusit napAjeni. Po zapnuti 
sit’ovdho spinaie je tedy nutno jeste 
uv&t kostku do chodu druhym spina£em 
nebo kratkym stisknutim tlacitka.' Po¬ 
uzijeme-li k napAjeni obvodu dobrou 
baterii, pracuje multivibrAtor okamzite 
po zapnuti. 

Kmitocet multivibr Atom je asi 100 kHz. 
K muItivibrAtoru je trvale prlpojen 
£itac z integrovan^ho obvodu MH7493 
(lze pouzit i obvod MH7490). Cita£ 
obsahuje ctyfi vzAjemnS vAzane klopn 6 
obvody. Prvni klopny obvod je nutno 
spojit s dalsim vnejsim vodicem. Cita£ 
prochAzi postupne stavy vyznaCenymi 
v tab. 1. Po pAt£m impulsu je citac 
nulovAn obvody nulovAni, kter 6 tvori 
spojky 3—8 a 2—9 spolu s vnitrnim 
soucinovym logickym fclenem. S dalsi- 
mi impulsy se pofadi stavu jednotlivych 
klopnych obvodu trvale opakuje podle 
tab. 1 . 


Tab. 1 . 


Stav Sitaie t 

■Qrovefi vystupu 


b 

c 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

0 

. 0 

2 

0 

1 

0 

3 

1 

1 

0 

4 

0 

. 0 

1 

5 

1 

0 

i 1 



Vystupy z citace jsou pHpojeny 
k dtyrbitovbmu straclaci dvojkovb infor¬ 
mace typu MH7475, ktery plni funkci 
pameti. Obvod je ovlAdAn vstupy 4 a 13. 
Pokud je na techto vstupech uroven 
log. 1, prochAzi informace ze vstupnich 
pHvodu 2, 3 a 6 primo k vystupum 16, 
15 a 10. Jakmile se uroven na vstupech 
4 a 13 zmeni na uroven log. 0, zustane 
na vystupech 16, 15 a 10 posledni 
informace zapsAna. KrAtkym kladnym 
impulsem lze tedy odebrat informaci 
z citace a ulozit ji do t£to „pameti“. 
Potfebny impuls odvodime ze zvukovb- 
ho signAlu. 

SignAl z mikrofonu uzavfe na oka- 
mzik tranzistor 7i, ktery je udrzovAn. 
ve vodivbm stavu proudem ze zdroje 
+ 5 V, tekoucim pres odpor7?i. Na ko- 
lektoru tohoto tranzistom vznikne klad- 
ny impuls, ktery je dAle zpracovAn 
v logickych clenech 10 1 typu MH7400. 
Cinnost tohoto obvodu je nAsledujici: 

V klidovAm stavu, tj. pokud se ne- 
ozyvA zvukovy signAl, je na vstupu 1 
uroven log. 0 a na vstupu 2 uroven 
log. 1. Vystup 6 mA uroven log. 0. 
Jakmile se na vstupu 1 objevi uroven 
log. 1 , zmeni se tak£ v^stupni uroven 
na log. 1. Tento stav vsak trvA pouze 
po dobu zpozdeni signalu ve dvou lo- 
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Obr. 4. 

gickych clenech, tedy max. 30 ns. 
Po t 6 to dobe se objevi uroven log. 0 na 
vstupu 2 a na vystupu 3 se vytvoK uro- 
ven log. 1 , pfestoze je vstup 1 trvale 
na urovni log. 1. Obvod tedy generuje 
na vystupu 6 krAtk^ (maximAlne 30 ns) 
impuls, kterym se provede zApis stavu 
citace do strAda^e dvojkov 6 informace. 

l3rovne z jednotlivych klopnych obvo¬ 
du strAdace jsou privedeny k dekodbru, 
kterym jsou spinAny zArovky. Rozmiste- 
ni zarovek (obr. 3) odpovidA provedeni 
disel na klasick^ hraci kostce. Poradi, 
v nemz se rozsvecuji zArovky, odpovidA 
tab. 1 . 

2Arovka sviti po kazd^m druhem 
impulsu. Ke spinAni je pouzita nego- 
vanA v^stupni uroven prvniho klopn^ho 
obvodu citace. 

2Arovky ^ sviti, je-li logicky soucet 
a-f-b+c (a, b, c jsou vystupni urovni 
jednotlivych klopnych obvodu citace) 
roven jednb. Logicky soucet je realizo- 
vAn diodami D\ az Z ) 3 (KA206). 

ZArovky ^3 se rozsviti, je-li logicka 
funkce a . b + c rovna jednb (stav 
'citace 3, 4 a 5). Funkce je nahrazena 
podle pravidel Booleovy algebry funkci 



Obr . 3. 


11 a c 


a . b . c. 

ZArovky ^4 sviti, je-li logicky sou^in 
a.C' roven jednb.^ZArovky jsou spinAny 
pomoci tranzistoru T& az 7s, kter 6 lze 
nahradit hybridnimi integrovanymi ob¬ 
vody typu WK 060 64; tyto obvody 
obsahuji spinaci tranzistory i odpory 
v obvodu bAze a jejich velikost i tvar 
je pro pouziti vyhodnejsi nez tvar 
pouzder tranzistoru, Zapojeni obvodu 
WK 060 64 s ozna£enim vyvodu .je 
na obr. 4. 

Impuls z obvodu 10 1 je pnveden 
4 nejen k stfAdaci informace MH7475, 
75 ale soucasne t6 z k monos tabilnimu 



Obr . 5. 

klopn^mu obvodu, z tranzistoru T 2 a 7~ 3 . 
Preklopeni tohoto obvodu trvA asi 2 s 
a po tuto dobu sviti zArovky, indikujici 
stav kostky. ZArovky jsou spinany tran- 
zistorem Ti, kterym se pripojuji emi- 
tory Ts az Ts k zAporndmu polu zdroje. 
Pokud je'klopny obvod Tz, Ts preklo- 
pen, nemuze prijmout obvod zvukov^ho 
ovlAdAni dal§i signAl, nebot’ je pomoci 
obvodu diody D 5 a odporu Rs udrzovAn 
tranzistor 7“i ve vodiv^m stavu. Me- 
chanickA konstrukce kostky ovlAdan£ 
zvukem je na obr. 5. Obvod je napA- 
jen ctyfmi kulatymi clAnky (1,5 V) 
zapojenymi do s6rio a umistenymi za 
mikrofonem. Protoze napeti na logic¬ 
kych cislicovych obvodech nesmi pfe- 
krocit 7 V, je vhodn£ pouzit pro na- 
pAjeni t£to £asti pouze tri ClAnku (4,5 V) 
a pro napAjeni tranzistorovych obvodu 
a zArovek pln 6 ho napeti 6 V. ZabrAnime 
tak moznemu pfekroceni kritick^ liod- 
no ty napeti pri- pouziti novych (i^erst- 
vych) clAnku, 


.* * * * 


Rizeni barevneho tonu diod LED 

Krome na jednobarevnych svetloemi- 
tujicich diodAch LED se u pfednich sv 6 - 
tovych vyrobcu pracuje na konstrukci 
diod, jejichz barevny tdn se muze menit 
v zAvislosti na ndicim proudu. 

KanadskA firma Bowmar takov 6 
diody na bazi GaP vyviji pro NASA. 
SvetelnA ucinnost je asi 1 az 2 % pri 
cerven^m a 0,1 az 0,2 % pri zelen&n 
svdtle. Vzhledem ke spektrAlni citlivosti 
lidskAho oka je pozorovany rozdil jasu 
nepatrny. 

Zpusobu vyuziti tohoto jevu je jistd 
mnoho. V Evrope na stejnych probl£- 
mech pracuji laboratore Siemens. 

Kyrl 

* * * 

Texas Instruments inzeruje pod ozna- 
cenim SN72088N novy, impulsne stabi- 
lizovany (chopper) zesilovac v pouzdru 
dual-in-line, pro pracovni teplotni roz- 
sah 0 az -f- 70 °C. 

Obvod nahrazuje citliv^ vzorkovaci 
zesilovace, jejichz praktickA realizace je 
spojena s relativne velkymi obtizemi. 

Obvod se sklAdA ze dvou kremikovych 
Cipu. Prvni obsahuje vlastni zesilovafi 
a zesilovac s aktivnim filtrem. Na vstu¬ 
pech sirokopAsmov^ho zesilovace jsou 
pouzity speciAlni napefove odoln^ tran¬ 
zistory JFET, coz umoznuje dosAhnout 
velkA spinaci rychlosti a malych vstup¬ 
nich proudu. Na druh 6 m cipu jsou vy- 
hradne obvody MOS pro impulsni, 
logicky a rozhodovaci obvody. 

Z&kladniudaje: teplotni drift 0,6 (xV/°G, 
ofeet 35 pV, vstupni proud 500 pA, spi¬ 
naci rychlost 25 V/ps, ss napef. zisk’ 
130 dB, sifka pAsma 3 MHz. 

■ Kyri 
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TiWjj. Zfvtjtrt 

Vladimir Trmal 

Zdkladmmi poladavky na kvalitni gramofonove pfistroje jsou kromedokonaleho fekni pohon- 
neho mechanismu take dobre mechanicke parametry prenosky , mj. maty tlak na hrot. Moderni 
prenosky praeuji s tlakem na hrot az 0,5 p. PH tak malych tlacich vznikaji problemy s felentm 
automatickeho vypnuti pohonneho motoru po phhrdnx desky. U mechanickych systemu koncovych 
spinabu se moment sily, potfebny pro mechanicke ovldddnt mlikovych spxnacu rixznych konstrukcx, 
odvozuje z radidlntho pohyb'u prenosky v poslednich draikach desky. Mechanicke namdhdnx, ktere 
pH tom vznikd, p&sobi nepfiznive na hrot vloiky. Z techto duvodujsou u modernich gramofono- 
vych pfistroju aplikovdny jine zpusoby koncoveho vypmani , zaloiene napf. na fotoelektrickem 
principu apod. 


Princip cinnosti 

U popsanbho reseni je vypnuti gra- 
mofonovbho motoru zpusobeno nepri- 
tomnosti sign&lu pri prehravani posled¬ 
nich / drazek desky. Zarizeni pracuje 
s casovym zpozdenim, aby se preklenuly 
mezery mezi jednotlivymi skladbami, 
popr. primo v nahravce. K dosazeni 
vbtsi spolehlivosti vypnuti se zpracovava 
signal obou kanilu (u nekterych nahra-. 
vek se muze objevovat v jednom z kana- 


hystereze obvodu minimalni a k pre- 
klopeni do opacneho stavu dojde pri 
napeti Ub jen o malo mensim nez 1 V. 
Je-li tranzistor T& uzavren, je na jeho 
kolektoru prakticky napeti zdroje. Pri 
sepriutbm kontaktu relb Re ( re a ) se na 
kondenzdtoru Ce objevi stejnosmerne 
napeti, danb typem Zenerovy diody D$ 
(v tom to pripade asi 6 V). Tranzistory 
7*e a Ti tvori klopny obvod, ktery se 
timto napetim preklopi. Vysledkem je 



Tab. 1. Udaje vinutt tramformdtoru Tr 


J6dro 

Vinuti 

■ 

Napeti 

[V] 

Pocet 

zavitu 

PrOmfir 

dratu 

CuL 

[mm] 

55 x 55 x 
x 22 mm 
M17,pfip. 
Roh tr 2 
(9 Vi') 

pri- 

marni 

220 

5 680 

0,1 

prir 

mArni 

(od- 

boCka) 

_ 120 

3 100 

‘ i 

0,1 

sekun- i 
ddrni 

1 

14,5 

400 

0,315 


Ka2dou treti vrstvu primarniho vinuti prolozit 
izolatnim papirem tloult’ky 0,1 mm. 



lu dels! pauza). K vypnuti gramofonovb- 
ho motoru dojde jen tehdy, prerusi-li se. 
signal v obou kanalech na dobu delsi 
nez asi 22 az 30 vterin. Tento cas Ize 
nastavit libovolne; doba .asi 26 vterin 
vyhovi zpravidla pro vsechny beznb 
desky. 

Navrzenb zarizeni neovlivnuje cin- 
nost pripojenbho stereofonniho zesilo- 
vace (zkresleni, preslech, hluk apod.). 
Vzajemny prenos signalu mezi kanaly 
je mensi nez 80 dB. Klidova spotreba je 
14 mA. Maximdlni odber proudu (pri 
sepnuti relb) je 37 mA. 

Popis zapojeni 

Schema zapojeni je na obr. 1. Signal 
z obou kanalu je odebiran za predzesi- 
lovacem (bez ohledu na pouzivany druh 
vlozky). Zarizeni je mozno pripojit i za 
korekcemi. Signal se privadi stinenymi 
vodici na svorky L a P a odtud pres 
kondenzatory C\ ( Cz ) a tranzistory 7*i 
(T2), zapojeni jako emitorove sledova- 
ce, na 1 bazi tranzistoru 7*3. Tranzisto- 
rem Ts se signal zesiluje a po jeho 
usmerneni na zdvojovabi napeti (diody 
Di a D 2 ) vznika na kondenzatoru Cs 
ridici stejnosmerne napeti, kter^ se pri- 
vadi pres potenciometr P 1 a odpor R& 
na bazi tranzistoru 7*4. Potenciometrem 
Pi lze toto napeti menit. Tranzistory 
7*4 a 7*s tvori Schmittuv klopny obvod, 
ktery je navrzen tak, ze prekldpi pri na¬ 
peti Ub = 1 V. Pri tomto napeti se 
tranzistor Tn otevre a tranzistor 7*5 
uzavre. Je-li stejnosmerny zesilovaci 
dinitel ft obou tranzistoru shodny, je 


A Obr. 1. Schema zapojeni 
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Obr. 3. Z a P°j em ' napdjeciho zdroje 


otevreni tranzistoru Tg a pfidrzeni kon¬ 
taktu rel6 Re. Gasovou konstantu obvo¬ 
du tvori kondenzator C& a odpor Rie- 
Pri kapacite kondenzatoru Ce = 300 uF 
je doba odpadu kontaktu relb Re asi 
22 s, pri 400 \xF asi 30 s (po ukon- 
■ deni signalu). 


Zarizeni se uvadi v cinnost .stisknu- 
tim nearetovanbho tlacitka T/i a jeho 
pridrzenim po dobu asi 1 s. Klopny 
obvod (tranzistory Tq a T-) se preklopi, 
kontakty relb Re se spoji a soucasne se 
pres odpor i?i 5 nabije kondenzator C6- 
Jestlize ,se za dobu, danou vybitim kon¬ 
denzatoru C Q , neobjevi na vstupu 
(svorky L a P) signal, kontakty relb Re 
se rozpoji. Pri pritomnosti signdlu pra¬ 
cuje zarizeni dale zpusobem, popsanym 
v predeslem odstavci. Klopny obvod 


Tab. 2. Odaje reli 


Rele Re 

a 

>. 

S 

0 

a 

T3 

A 

ut 

c 

a *2 

« 2 

Xj c 

O O 

■aE 

> 

0 “ 

U 

.a a 

^ at 


t- 1 

O 



tu c 


HU 150 110 

680 

15 

3 

10,2 



Osazena deska s plosnymi spoji 






(tranzistory T 6 a T?) se preklapeji zpet 
do klidovt?: polohy pri napeti £/b — 

= i;5v. 

Kontaktem re & rele Re je ovladan ty¬ 
ristorovy spinac gramofonov^ho motoru 
(obr. 2). Chceme-li gramofonovy pn- 
stroj vypnout pri.prehravani, stiskneme 
nearetovan^ tlacitko Th. Kondenzator 
Ce se vybije pres odpor Rn , klopny ob- 
vod se vrati do puvodniho stavu a kon- 
takty rel 6 Re se rozpoji. Je-li kontakt re a 
rozpojen, jsou odpojeny vstupni obvody 
(tranzistory T\ az 7s) a nf signal nema 
vliv na stav zarizeni. Zbyvajici kontakt 
re c re\6 Re je mozno vyuzit k pripadne- 
mu spinani nejak 6 dalsi funkce. 

Zarizeni pracuje v kmitoctov^m pas- 
mu 20 Hz az 20 kHz, pri min. urovni 
signalu na vstupech 2x 18 mV (Pi na- 




staven na max. citlivost). Pri umisteni 
ve skfini gramofonov 6 ho pristroje po- 
uzijeme napajeni ze samostatndho sit’o- 
veho zdroje (obr. 3). .Pro napajeni je 
vyuzito napeti 15 V. Napeti 20 V je 
mozno pouzit napr. k napajeni elektro- 
magnetu ovl&dajicich ram^nko pfenos- 
ky (zdvihnuti, pootoceni apod.). Pri 
umisteni ve skrini zesilovace muzeme 
pouzit zdroj zesilovace. 

Tyristorovy spinac pracuje zcela spo- 
lehlive a nezpusobuje slysiteln^ hluky 
v reproduktorech. Spinac .Si slouzi k za- 
pnuti popisovaneho automatick&io zari- 
zeni. Automatiku vyfadime vypnutim 
Si; motorek gramofonu pak muzeme 
uvadet do chodu spinacem £ 2 . V tab. 1 
jsou udaje sifovlho transformdtoru TV 
a v tab. 2 udaje rele Re (jazyckovd rel 6 ). 
Muzeme pouzit jak^koli jine rel 6 s ob- 
dobnymi parametry. Na obr. 4, 5 a 6 
jsou desky s plosnymi spoji elektronicke 
casti zarizeni, napajeciho zdroje a tyri- 
storov^ho spinace gramofonoveho mo¬ 
toru. , 

Uvedenf do chodu 

Nejdrive vyzkousime cinnost klopne- 
ho obvodu (tranzistory Te a Tjj) pomoci 
tlacitek 77 1 a 77g,a nastavinde dobu 
odpadu rel 6 Re volbou vhodne kapacity 
kondenzdtoru C$. Pritom zaroven ove- 
rujcme i cinnost tyristorov^ho spinace. 

Pak pripojime zarizeni k predzesilo- 
vaci (svorky L a P a zem). Rychlost 
otaceni gramofonov^ desky zvolimc 
45 ot/min a prenosku vlozime do posled- 
ni („slep 6 “) drazky vice ohran£ desky. 
Pri chodu prenosky v posledni drazce 
desky vznikaji totiz razy, ktere se na 
bazi tranzistoru T 4 projevuji jako nape- 
tove impulsy a potenciometr Pi je nutno 
nastavit tak, aby vlivem techto impulsu 
nemohlo dojit k preklopeni Schmittova 
obvodu (tranzistory Ta a 7s). S pomoci 
Avometu 'nastavime spravn^ napeti na 
bazi tranzistoru T 4 ( Ube — 0,6 V ve 
spickach „signalu“). Rychlost otaceni 
talire 45 ot/min volime proto, aby 
opakovaci kmitocet techto impulsu byt 
co nejvetsi. 

Prenosku vlozime do drdzky desky 
s nahravkou; nejlepe vyhovi deska 
s vdznou pomalou hudbou (muzeme 
vyzkouset i mluvend slovo) a cele zarize- 
m zkontrolujeme popr. jestfe ,,doladi- 
me tc (potenciometr Pi, kondenzator 
C 6 ). 

- Mechanick^ usporadani zarizeni (tri 
desky s plosnymi spoji, sit’ovy transfor¬ 
ms tor Tr, tla&tka 77 1 a spinace S\ s 
^ 2 ) umyslne vynechavam, nebot’ zavisi 
na individualnim feseni pouzitSho ste- 
reofonniho zarizeni. Zarizeni neni pro- 
storove nirocn^. Jako tlacitka (T7i, TI 2 ) 
nejlepe vyhovi tlacitka ze soupravy 
Isostat. Jako spinace (S 1 , S 2 ) je mozno 
pouzit packov 6 prepinace popr. vyuzit 
spinace u vyprodejnich potenciometru. 
Zarizeni predpoklada spolupraci se 
stereofonnim zanzenim, kter^ ma od- 
stup signalu od hluku lepsi nez 30 dB., 
Tomuto pozadavku vyhovuji vsechny 
bezn<^ komercni pristroje; 

Pouzite soucastky 

Elektronicka Cast 
i?, a2 R 22 TR 151 
Pi TP 016 

C ly C-. TC 181 
C 3 TE 984 

C t TE 005 

C s , C, TE 984 
T u T 2 , T t a± T 8 KF506 (KFY34) 

T, KF506, KF508 (KFY46) 


Di a i Dq 

^ KY130/150 

Dj a i D t 

KZ721*(KZZ71) 

Re 

viz tab. 2 

Tyristorovy spinac 

Rn R t 

TR 636 ’ 

d 13 d 2 

KY704 

Ty u Ty* 

KT505 

Sitovy zdro) 

Ri 

TR510 

CuC, 

TE 986 (C 2 staci 200 ^F) 

Di a t D 4 

KY704 

D * 

7NZ70 

Tr 

viz tab. 1 



■ Obr. 5$ Deska s plosnjnnispoji J22 napdje- 
ciho zdroje 



Obr. 6. Deska splohiymi spoji J23 tyristo- 
roveho spinace 
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Majitele telefonnich pristroj it jsou casto nespokojeni s uctem za telefonni hovory. Kontrolu 
uskutecnenych telefonnich hovoru muzeme prakticky provadet pouze tak, ie si hovory zapisujeme. 
Tento zpvisob viak nardii na potize u lidi mine duslednych a protore zuctovaci obdobi telefonnich 
hovoru je dlouhe a neni presne urcen jeho zacdtek ani konec , nemdme obvykle trpelivost tuto 
kontrolu trvale provadet. 


volnou linku, tiskneme nekdy vidlici 
primo rukou. Pritom neni sepnut kon- 
takt relA, ^takze se zvonek nerozezni 
a neni potreba tisknout zadnA z tlacitek. 
Po uskutecnenAm hovoru mikrotelefon 
zavesujeme. 

K napajeni je pouzita plocha baterie. 
Cely pristroj s tlaAitky je vestaven 
do uzkA plocha krabice, pripevnenA na 
spolecnAm podstavci telefonu.' 

CelkovA konstrukce zAvisi na pouzi- 
tAm typu telefonniho pristroje. Pifi kon- 


Pripravek, jehoz schema je na obr. 1, 
zjcdnodusi zpusob zapisovAni a" donuti 
nas telefonni hovor zaznamenat. Hodi se 
vsak pouze k zAznamu mistnich hovoru, 
u nichz je znAma cena; mezimestske 
hovory je nut no registrovat zvlAsf. 




Protoze neni pripustny jakykoli elek- 
tricky zasah do telefonnich obvodu, je 
cely pristroj od techto obvodu galvanic- 
ky oddelen. 

Na sluchatku telefonniho. pristroje 
je upevnen maly permanentni magnet. 
Nejvyhodnejsi je umistit tento magnet 
na stredni cast drzadla mikrotelefonu 
a pripevnit jej samolepici pAskou nebo 
tape tou‘, aby nebyl narusen mechanis- 
mus.pristroje. V blizkosti magnetu (pri 
zavesenAm mikrotelefonu) je upevnen 
kontakt jazyckovAho relA. Tento kon¬ 
takt je sepnuty, pokud se nachazi v mag- 
netickAm poli permanentniho magnetu. 
Po zvednuti sluchatka se musi tento 
kontakt rozpojit a po zaveseni opet 
spojit. Umisteni je patrnA z obr. 2. 

Sledujme nyni cinnost obvodu podle 
schAmatu na obr. 1. V klidovem stavu 
protAkA ridici elektrodou tyristoru Ty 
proud omezeny odporem /? 2 , tedy proud 
asi 1,5 pA. Tento proud je tak maly, ze 
nestaci k uvedeni tyristoru do vodivAho 
stavu a zvonek zapojeny do jeho obvodu 
nemuze zvonit. Po zvednuti sluchatka 
se rozpoji kontakt jazyckoveho relA 
a kondenzator Cx se vybije pres odpor 
/? 2 . Po opetovnem sepnuti kontaktu 
jazyckoveho rele, tj. po zaveseni mikro¬ 
telefonu, se kondenzAtor Cx nabije a na- 
boj protece pres odpor R> 3 do ridici 
elektrody tyristoru. Tyristor je uveden 
do vodiveho stavu a zvonek zacne zvonit. 
Protoze zvonek na stejnosmerny proud 
obsahuje prerusovac, jehoz pusobenim 
by by] obvod okamzite prerusen a tyri¬ 
stor by prestal vAst proud, je paralelnA 
■ke zvonku pripojen odpor R 4 . Proud 
prochazi tyristorem tak dlouho, pokud 
neni stisknuto nekterA z tlacitek 77. 
Tlacitko 77 2 oznacene napisem „hovor“ 
uvede.po stisknuti do cinnosti pocitadlo 
hovoru. Pokud nebyl hovor uskutecnen, 
stiskneme tlacitko Tlx oznacenA „0“ 


a tim prerusimc pouze cinnost zvonku, strukci musi me pamatovat na to, ze 
aniz byl hovor zapocitan. neni pfipustny zAdny (elektricky ani 

Nemuzeme-li pri telefonovAni dostat mechanicky) zasah do pristroje. M. R. 

ilMmcM o q 

• • Mtfm 

Jan Moravec, OK1JT 

Se dvema integrovanymi obvody a nekolika dalsimi soucastkami Ize postavit velmi zajimavy 
domovni zvonek) ktery se po" stisknuti zvonkoveho tlacitko, rozezvuU radou tonu , jejichz dobu 
i kmitocet Ize nastavit. 


Cele zarizeni se sklada ze tri monosta- 
bilnich multivibratoru, jednoho asta- 
bilniho multivibratoru a maldho jedno- 
duch&io koncovbho zesilovace (obr. 1 ). 

V klidovem stavu je vstup monosta- 
bilniho multivibratoru MMV1 ve stavu 
1 . Stisknutim tlacitka Tl^se vstup dosta- 
ne do stavu 0 .- tim se nastartuje oscila- 
tor. .Casova konstanta clenu C 2 , R 4 
urcuje dobu trvani stavu 0 na vystupu 
MMVl. Behem t 6 to doby kmita astabil- 
ni multivibrAtor kmitoctem, nastave- 
nym potenciometrem Pi. Soucasne pri 
zpetn^m preklopeni MMVl do stavu 1 
bude nastartovan MMV2 zApornou hra- 
*nou ridiciho impulsu z MMVl. Potom 
kmita oscilator po dobu urcenou kon- 
stantou Ca , R? kmitoctem, nastavenym 
potenciometrem ^ 2 - Stejny postup se 
opakuje s MMV3. 

Pro mnoho lidi je zvuk zvonku po 
stisknuti tlacitka nezvykly a novy. Sami 
by rAdi chteli opakovanym stisknutim 
zvonkoveho tlacitka v ,,t<£to h?e‘ c po- 
kracovat a pfece se k jejich zklamani ne- 
stane nejdrive zcela nic! SoucAstky Ci 


a Ri chrani majitele bytu pred podob- 
nymi ■ navstevniky. Trva totiz nekolik 
vterin, nez se Ci opet nabije, teprve po¬ 
tom se po stisknuti tlacitka objevi na 
vs tup u MMVl opet stav 0. Doba trvani 
prodlevy se necha nastavit podle pram 
volbou Rx a C 1 . Obdobne to plati i pro 
dobu sepnuti monostabilnich multi- 
vibratoru, ktera se necha me nit zmenou 
kapacity kondenzAtoru. TakA sled tonu 
muze byt rozsiren pridAnim dalsich 
integrovanych obvodii na celou mclodii. 
Zapojeni je pak obdobn A jako u mul tivib- 
rAtoru MMVl a MMV3. Pro malA spi- 
naci rychlosti nejsou predpokladAny 
zAdnA vybijeci odpory pro C 3 a C 5 . Je-li 
to nutnA, musi byt mezi bod A a +5 V 
zapojeny odpory asi 1,5 kfh 

S nepatrnou zmenou Ize zarizeni po- 
uzit i k zahrani melodie misto zazvoneni 
zvonku telefonniho pristroje. Pak je 
treba vynechat Rx a Cx a nahradit zvon- 



Obr . L Schema zapojeni elektronickeho 
zvonku 

koy£^ tlacitko spinacim kontaktem vy- 
zvaneciho telefonniho rel£ u. ucastnika 
(toto rel£ se obvykle pouziva k vyzvane- 
ni v jin&n miste, nez je telefonm pfi- 
stroj). 

K pokusn^mu zapojeni slouzilo sche¬ 
ma ze zahranicSniho pramenu, zarizeni 
bylo vsak vyzkouSeno se sou£astkami 
dostupnymi na nasem trhu a pracuje na 
prvni pokus. 

~ Uvedeni do provozu 

Po zapojeni nap&jeciho napeti a po 
privedeni napeti na nf koncovy stupen 
pi'i zapojen&n reproduktoru zjistime, 
nezahriva-li se neumerne koncovy tran¬ 
zistor. Zmenou odporu Rn upravime 
klidovy proud koncov^ho tranzistoru na 
pripustnou miru (podle pouzit&io tran¬ 
zistoru). Po stisknuti tlacitka 77 na- 
stavujeme odporov^ trimry Pi az P 3 tak, 
abychom dosahli v^sky tbnu podle nasi 
volby. Dobu trvani jednotlivych t 6 nu 
muzeme menit zmenou kondenzatoru 
Cz, C 4 , pripadne Cg. 

K nf koncov^mu stupni neni treba 
cokoli dodat, snad jen to, ze reproduk- 
tor lze zapojit pres vystupni transfor- 
mator (md-li malou impedanci). Hlasi- 
tost lze upravit odporem ^dratovy' pro- 
menny odpor 33 £)), zapojenym v s£rii 
s reproduktorem. 

Cel£- zarizeni je sestaveno na desce 
s plosnymi spoji (obr. 2 ), takze zabira 
velmi maly prostor, Protoze cel£ zafi- 
zeni je napajeno napetim +5 V, jsou 
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pouzit 6 kondenzatory na nejmensi na¬ 
peti. 

Predpokladam, ze se do vyroby pusti 
amatdri alespon se zakladnimi znalostmi 
radiotechniky, protoze zniceni integro- 
van£ho obvodu by mohlo zajemce odra- 
dit od dalsi radiotechnick 6 prace, coz by 
byla skoda. 

Rovnez nepopisuji zdroj k napajeni 
zarizeni - jeho zapojeni je ponechano 
na uvizeni zajemcu. Je vsak velmi du- 
lezit£, aby napdjeci napeti bylo max. 
5,25 V. K zapojeni integrovanych obvo¬ 
du typu MH7400 slouzi be^ny katalog 
polovodicovych soucastek. 


*5, 

^11 

*10 

*Wj *» 

*K 

Pi, P„ P> 


470 n 
680 n 
1,2 kQ 
220 0 

odporovy trimr 1 kO, 


Kondenzatory 

C a, Cjj C, 

Cj, Cj 

Cj) c B 


10 txF/10 V 

100 at 200 (jlF/10 V podle pota- 
dovan6 delky t6nu 
10 nF 
0,47 txF 


Polovodicove prvky 


D u D t > D 3 diody KA201 

Ti tranzistor n-p-n-(KC508) 

T t tranzistor p-n-p (KF517) 

IOu MH7400 


Seznam soucastek 

Odpory 

Ri 0,8 at 1 Mil 

* 3 3,3 kO 


Os taint 

Reproduktor 8 at 25 Q, 0 100 mm 
ZvonkovS tla£itko 

Zdroj napajeciho napeti 5 at 5-25 V 


'Hftl/UWi/ -- 

- —k/fayChfiie IO 


Ing. Miroslav Arendas 

PH ozivovanj a opravovdm ruznych obvodu v oboru ctslicove techniky se dnes jiz ve velkem 
mefitkupouiivd zkusebnt mefict sonda. Byla ji£ mnohokrdte v ruznych upravdeh popsdna , napr. 
v RK L 6f 1971, a v CSSRje nekolik vyrobcu, kteriji pro svoji potfebu nebo pro potfebu sveho 
rezortu vyrabeji. Univerzdlni pou£iti sondy je umozneno tim } ze 10, pouziuane v souSasne do be, 
maji jednotnou uroven log . 1 (-{- 5 V). ^ 


f^ittESLA^AR 


- Mechanick 6 provedeni je zrejm£ 
z fotografie (obr. 1 ). Sonda mi tvar 
kratkeho vilce, zakonceneho vpfedu 
ostrym kovovym zkusebnim hrotem. 
P?edni viko sondy je z organick^ho skla, 
za nim je umistena indikacni zarovka. 
Z druh^ho konce sondy jsou vyvedeny 
dva pruzn£ v^vody, zakonceni baninky, 
kterymi se sonda pripojuje na zdroj 
napeti + 5 V, napajejici integrovane 
obvody zkouseneho zarizeni. Vlastni 
obv'ody sondy jsou umisteny na desce 
plosnych spoju, ulozend uvnitr kovov 6 
trubky, tvorici plaSf sondy. 

Schema zapojeni je na obr. 2. Vstup 
je chranen proti nadmerndmu napeti 
diodami D 3 a D 4 a odporem R 2 . Za 
nimi je zapojen prahovy obvod s tran- 
zistory a TV Prahova uroven, na- 
stavena pro indikaci vstupniho napeti, 
je + 1,4 V. Zavedenim zpetn^ vazby 
pomoci diod Du a D 5 se zvetsuje rychlost 
pfeklapeni. 


Za vstupnim zesilovacem js'ou zapojeny 
dva monolitick^ klopne obvody, tvoren^ 
£tyfmi hradly obvodu MH7400 (jeden 
TO typu MH7400 obsahuje prave po- 



Obr. 1. Uprava sondy 



Nezapomente 
.na konkurs! 

Uzdverka letohxiho konkursu AR - 
TESLA na nejlepH amaterske kon - 
strukce roku se pomalu, ale neza - 
driitelne bliiL Nebojte se overit kva- 
litu svych vyrobku v souteZi; rozdeleni 
kategorii , ve kterych budou vase prace 
hodnoceny, umoihuje ziskat ceny i za 
jednoduche konstrukce mladych ama- 
terti. Podrobne podminky konkursu 
byly zverejneny v AR L 2jl975 i uzd¬ 
verka je IS.^zdU 1975 . 


trebna ctyfi hradla). Temito obvody se 
upravuji spoustov^ impulsy z prahov^ho 
obvodu do obd&nikovitdho tvaru. Vv- 
stupnim signalem druhdho monostabil- 
niho klopn£ho obvodu je ovladan tran- 
zistor T 3} v jehoz obvodu je zapojcna 
indikadni zarovka. V napdjecim obvodu 
sondy je dioda, chranici obvody sondy 
pri chybn6m zapojeni privodu na zdroj. 
Proti zvetsen&nu napajecimu napeti 
neni sonda chranena. Tuto ochranu 
lze jednoduse doplnit antiparalelnipi 
zapojenim dvou Zenerovych diod 1NZ70 
do privodu napdjeciho napeti -f 5 V. 

Pfivedeme-li na vstup sondy impulsy 
s dobou trvani asi 20 az 100 ms, blika 
zirovka s dobou sviceni 100 nis. Pri 
impulsech delsich nez 100 ms se doba 
sviceni zarovky shoduje s dobou trvani 
impulsu. 

Popisovana uprava sondu podstatne 
zlepsuje a rozsiruje jeji pouziti. Obvody 
sondy jsou doplneny zdrojem jednotli- 
vych impulsu o konstantni dobe trvdni. 
Impuls s urovni + 5 V se objevi na 
zkusebnim hrotu sondy po stisknuti 
tla£itka. Timto pomerne jednoduchym 
doplnkem ziskavame moznost menit 
pomoci sondy stavy citacu a klopnych 
obvodu. Dotkneme-li se sondou napr. 
vstupu citace, muzeme si prepinacim 
tlacitkem Pf ,,navolit t£ potrebny pocet 
i impulsu a okamzite timtez hrotem 
a sondou v puvodni fiinkci zjistovat lo-' 
gick£ urovne v potrcbnych bodech za¬ 
pojeni. s 

Po stisknuti tlacitka se na vystup 
sondy dostavd jediny impuls, jehoz doba 
trvani je urcena casovou konstantou 
clenu Ri , C i. Odpor a kapacita, uvedend 
na sch^matu, odpovidaji vystupnimu 
impulsu s dobou trvani asi 1 ps. Klopny 
obvod R-S, sestavajici ze dvou hradel 
10 MH7400, zarucuje, ze se na vystupu 
objevuje . pouzc jeden impuls. Tento 
bistabilni klopny obvod zmeni totiz 
svuj stav pri prvnim dotyku kontaktu 
a pripadnd kmitani kontaktu tlacitka 
nema vliv na pocet vyslanych impulsu. 
Jako pfepinac je vyhodn6 pouzit mikvo- 
spinac. 

Zbyvajici dve hradla 10 slouzi k tva- 
rovani impulsu na potrebnou sirku. 
Dioda Di chrani vstupni emitory hradla 
pred znicenim pruraznym napetim, 
kter6 vznika na kondenzatoru C\. Dioda 
D% oddeluje vystup hradla od indikac- 
nich obvodu sondy. 

Napeti generovan^ho impulsu je dano 
napetim na vystupu hradla, zmensenym 


o ubytek na diode Z? 2 . Aby tento ubytek 
‘byl co nejmensi, je pouzita germaniovi 
dioda 0A9. 

O spravn6 cinnosti 'upraven^ sondy se 
presvedcime tak, ze pfipojime hrot 
pres odpor 100 Cl na zaporny p61 na- 
pajeciho napeti (0 V) a stiskneme prepi- 
naci tla^itko Pf. 2arovka sondy indikuje 
impuls kr&tkym zreteln^m rozsvicenim. 

Ghceme-li pouzivat sondu k sou£as- 
n^mu preklapeni vice klopnych obvodu, 
je nutno zvetsit zisk vystupu pouzitim 
jin^ho typu 10 nebo pridanim tran- 
.zistoru. 

Popsany doplnek se hodi turner do 
kazd^ho typu sondy, pokud je uvnitr 
dostatek mista pro mikrospinac a uve- 
den^ soucastkv - jeden 10 MH7400, 
odpor Rij kondenzator'Ci a diody Di 
a Di. 


Elektronicky prumysl v Polska lidov^ 
republice vykazuje jeden z nejvetsich 
prirustku v narodnim hospoddrstvi. 
Sdruzeni podniku elektronick^ho pru- 
myslu UNITRA planuje na rok 1975 
zvyseni odbytu elektronickych vyrobku 
o 24 % proti roku 1973. To bude zname- 
nat, ze v rdmci sdruzeni UNITRA 
stoupne objem vyroby proti roku 1970 
o vice nez 240 %. A neni to jen kvantita, 
kterou se muze polska elektronika po- 
chlubit; zlepsila se tak£ kvalita a byl tak 
inovovan a modernizovin siroky v) r rob- 
ni sortiment. V daUich letech se ma tem¬ 
po rustu elektronick^ho prumyslu jeste 
stupnovat - umeme vyznamu elektro- 
niky pro cel6 polska nirodni hospodaf- 
stvi. 


Revue prumyslu a obchodu 


~jb~ 


Tiff\ (fief - : —-— 


Ing. Jaroslav Durkot 


Pro detekci signalu FM se pouziva 
fazovy diskrimindtor, jehoz schema je na 
obr. Ia a lb. 

Vf obvody jsou realizovany obvody 
LiCi a C 2 C 2 , kter£ jsou naladeny na 
kmitocet/o. Stred civky L% je spojen pres 
vazebni kondenzator C 5 s obvodem 
L 1 C 1 . Vystupni napeti kazddho vysoko- 
frekvencniho obvodu (napeti U' a U") 
je geometrickym souctem dvou slozek - 
napeti na' Z. 1 C 1 a poloviny napeti na 
L 2 C 2 , priCemz 

u'^Ut-U" = u\ + ^. 


Principem ^innosti fazov^ho diskrimi- 
natoru se nebudu zab^vat, protoze tuto 
problematiku vysvetluje turner kazda 
radiotechnicka prirucka. 

Vypocet 

Pfedpoklad: 

CiLi a C 2 L 2 maji stejn^ parametry, tj. 
fci-Ll =/c2L2 = fo, Cl = C 2 = C, 

0,1 = O 2 “ 0) “ Rv 2 = ' 

Jsou-li spln6ny tyto podminky, pak 
prenosovou funkci yo(a) pro kmitoctovy 
demodulator je mozn6 napsat [3] 


Vo(«) = 


l/ [ +-( 4 +-)’-l/ i +(#—)' 

V(1 — j? 2 — a 2 ) 2 + 4/S 2 


( 1 ). 


Jako amplitudov£ detektory jsou zapo- 
jeny diody D\ a D% se zatezi i? v iC v i a 
7?vaCv2 (napr. 2-GA206). 






T+ 



Obr. 1. Fdzovy diskriminator (a) a jeho 
zjednodufene schema (b) 


kde a je rozladeni, definovan£ vyrazem - 


P = kQ je parametr vazby, ktery 
zavisi na ciniteli vazby obvodu 

yLiL» 

a ekvivalentnim ciniteli jakosti Q,. 

Na obr. 2a jsou charakteristiky funkce 
90(a) pro ruznd ft a pro kladn£ a 
[funkce y>o(a) je funkce kfadnd], Jak je 
videt z obr. 2a, je mozn£ zmenou ft 
men it tvar charakteristiky. Dale vidime, 
ze pri p ;> 1* funkce dosahuje extr&nu 
v bodech a ~ 4; p a ze interval mezi 
jednotlivymi extremy funkce je 

2A/o=^A (2). 

Ten to interval urcuje maximalm kmi- 
toctovy zdvih, ktery muzeme diskrimi- 
natorem zpracovat. Pro vetsi nazornost 



a ) 



Obr . 2 . Charakteristiky ipo( cl) pro rfizne p 
a pro kladne a (a) a charakteristiky U v $st 
(Af) pro ruzne p (b) 


yj(f) funkce vyjadrujici vlastnosti 
vf obvodu a urcujici kmitoc- 
tovou charakteristiku demo- 
dulatoru. 

Po dosazeni dostaneme 


U^ s t(Af) 


ha. t j/ 1 +<! '(t + ~££) 4 1+/, ‘(T~~t£) 
2i/,c2 <3, 




Obr . 3 . Schema k urceni Q e 1 a Q,e 2 


casti a dobrou strmost maji kfivky s pa- 
rametrem p v rozmezi 2 az 3. Pri prak- 
tickem navrhu tedy volimc 

a °- ( 2a23) T577 (4) - 

Na skutecnou jakost Q, e i a Q e 2 obvodu 
maji ovsem vliv tak£ vystupni odpor Ri 
predchazejiciho tranzistoru a vstupni 
odpory.i?d amplitudovych detektoru. 

Paralelne k obvodu L 1 C 1 je kromfe od- 
poru Ri pripojen jeste odpor 

R P i = Ra/2 (5). 

Protoze z obvodu L 2 C 2 jde na kazdy 
z amplitudovych detektoru napeti £72/2, 
je paralelni odpor 7? p 2 d&n vztahem 

R P 2 = 2Ra (6).^ 


Maji-li vf obvody pfilis vclkou ekvi- 
valentni jakost Q c , je ji vhodne zmensit 
paralclnS pripojenymi odpory/? p , ktere 
vypocteme pomoci vztahu 


, _ 1 a*de 

p 2nf 0 C Qe — do 


(7). 


Ekvivalentni schema k urceni £) c i a 
Q,e2je na obr. 3. 

K yypo^tu strmosti kmitoctove cha¬ 
rakteristiky je mozne pouzit vyraz 


c _ h K a 

y (2 A/o) 2 C 


( 8 ), 


kde p a y maji tento vztah: 


p = 0,855 

1 

2 

3 

4 

y = 0,105 

0,142 

0,361 

0,476 

0,536 


Na obr. 4 je zavislost nelineamiho zkres¬ 
leni Kft diskriminatoru na parametru p 
a na ciniteli rt, ktery je urden pomerem 
sirky pdsma diskriminatoru k deviaci fa 
signalu FM podle vztahu 

n=fo/f a (9). 

Z t6 to zdvislosti je zrejm£, ze mal^ho 
zkresleni dosahneme pri velkem Ciniteli 
n , tedy zmensenim strmosti kmitoctov^ 
charakteristiky. 


si vypocteme rozladeni jako zavislost vy- 
stupniho napeti demodulatoru na 
Af = f — f 0 . Dosadime vztahy 

<xoz== - 0 a«~ Q do vztahu 

fo Jo 

kde Ji je amplituda prvni harmonicke 
slozky proudu vf signalu na 
vstupu diskriminatoru, 

Rd cinitel prenosu amplitudo¬ 
vych detektoru, 

R e ekvivalentni rozonancni od¬ 
por vf obvodu a 
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Priklady vypoctu 

Charakteristiky Uv $st ( Af) pro ruzn6 p 

jsou na obr. 2b. Z uvedenych krivek vi- Zadano: fa = 50 kHz, fo = 6,5 MHz, 
dime, ze nejlepsi linearitu v pocatecni Ci — C 2 — C = 250 pF, h — 3 mA, 


Obr . 4. Zavislost nelineamiho 
zkresleni Kp na pan 






emitorem. Pokud by bylo to to zapojeni 
neutralizovano, stacil by dvoustupftovy 
zesilovac. Nutnosti neutralizace jsem se 
vyhnul pouzitim tretiho stupne a poza- 
doval jsem pouze )) pfimeren6 t< zesileni 
pri dobre reprodukovatelnosti vyroby a 
snadn&n nastavovani.. 

Oscilator je bezn&io zapojeni a je 
zapotrebi pouze spravne nastavit odbo£- 
ku pro injekci do smesovace. Napeti 
injekce je 250 mV. Zapojeni smesovace 
bylo zvoleno po vyzkouseni ruznych za¬ 
pojeni a pine se osvedcilo. Vystupnx ob- 
vod je naladen na kmitocet 6,8 MHz pro 
pouziti v prijimaci Riga 103. Odbocky 
jsou zhruba na prvnim az druh6m zavitu 
od studen^ho konce civek. Pri pouziti 
rozmita£e s ocsiloskopem se da Sirka 
pasma nastavit presneji. 


Pouzite soucastky 

Tranzisiory KF173 jsem pouiij pro jejich mo- 
mentalm dostatek, jinak vyhovi KF525 bez liprav 
(bylo odzkou§eno). 

Kondenzatory jsou keramick6 podu5kov6, odpory 
miniatumi (TR 112a). VSechny sou£&stky maji 
zkr&cen6 vyvody. V prepaikSch jsou Sroubovaci 
priichodkov6 kondenz&tory. Trimry jsou sklen£n£, 
P&jeri. Civky, lad£n£ mosaznjhtn jddrem, jsou vinuty 
m6d£n£m postribrenym drdtem o 0 0,5 mm na 
tiliskdch 0 0 6 mm. 

Mechanicka konstrukce 

Nosny dil" otocn^ho kondenzatoru 
(obr. 2) je vyfrezovan z jednoho kusu 
duralu, ktery zarucuje jeho mechanic- 
kou pevnost, dobr£ vf oddMeni obvodu a 
dobry vzhled. Rotory obrabime nejprve 
na soustruhu a pak frezujeme. Statory 
fr^zujeme pfimo. 

Statory a rotory jsou rovnez z duralu 
(mohou byt i z mosazi). Hridel pro sta¬ 
tory je ze stribrne oceli o 0 4 mm (vy¬ 
hovi i ocel 11 600), kterou je vsak nutn£ 
z obou stran na- soustruhu navrtat a ve 
hrotech zmefit hazivost. Nejvetsi povo- 
lena hazivost je 0,02 mm, jinak musime 
hridel vyrovnat. Rotory jsou na hrldeli 
upevneny „ccrvikem i£ M3. Hridel je 
ulozen v mosazhych loziskach, upevn£- 
nych do prepazek. V posledni stene je 
lozisko doplneno kulickou o 0 4 mm 
(zajistenou ,,cervikem“ M5), ktera za- 
jistuje hridel axialne. 

Pruzn^ sberace jsou z fosforbronzu a ' 
uzemnuji rotory v kazd£ prepazce. Za- 
roven jejich tlak, pusobici proti kulicce, 
aretuje rotor v nastaven^ polozc. 
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Obr, 2. Mechanicke soucdsti otocneho konden- 
zaioru - tele so (1 J, rotor (2)/stator (3). 
sberaS (4) 


Statory jsou prisroubovdny na izolacni 
podlozky, na dne jednotlivych boxu. Pro 
dobry prubeh ladeni je dobr^ „vyosit“ 
zafrezovani statoru k jedne strane nebo 
tvarovou fr£zou upravit rotory. Dola- 
cTovaci sklenen<6 kondenzatory jsou pri- 
pajeny na pomocnych ploSnych spojich, 
kter£ jsou prisroubovdny nadnech boxu 
a nesou kostri^ky civek. Smesovac ve 
ctvrt&n boxu je oddelen prepdzkou 
z mosazn^ho plechu. Jako pajcci body 


slouzi pruchodkov6 kondenzatory, stator 
a sberace, spojend s kostrou a s plosnym 
spojem. Tento zpusob je po elektricke 
strdnce vhodnejsi nez koncepce dilu na 
plo§nych spojich, kde je vzdy problema¬ 
tic^ rozmisteni soucdsti a del§i privody. 
Mechanicka sestava je zrejmd z obr. 3 
a 4 (na obr. 3 je sestindsobny ladici 
kondenzator, pripraveny pro tuner 
VKV s kaskodovym zapojenim vstupu). 

Zkusenosti z provozu dilu VKV 

Jednotka majesty rezervy v sumov&n 
cisle, kter^ by bylo lepsi pri pouziti 
BFY90 ci jinych zahranidnich tranzis- 
toru ve vstupnim obvodu. Uspokojiv^ 
sumov^ dislo lze vsak zajistit i pri vyberu 
tranzistoru KF173. 

Popisovand jednotka byla nejprve 
zkousena v. elektronkovych prijimacich 
TESLA na mf kmitofctu 10,7 MHz. Po 
uprave vystupu jednotky a pfelad£ni na 
mf kmitocet 6$ MHz je jednotka VKV 
jiz pres pul roku stabilne vestav6na do 
prijimace Riga 103 (obr. 5). I kdyz me- 
zifrekvencnl zesilovac to ho to prijimace 
neni nejkvalitnejsi, maji nahrdvky z nej 
srovriatelnou jakost s nahrdvkami z pri- 
jimace TESLA 632A, ktery pouzivam 
pro denni poslech normy GCIR. Navic 
v§ak prekonava pfijimac TESLA 632A 
citlivosti a odstupem sumu pri dalko- 
v6m pfijmu. Pnjem byl overovan ve 
Svitavach, v pdtdm patre domu na bal- 
k6nu, orientovan^m jihozapadnim sme- 
rem. Pocet stanic slysitelnych na priji¬ 
maci Riga s prutovou ant^nou byl v dobe 
prdmernych podminek 28. Z toho 27 
z Rakouska a jednou DrazcTany. 

Pri druhfrn testu byla Riga pripojena 
k triprvkove ant^ne. typu Yagi. Pocet 
pfijimanych stanic se zvysil na 41 a pri- 
byly 3 zapadonemeckd vysilafie. Pot^ 
byl k t£to antdne pripojen pfijimac 
TESLA n 632A. Pocet stanic byl asi 20 a 
slabs! se jiz znacne „utapfdy“ v Sumu 
(pfijimac TESLA 632A byl vybaven 
vypinatelnym umlcovacem). SP 201 je 
pfijimac jeste horsich kvalit a test jsem 
s nim tedy ani neprovddel. 

V zaveru bych chtel vyjddrit polito- 
vani, ze se u nas stereofonni vysilani i na- 
ddle celkem zanedbava na rozdil od 
PLR, NDR a napf. i Rakouska. Ve 
Svitavach jsem naSe stereofonni vysilani 
ani nezachytil. 






Pouzite soucastky 


Doladovaci trimry 5 pF, WK70 122 


Tranztstory 


Civky 


T u T t 

KF173 (KF525 

T t , TV 

KF125 

Odpory 

(v§echny jsou typu TR 112) 

-Ru Rii 

12 kO 

Rt> i?a, 

10 kH 

R> 

, 2,2 kH 

R ti R 9 

1,8 kQ 

Rio 

8,2 kH 

R 11 

4,7 kQ 

Ri» 

10 n 

Ri» 

5,6 kQ 

Rn 

' 15 kQ 

Rit 

6,8 kQ 

Kondenzatory 



C, 

Cu C t3 Ctj C «, C it 

Co C7, C10, C isj c« 



15 pF 
25 pF 
1,5 nF 
2,7 pF 

2,2 a i 4,7 nF, Sroubovad 
pruchodkove kondenz&tory 
1 nF 
120 pF 
10 nF 
18 pF 


Z-i, Li, L s> Li 




u 


Li. 


na kostricce 006 mm po- 
stribren^m dratem o prCi- 
m£ru 0,5 mm vineme 8 zk~ 
vitu na ddku‘14 mm 
na kostricce 006 mm po- 
stribfenym dr£tem-o pru- 
m£ru 0,5 mm vineme 9 z£- 
vitii na delku 15 mm 
na kostricce o 0 5 mm 
26 z dratu o 0 0,22 mm 
s j 6 drem z hmoty N 05 
25 z dratu o 0 0,22 mm na 
ferit. j&dru M4 z hmoty 
NOS 


Pri pouziti jader ze hmoty NOl pro civky L x az L b 
bude po£et z&vitti asi 0 dva mensi. 


Literatura 

[1] Vstupni dily VKV prijimacu. HaZ 
12/70, 1/71. 

[2] Navrh kohstrukce tuneru VKV. 
RK 5/73. 


i\MA WIK&Hm 



Jiff Kurka 

Pozn. red. Jiipfi letmem prostudovani tohoto cldnkuje zfejme , zeje psdn ponekudjinak , nei 
jakje obvykle v nasem casopise; je strucny a£ heslovity , popis cinnostije omezen na nejnulnejsi 
a mechanicka konstrukce se nepopisuje vubec. Jde do jiste miry 0 experiment — rddi bychom totil 
uvefejnovali i Hanky popisujici slozita zarizeni s moderntmi integrovanymi obvody; podobne 
Hanky jsou vsak obvykle rozsdhle a zabiraji v dasopise pfiltf mnoho misla. Aby -nebyli „o$izeni“ 
ctendfi, ktefi se 0 cislicovou techniku nezajimaji , byl zvolen zvldHni zpusob zpracovdm Hdnku. 
K tomuto kroku nas vedla i uvaha , ze podobny pfistroj budou pravdepodobne stavetpouze zdjemci, 
ktefi popisovane problematice rozumeji — a pro ne podobny popis postadi. 

Byli bychom rddi , kdyby se i nasi ctendfi vyjadfili ke zp&sobu zpracovdm cldnku a mHi tak 
podtt na tom, co a jak se v nasem casopise tiskne. ' * * Dekujeme 


PopisovanA zarizeni vzniklo jako 
jedna z moznycli aplikaci cislicovych 
integrovanych obvodu rady TTL. Ci- 
ta£ lze postavit ze soucAstek tuzemsk6 
vyroby (n. p. TESLA Roznov), nebot’ 
tvarovad SN7413 lze nahradit tranzisto- 
rovym Schmittovym obvodem (obr. la) 
a reverzibilni citac SN74192 klopnymi 
obvody MH7472 (obr. lb). 


Popis zapojeni 

Mezi vstup a kladny p61 napAjeciho 
napeti (obr. 2) je zapojena dioda, ktera 
ma za ukol chrAnit vstup prvniho inte- 
grovan^ho obvodu pred znicenim vet- 
sim napetim nez doporucuje vyrobce. 
Tvarovaci obvod SN7413 je £ty?vstu- 
povy. Byl pouzit proto, aby bylo mozno 
mefit i signAly neobd^lnikovitych pru- 



Obr. 5. Umisteni dilu VKV v pfijimadi 


KC506 KC506 2xKSY21 



Obr. la. Nahrada obvodu SN7413 Schmit¬ 
tovym obvodem (R — 68 kQ) 


pojeny pres odpor na rozvod napajeciho 
napeti -f5 V. Jednotlive funkce pri- 
stroje se voli oto£nym prepinacem, je- 
hoz bezec je spojcn s nulou (obr. 3). 

Vystupni signal zvolene funkce (C = 
= ^itac, F = meric knlitoctu, De = 
= ddvkova^ s kmitoctem externiho sig-. 
nalu, Di = davkovac s internim kmito¬ 
ctem 1 MHz) je roven logick^ jednicce, 
ostatni vystupy maji uroven logick^ nu- 

ly. 

Obdobn^ zapojeni je pouzito i k volbe 
rozsahu (obr. 2) pri mereni kmitoctu. 
Pfepinac k volbe rozsahu je dvoudesko- 
vy. Druha deska se pouziva pro posuv 
.desetinn^ho mista (k snazsi orientaci na 
displeji). 


nastavenf vystup 


naslavem' vystup 


nastavenf vystup 


nastavenl vystup 



Zafizeni je mozno pouzit jako: 

a) reverzibilni citac impulsu s nulovA- 
nim a predvolbou zvolen^ho cisla; 

b) meric kmitoctu do 10 MHz; 

c) generdtor predvolen^ch davek . im- 
pulsu. Kmitocet ddvky je bud pevny, 
1 MHz, nebo urcen kmitoctem ex¬ 
terniho signalu; 

d) generator signdlu o kmitoctu 1 Hz 
az 10 AlHz po dekadach. 


Obr. lb. Nahrada reverzibilntho ciiace 
SN74192 obvody MH7472 

behu. Obvod preklapi pri vstupnim na¬ 
peti 1,7 V a do puvodniho stavu se vraci 
pri napeti 0,9 V. Protoze by se paralel- 
nim propojenim vsech ctyr vstupu zby- 
tecne zvetsovala zdtez meren£ho objektu 
pfi logick^ jednicce, je pouzit pouze je- 
den vstup a zb^vajici vstupy jsou pro- 


Zapis 

Udaje do obvodu SN74192 se zapi- 
suji signAlem o urovni log. 0. Zapisu- 
jeme je v k6du BCD z pfepinacu 
(typ M731S fy Contraves), jejichz stred je 
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spojcn s urovni log. 0. Jelikoz pouzit£ 
prepinace maji vyveden pouze primy 
vystup, dostavame zvolenC cislo na vy- 
stupech v negovan^m tvaru. Cislo se 
proto prevadi do primeho tvaru pomoci 
invertoru MH7404. Opacnd zapojeni 
(stred prepinacu spojcn s urovni log. 1) 
neni mozn6, nebot’ „vzduch t{ se rovna 
urovni log. 1. 

, Nulovani 

Nulovaci signal pro obvody SN74192 
in a uroven log. 1. 

Start 

Tlacitko ,,Start' ‘ (obr. 4) se pouziva , 
pri funkcich F, De, a Di. Pri funkci F 
se stiskem tlacitka vynuluje displej, jeho 
uvolnenim se privede na vstup D obvodu 
c. 20 uroven log. 1, ktera se pri nabezn6 
hrane prvniho privedeneho impulsu pre- 
pise na vystup Q, ktery mel zatim uro¬ 
ven log. nula, vlivem urovne log. 0, 
privedene na vstup ,,Mazani cc pri stisk- 
nut^m tlacitku ,,Start". Urovni log. 1 
na vystupu Q.se odblokuje obvod c. 16 
a citac se muze plnit nebo vyprazdnovat. 
Je-Ii pristroj prepnut pro funkce Di a De, 
displej se pri stisknutem tlacitku ,,Start‘ e 
nenuluje, nebot! pri techto funkcich je 
predvolena velikost davky. Obvod c. 20 
je ovsem nulovan. Uvolnenim tlacitka 
„ Start" dojde k obdobn^mu pochodu, 
jako kdyz je pristroj pouzivan ve funkci 
merice kmitoctu. 

Popis jednotlivych funkci 

Reverzibilni citac impulsu 

Impulsy privedene na vstup (obr. 2) 
pfichazeji na tvarovac, dale na hradlo 
(obvod c. 14), kter6 je ve vsech funk¬ 
cich pristroje (mimo F) trvale otevreno. 
Podle znamenka privcdendho signalu 
(logicka jednicka = plus, logicka nula = 
~ minus, obr. 4) pokracuje signal pres 
jedno ze trivstupovych hradcl obvodu 
• c. 13 a dale zvolcnou cestou (pricitani 
nebo odecitdni) na vstup citace (obr. 5), „ 
tvorenCho obvody SN74192. 


•Mereni hnitoctu 

Casova zakladna .(obr. 2) jc tvorena 
oscilatorem 10 MHz, rizenym krystalem, * 
a dekadickou delickou, tvorenou obvody 
MH7490. Na pfesnosti pouziteho krys- 
talu je zavislA i presnost mereni. Podle 
zvolenCho rozsahu je signal o kmitoctu 
1 Hz, 10 Hz, nebo 100 Hz priveden na 
obvod c. 11 (MH7493) a na hodinovy 
vstup obvodu c. 21. Mereny signal zacne 
napliiovat citac az po prichodu prvniho 
impulsu z casovd zakladny, kdy se lo¬ 
gicka jednicka ze vstupu D prepise na- 
beznou hranou impulsu na vystup Q. 
a odhradluje obvod c. 14. 

Obvod c. 11 po naplneni do stavu 
1101 jednak zablokuje svoje dalsi plneni 
(obvody c. 12 a 10), a jednak signal 
o urovni log. 0 pfivedeny na vstup ,,Nu¬ 
lovani* c obvodu c. 21 nastavi vystup Q 
na log. nulu, cimz se uzavre hradlo (ob¬ 


vod c. 14) a pferusi se i dalsi plneni ci- 
ta£e. 

Na nulovaci vstupy obvodu c. 11 je 
privedena informace ..start" 5 ktera pred 
kazdym merenim ten to dvojkovy citac 
vynulujc, cimz se odblokuje vlastni pl¬ 
neni, uroven log. 0 na vstupu „Mazam“ 
obvodu c. 21 se zmeni na log. 1 a prvni 
nabeznou hranou impulsu z casove za¬ 
kladny se na Q, objevi uroven log. 1 > 
trvale pripojena na vstup D. 
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Generator predvolenych ddvek 

- Zvolena davka se pfepise v k6du BCD 
z prepinacu do citace stisknutim tlacitka 
jjZapis”. Uvolnenim tlacitka „Start c< 
se citac zacne vyprazdhovat impulsy, pro- 
chazejicimi pres jedno z hradel obvodu 
c. 14 nebo 16 (obr. 4) podle zvolene 
funkce (De nebo Di) a dale shodnou 
cestou jako pri odecitani. Po vyprazd- 
neni citace na nuly dochazi ke koinci- 
denci (KO — 1, obvpd c. 23, obr. 5) 
a dalsi vyprazdhovani citace je zameze- 
no zahradlovanim obvodu c. 12 (obr. 4). 

Generator kmitoUu 

Na casov£ zakladne (obr. 2) jsou z vy- 
stupu desitkovych citacft MH7490 vy- 
vedeny signaly jednotlivych kmitoctu 
na celni panel. K dosazeni vetsiho 
mnozstvi kmitoctu je mozn£ vyv6st dalsi 


delat zadne tezkosti. Pri nahrade ob¬ 
vodu SN74192 obvody MH7472 se ne- 
smi opomenout, ze obvod MH7472 se 
nuluje signalem o urovni log. 0, a ze 
pri zapisu uroven log. 0 na spicce ,,Na- 
stavem“ nastavuje vystup Q na uroven 
log. 1. Z toho plyne, ze zapisovan^ cislo 
potrebujeme v negovan^m tvaru, ktery 
je k dispozici primo na vystupech pouzi- 
tych prepinacu (cili neni treba pouzit 
invertory, obvody c. 42, 43, 44 a 45). 
Odpadne t6z rozdeleni cesty impulsu na 
pricitaci a odecitaci (obr. 4), polarita 
signalu je „zavedena £t pfimo^na citac. 
Body B (obr. 1) jsou paralelne spojeny 
a jsou na ne privedeny citan6 impulsy. 
U prvrii dekady je bod A pripojen pres 
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odpor na napeti -|-5 V (log. 1), u ostat- 
nich dekad je bod A spojen s bodem C 
predchozi dekady. 

Pri zapojovdni byla pouzita univer- 
zalni zapojovaci deska a proto neni uve- 
deno zapojeni desky s plosnymi spoji. 
Mechanick^ provedeni bude samozrej- 
me individualni a bude zaviset na po- 
uzitych prepinacich. Priklad konstrukce 
je na obr. 6. 

Pouzite soucastky 

o 

Integrovani obvody 

£. 10, 14, 16, 38, 39, 40 MH7400* 

c. 2, 15, 22, 23, 42 MH7404 

c. 13, 17 MH7410 

t. 41 SN7413 

6. 12 MH7420 

c. 30, 31, 32, 33, 34, 35 MH7453 

c. 36 MH7430 

c. 18, 19, 20 MH7474 

6. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 MH7490 

c. 11 MH7493 

c. 46, 47, 48, 49, 50, 51 MH74141 

6. 24, 25, 26, 27, 28, 29 ' . SN74192 

Ostatni soucastky 
Krystal 10 MHz 

PfepinaC fy Contraves, typ M731S 
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vystupy o vahach I, 2, 4 a 8 z jednotli¬ 
vych desitkovych citacu. 

Zobrazovact displej 

Informace z citace (obr. 5) je prive- 
dena v kodu BCD na dekod^ry z kodu 
BCD na dekadicky (MH74141), na 
jejichz vystupy jsou pripojeny katody 
digitronu. Digitrony indikujici desetinne 
misto jsou pripojeny pres odpor na na¬ 
peti 180 V a pres prepinac rozsahu se 
na jejich prislusnou elektrodu privadi 
0 V. 

Zdroj 

Celkovy odber vsech integrovanych 
obvodu je pri napeti 5 V asi 1 A. Pri 
navrhu zdroje je nutn6 dodrzet tech- 
nick^ podminky vyrobce pro napajeci 
napeti (tj. 5 V ± 0,25 V). 

Pro anody digitronu je zapolrebi na¬ 
peti 180 V. 

Zaver 

Popsane zarizeni pracuje ve vsech* 
funkcich spolehlive do 10 MHz. Ozi- 
veni nemuze pri pozorn6 a pecliv^ mon- 
tazi a dobrych integrovanych obvodech 
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Multivibrator 

K vyhodam astabiln£ho multivibra- 
tora, ktor^ho zapojenie je na obr. 1. 
patri nielen jednodiichosf, zmena frek- 
vencie jedinym kondenzatorom, ale tiez 
bezpecni Cinnost! s napajacim napatim 
asi 1 V. Pri navrhu treba splnif nasle- 
dujuce podmienky 



R% < Ri < 0,2Ri R 2 . 


Vtedy platx pre frekvenciu kmitania pri- 
blizny vzfah 

” F -“i ■ 
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Obr. L Multivibrator 


Obvod na obr. 1 bol navrhnuty pre 
U \j = 1,5 V. Vypocet pre C — 33 nF 
dava / = 1,13 kHz. Na vzorku sme na- 
merali f = 1,17 kHz, medzivrcholov^ 
napatie na vystupe bolo 0,3 V (napraz- 
dno), odber zo zdroja 105 pA. Zmensu- 
jucim sa nap&jacim napatim sa vystupn^ 
napatie zmensuje, rastie frekvencia 
kmitania a zlepsuje sa tvar vystupn6ho 
napatia. Na obr. 2 je s£ria prekreslenych 
oscilogramov pri rovnakych meritkach 
zobrazenia a napajacom • napati od 
1,5 V do 0,9 V. Multivibrator kmital 
este s kapacitou 1 pF [asi 30 Hz) aj 
s C= 100 pF, kedy na vystupe daval 
veTmi skresleny sinusovy signal (asi 


170 kHz). S nahodne vybranymi tran- 
zistormi sa strieda menila podia frek- 
vencie od 1:0,65 do 1 : 0,9. S tranzisto- 
rom KC510 sa strieda blizila k 1 : I 
a tiez tvar vystupn^ho signalu bol pri 
Ut, = 1,5 V o nieCo lepsi. 



U b [V] 15 & \2 V to Q9 


Obr. 2. Oscilogramy vystupneho napatia 

Multivibrator, zvlasf osadeny 
KC510, sa da vyuzif ako miniaturny 
generator skusobn^ho signdlu, pritom 
vhodnym odporom v s6rii medzi zdro- 
jom a vlastnym multivibr&torom mozno 
nastavovaf'v^stupn6 napatie (v pomere 
asi 1:3) a frekvenciu (v pomere asi 
1:2), pripadne kompenzovat’ pokles na¬ 
patia pri napajani clankom 1,5 V. bJ. 

Intermetall - Schaltbeispiele mit diskreten 
Halbleiterelementen 1972. 


Tyristorov6 ffzenf trochu jinak 

Pri tyristorov6 regulaci se obvykle 
ridi okamzik sepnuti tyristoru behem 
kazd 6 pulperiody. Existuje vsak dalsi 
zpusob regulace, pri kter^m je vysledny 
elektricky vykon umerny pomeru sepnu- 
tych a nesepnutych period* v casovem 
sledu. Tento zpusob regulace vykonu 
lze pouzit v mnoha aplikacich a nekdy 
je i vyhodnejsi. Je vhodnym napr. k regu¬ 
laci vykonu elektrickych sporaku, po- 
dusek, p&jek, peci, ale tak6 motoru 
vrta6ek apod. Vyhodou je sinusovy pru- 
beh proudu a tedy podstatn£ omezeni 
rusivych uciriku. 
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Obr . 3. Tyristorovj 
regulator 




Pro regulaci spotrebicu do vykonu 
asi 1 kW je urceno zapojeni podle obr. 3. 
Tranzistory T 3 a T 4 tvori multivibra¬ 
tor. Pomer po£tu sepnuti a rozepnuti 
jedn6 vetve uriuje potenciometr Ri. 
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Obr. 4. Prubeh proudu 


Signalem z kolektoru T$ jsou spindny 
tranzistory T\ a T 2 v Darlingtonove za¬ 
pojeni, kterym se dosihne velk^ho prou- 
dov£ho zesilovaciho £initele a tim ostro- 
sti sepnuti. Jsou-li tyto tranzistory ve 
vodiv&n stavu, nabiji se v jedn6 pul¬ 
periode kondenzdtor C 2 a v ndsledujici 
pulperiode se n&bojem z kondenzatoru 
otevre tyristor Ty%. Timto tyristorem 
prochazi proud do spotrebide a napetim 
na spotrebi^i se nabiji kondenz&tor Ci 
pres diodu-i)i a odpor R 2 . Naboj kon¬ 
denzatoru opet otevira v nasledujici 
pulperiode tyristor Tyi. Spindni tyri¬ 
storu se opakuje tak dlouho, dokud se 
nepreklopi multivibrator do druhdho 
stavu. Toto uspordddni zajisluje, ze je 
celkovy pocet pulperiod sudy. Proud ve 
spotrebi£i odporov^ho charakteru mi 
prfcbeh znazorn^ny na obr. 4. Nahrada 
polovodicov> r mi prvky TESLA: Tyi, 
7> 2 - KT705; T u T 2 - KT517; T 3 , 
r 4 - KF506; D 1 az D 5 - KY705. Ru 

Elekironik 4/1968, sir. 111. 


Dve tranzistorove „Zenerky“ 

Zenerove di6dy su velmi vyhodnym 
stavebnym prvkom, avsak su aj tak^ ulo- 
hy, ktor£ nemozu splnif. Tak napr. 
neexistuju Zenerove diody pod 3 V, 
tiez ich dynamicky odpor je konedny, 
zvlast? keel ide o vacs! rozsah prudu. 

Na obr. 5 su dva tranzistorov^ obvody, 
ktor6 sa chovaju podobne ako Zenerova 
di6da. Obvod na obr. 5b v podstate vy- 
uziva pomernu konstantnost napatia 
Ub e, preto aj stabilizovan^ napatie je 
priblizne urcen6 su6tom Ub e oboch tran- 
zistorov. Jedinym odporom v obvode'sa 
ovplyvnuje tvar voltamp^rovej charak- 
teristiky, hlavne dynamicky odpor. 
Vhodnou vorbou odporu R sa da dosia- 
hnut’ nulovy dynamicky odpor v siro- 
kom rozsahu prudu. Na obr. 6 su uve- 
dcn6 nameran^ charakteristiky. Prva 
skupina kriviek bola ziskand s dvojicou 
106NU70/OC71. Je zrejm£, ze pouzitelny 
rozsah prudu je maly (asi 10 az 35 mA) 
aj v najprijatelnejsom pripade R = 5 Q.. 
Stabilizovan6 napatie je 0,43 voltu. 
Druha skupina kriviek bola ziskand s dvo- 
jicou KF506/KF517. Tu je zrejm£, ze 
pre R — 3 O ma zavislost* idedlny prie- 
beh v rozsahu 20 az 150 mA. Stabilizo- 
van6 napatie 1,35 V je blizke k hodnote 
referenfinych tldnkov. Okrem dvojice 
s = 45 sme zapojenie vyskusali tiez 
s dvojicou s p = 10. Ako sa dalo pred- 
pokladat’ z funkcie obvodu, priebeh kri- 



Obr . 5. 







viek je prakticky totozny. Absolutna 
hodnota stabilizovaneho napatia bola 
v tomto pripade 1,3 V. V uvedenom 
obvode sa teda daju uspesne vyuzit’ pod- 
radne tranzistory. 

Obvod na obr. 5a je zlozitejsi, avsak 
umoznuje n&stavenie ,,Zenerovho“ na¬ 
patia, pricom zhruba plati vzfah 

kde A je konstanta zavisla na vlastnos- 
tiach tranzistorov. Zapojenim sa da rea- 
lizovat’ dynamicky odpor mens! ako 3 H. 
Pri vorbe tranzistorov treba uvazit? 
hlavne pripustne zatazenie 7V 

Pre ilustraciu.su na obr. 7 charakte- 
ristiky namerane pri R 2 = 1 k£2 s dvo- 
jicou 106NU70/OG71 (a) as dvojicou 
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' Obr. 7. 


KF506/KF517 (b). Z kriviek vyplyva 
hodnota konstanty - v pripade a je 
^4 = 0,18, v pripade b je A ~ 0,67. Ger- 
mAniovd verzia dovoFuje len mens! pru- 
dovy rozsah, pri vacsich napatiachddva 
vacsi dynamicky odpor, ale poskytuje 
mimoriadne nizke napatia (< 1 V) 
s dobrou stabilitou. V subore kriviek je 
prerusovanou ciarou naznaceny prie- 
beh zavislosti s dvojicou ~ 10. Vsetky 
krivky splyvaju a sklanaju sa k horizon- 
talnej ose az od asi 65 mA pri napati 
12,5 V. Podradne tranzistory v tomto 
pripade teda nie su pouzitelhe. bJ. 

Electronics Circuit Designers Casebook , Rd- 
diotechnika 11 j 1973 


Stereofonni decoder s integrovanym 
obvodem p.A732 

Integrovany obvod fy Fairchild ob- 
sahuje deset diod, tricet jeden tranzistor 
a dvacet devet odpor u. Blokove schema 
zapojeni je na obr. 8. Stereofonni de¬ 
koder pracuje na principu multiplexni 
spinaci techniky. Obvod je vybaven 
dvema oddelenymi vstupy pro ovl&dani 
druhu provozu a pro spinani a vypinani 
nizkofrekvencniho vystupniho napeti 
z obou kanalu. Retezce diod s emitoro- 
vymi sledova£i slouzi k ziskani teplotne 
kompenzovaneho stabilizovaneho na¬ 
peti pro obvody dekoderu. Dale obsahu- 
je stereofonni dekoder zesilovac vstup- 
niho signalu, zesilovac ladeny na 19 kHz, 
zdvojovac, zesilovac ladeny na 38 kHz, 
synchronni demodulator, prahovy de- 
tektor a stejnosmerny zesilovac se spina- 
cem pro buzeni indikacni zarovky. 

Schema zapojeni -ceieho dekod6ru je 
na obr. 9. Krome kondenz&toru a od- 
poru obsahuje celkem tri ladene obvody 
LC (na kmitocet 19 kHz a 38 kHz). 
Givky obvodu, naladenych na 19 kHz, 
maji indukcnost 1 mH, indukcnost ob¬ 
vodu pro kmitocet 38 kHz je 8 mH. 
Odbocka u civky Lz je ha jedne desetine 
celkoveho po£tu zavitu. Separace kana¬ 
lu je resena v zapojeni 10 a riastavuje se 
potenciometrem Ra s pfipojenym na vy- 
vod 9 10. 


Separace kan&lu tohoto stereofonniho 
dekoderu je typicky 55 dB az 57 dB na 
kmitoctu 1 kHz, 44 dB na kmitoctu 
100 Hz a 37az 49dBna kmitoctu 10kHz. 
Tyto udaje byly publikovdny vyrobcem 
v aplikacnich podkladech pro 10 u ji- 
nych profesionalnich a aniaterskych 
konstrukci. 

Vyvazeni kanalu je lepsi nez 0,5 dB 
(typicky) a celkove harmonicke zkresleni 
je mensi nez 0,5 % (pri napeti vystupni¬ 
ho signalu mensim nez 200 mV).Typicke 
potlaceni kmitoctu 38 kHzje 20 dB, coz 
nevyhovuje pri nahravani na magneto- 
fon, pri kterem muze dochazetk interfe- 
renci s kmitoctem mazaciho oscilatoru. 
Proto jsou na vystupech stereofonniho de¬ 
koderu zapojeny dvojite clanky T, ktery- 
mi se zvetsi potlaceni kmitoctu 19 kHz 
a 38 kHz o dalsich 20 dB. 

Cely dekoder je * mozno umistit na 
jednostrannou desku s plo§nymi spoji 
o rozmerech asi 55 X 80 mm. Pro civku 
je vyhodne pouzit miniaturni hrnickova 
jadra z feritu. 

Obvody stereofonniho dekoderu se 
nejlepe nastavuji pomoci multiplexniho 
generatoru. Dekoder je vsak mozno na- 
stavit take pomoci stereofonniho signdlu 
rozhlasoveho vysilace (mame-li alespon 
jednoduchy tonovy generator). Mezi- 
vrcholove napeti vstupniho signalu ma 
byt asi 750 mV; pri teto urovni se do- 
sahne nejlepsi separace kan&lu. 
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Vystupy s dvojitymi Clanky T je vhod- 
n£ zatizit odpory 22 kfh Nejvhodnejsim 
indikatorem je osciloskop, pop?, stfidavy 
elektronkov^ voltmetr s velkym vstup- 
nim odporem. Merici pristroj pripojime 
mezi vyvod 1 10 a zem a tonovy gene¬ 
rator na vstup dekodCru. Civky L\ a Lz 
naladime na maximdlni amplitudu pri 
kmitoctu 19 kHz (pri napajecim napeti 
15 Vje mezivrcholovC napeti na civkach 
asi 1,6 V). Pak pripojime osciloskop kvy- 
vodu 410 a naladime civku Lz na maxi- 
main i amplitudu pri kmitoctu 38 kHz 
(mezivrcholovC napeti ma byt asi 22 V). 
Vstupni kapacita mernC sondy muze 
ovlivnit pfesnost naladeni. Tuto chybu 
odstranime pri dalsim postupu. 

Pripojime stereodekodCr k vystupu 
z tuneru FM, naladenCho na prijem do- 
statecne silne stanice. Nejprve .doladime 
civky Li, Lz a Lz na maximdlni vystup 
pri kmitoctech 19 kHz a 38 kHz (opa- 
kujeme tedy predesly postup). Pak pri¬ 
pojime vstup vertikalniho zesilovace 
osciloskopu na vystup z levCho kanalu 
a vstup horizon talniho zesilovace oscilo¬ 
skopu na vystup z praveho kandlu a na¬ 
ladime tuner na prijem vysilace FM s mo- 
nofonnim programem. PristejnCm zesile- 
ni obou zesilovacu osciloskopu bude na 
stinitku obrazovky primka se sklonem 45 ° 
podle obr. 10. Pak preladime tuner na 
prijem vysilace FM se stereofonnim pro : 



Obr. 10. 



Obr. 11. 



Obr. 12. 

vozem a na obrazovce se pri nevyhovu- 
jicim naladeni civek objevi obrazce po¬ 
dle obr. ll.Jemnym doladenim induk- 
cnosti Li s Lz a Lz upravime obrazec do 
tvaru podle obr. 12. Po naladeni kontro- 
lujeme separaci kandlu pomoci stereo- 
zesilovace, zapojenCho na vystup deko- 
dCru. 

Doporucuje se rovnez overit orientaci 
kanalu vzhledem ke stereofonnimu ze- 
silovaci a reprodukcnim soustavam. 

Vyrobce udava parametry integrova- 
n 6 ho obvodu pro rozsah napajeciho na¬ 
peti 8 az 22 V. Je-li dekodCr nastaven 
pri napajecim napeti 15 V a napajeci 
napeti sepri provozu zmensi, nezhorsi 
se separace kandlu. Nastavujeme-li vsak 
stereofonni dekodCr pri mensim napeti 
a provozni napeti je vetsi, separace ka¬ 
nalu se zhorsi. 

Pro nastaveni i provoz dekodCru se 
doporucuje pouzit napeti 12 nebo 15 V. 
Vzhledem k malC spotrebe proudu za- 
branime vzniku nezadouci vazby v ob- 
vodech napajeni jednoduchou stabili- 
zaci Zenerovou diodou, k niz zapojime 
paralelne maly tantalovy' elektrolyticky 
kondenzator. J. 

Radio-Electronics 1973/3 , sir. 33. 
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Obr. 13. Z a P°j en * pyrometru 


2N1040 215 

R 


2N34 2N34 



2N1393 


svetlo 

pferusovane 
clonkou 




Pyrometr s optickou zpetnou vazbou 

Naobr. 13 je zajimavC zapojeni pyro¬ 
metru s optickou vazbou. V blizkosti 
fototranzistoru T\ je umistena zdrovka, 
pomoci niz je vytvorena svetelna zpetnd 
vazba. V literature se tomuto usporddd- 
ni prisuzuji az nevidanC parametry. 
Pnstroj je vhodny pro mereni v terCnu- 
ElektrickC parametry jsou stale, takze 
postaci ocejchovdni v jednom bode 
teploty na cernC teleso. Reprodukova- 
telnost mereni je lepsi nez ± 1 ° pf \ 
mereni teploty 1 000 °K a ±4° pH 
2 000 °K. Rozsah merenych teplot je 
840 az 1 400 °K. Vystupni charakteri- 
stika je linearni. Pyrometr se sklada ze 
dvou casti spojenych petizilovym kabe- 
lem. Optickd cdst obsahuje krome foto¬ 
tranzistoru mechanickou rotacni clon- 
ku, ktera prerusuje optick^ paprsek, 
dopadajici na aktivni plosku fototran¬ 
zistoru. Otvory clonky maji takovy tvar, 
aby signal na kolektoru fototranzistoru 
Ti mel pokud mozno sinusovy prubeh. 
Kmitocet prerusovani muze byt od 
100 Hz do 10 kHz, pro mereni se dopo¬ 
rucuje kmitocet mirne vetsi nez 1 kHz. 
Cinnost obvodu je patrna ze sch&natu 
zapojeni na obr. 13. Na fototranzistor 7i 
dopada z merendho objektu svetlo, 
jehoz intenzita je umerna teplote mere- 
neho objektu, a svetlo z kompenzacni 
zarovky. Tranzistory T% , Tz a T 4 tvofi 
zesilovac signalu. Zpetnd vazba je 
28 dB; D je ochranna Zenerova dioda, 
odporem Rio se vyrovnava starnuti ba- 
terie. Odporem R$ se nastavuje stejno- 
smerny proud zarovky. Cislice 1, 2, 3 
oznacuji nastavovaci body. V zapojeni 
je pravdepodobne moho pouzit bez 
potizi cs. soucdstky, fototranzistor 
2N1393 by mel jit nahradit typem 
KP101. Ar 
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Mezifrekvencni zesilova£ 
s piezokeramickym filtrem 

Na obr. 14 je schema dvoukaskadov£ho 
aperiodick^ho mezifrekvencniho zesilo¬ 
vace s detektorem signalu. Vlastnosti ze¬ 
silovace zavisi na vlastnostech piezoke- 
ramick^ho filtru, zapojen^ho na vstupu 
.(na sch^matu neni nakreslen). Pri jme- 
novit^m napajecim napeti 9 V a pri na¬ 
peti vstupniho signalu 5 (xV (kmitocet 
modulace 1 kHz a hloubka modulace 
30 %) je na vstupu detektoru napeti 
20. mV, coz odpovida zesileni 72 dB. 
Zarizeni je schopno pracovat pri napd- 
jecim napeti az 4 V. Prvni stupen mf 
zesilovace tvofi tranzistor 7i, zapojeny 
se spolecn^m emitorem, druhy tran¬ 
zistory T 2 , Tz s paralelnim napajenim. 
Tranzistor T 4 spolecne s odpory Ri, 
Rs a kondenzatorem C 4 pfedstavuje dy- 
namickou zatez ve vetvi kolektoru tran- 
zistoru Tz. Detektor je tvoren zdvojova- 
cem napeti (diody Di a £> 2 ). Napeti pro 
automatickou regulaci zesileni se pri- 
vadi na bazi tranzistoru T\ pres filtr 
i? 5 , Cz z regulatoru hlasitosti. Vlastnosti 
mezifrekvencniho zesilovace zavisi tCz 
na odporech Ri (na nemz zavisi nejvetsi 
zesileni) a R 5 (ridi ucinnost automaticke 
regulace zesileni). Mezifrekvencni kmi- 
tocet je 465 kHz. Ing. JiU Kratochvil 

Radio (SSSR) 6/74 


Electronics 8/71 


T. at T 4 P402 2*D9D 

1 ~9V 



Obr. 14. Sehema mf 
zesilovace s detektorem 
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( Pokracovdni) 

V uvodni casti cldnku, ktery md poskytnout celkovou informaci o pristupu k resent • 
modernich komunikacnich pfijimacu, byly konfrontovdny poZadavky na citlivost a na vysokou 
odolnost prijimace proti nezddoucim prijmum. Dale byl uveden pfehled moznych zpdsobu 
omezeni nezddouciho ruseni a zapojeni nekterych obvodu, pouzivanych v modernich prijima- 
cich s velkou odolnosti. V teto predposledni casti pokracujeme v popisu nekterych zapojeni 
smesovaciiy vysokofrekvencnich zesilovacu a atenuatoru. 


c) Za vyhodnejsi poklddame smeso¬ 
vace vyvdzen£, balancni. Jednou z je- 
jich velkych vyhod je, ze samy potlacuji 
nektere smesovaci produkty. Zapojeni 
s FET je na obr. 9. Pouzity typ byl sv6ho 
casu v prodeji prodejny URK. Priva- 
deny signal se priv&di symetricky na ri- 
dici elektrody tranzistoru. Do stredu va- 
zebniho transformatoru se zavadi - pres 
oddelovaci transformator - napeti z os- 
cilatoru. Nekdy byva oddelovaci trans¬ 
formator nahrazen promennym odpo-* 
rem, kterym se nastavi vhodna velikost 
oscilatorov6ho napeti. Vyvazeni smeso¬ 
vace je mozn£ promennym odporem 
v emitorech. Tento smesovac se vyzna- 
cuje malym sumovym cislem 4 az 5 dB 
a vynikajici linearitou v rozsahu 130 dB.* 
Odolnost proti pretizeni je velmi dobra. 
Mal6 sumov£ cislo umoznuje zaradit- 
pred smesovac vetsi pocet ladenych ob- 
vodu a tak ziskat uzitecnou preselekci. 
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Obr. 11. Balancni smesovat na principu 
chopperu 
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Obr . 9. Balancni smesovac s FET 



Obr. 10. Kruhovy modulator s diodami 
(vobr£zku je zameneno oznaceni osc. a mf) 


d) Jin6 zapojeni balancniho smeso¬ 
vace je na obr. 10. Je to znam6 zapojeni 
kruhov^ho modulatoru s diodami. Po- 
uzivane diody jsou „hot carrier'* a musi 
byt pe£live vybrany se shodnou dyna- 
mickou charakteristikou. Je mozn£ po¬ 
uzit vybran6 diody se zlatym hrotem za 
cenu snizeni dynamick^ho rozsahu. Sy- 
metrick^ vazebni transfer mat ory jsou 
vinuty trifilarne na toroidu. Transfor- 
mdtor je sirokopasmovy a zarucuje 
prenos od 500 kHz do 100 MHz. Su- 
mov£ cislo smesovace je 8 dB. Vyzaduje 


velk6 oscilatorov£ napeti. Dynamicky 
rozsah je pres 100 dB. Nevyhodou je 
vlastni utlum smesovace, ktery dosahuje 
8 dB. V kazd^m pripade je nutn6 pouzit 
vf zesilovac. 


e) Ve smesovaci na obr. 11, jehoz au- 
torem je opet Squires, se vyuziva prin¬ 
cipu chopperu. Prijimany signal se pri- 
vadi primo na stred primaru mf trans¬ 
formatoru. Dvojita trioda, mezi jejiz 
anody je primar pripojen, pracuje jako 
protitaktni spinac. Pracovni bod elek- 
tronek je nastaven do tridy.C. Oscilato- 
rov6 napeti budi mrizky do-kladnych 
predpeti. Prubeh oscilatoroveho napeti 
je obd&nikovy. Smesovac se vyznacuje 
vynikajici odolnosti. Nezadany signal 
o napeti 3 V, vzdaleny od zadan^ho 
10 kHz, a signal o napeti 25 V, vzdaleny 
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Obr. 12. Z a P°J en t obdobne obr . 11 } s tran- 
zistory 



Obr. 13. Balancni smesovac (cs. patent) 


10 % od prijiman6ho kmitoctu, nezpu- 
sobi krizovou modulaci. Zesileni smeso¬ 
vace je vsak kolem jedn6 a proto vyza¬ 
duje vf zesilovac. 

f) Smesovac na obr. 12 pracuje na 
stejn&n principu. Prijimany signal je 
zesilen tranzistorem FET. Zapojeni bylo 
publikovano v r. 1971, avsak bez uve- 
deni vyslednych parametru. 

g) Balancni smesovac vyzaduje, aby ze 
tri napeti - vstupni, oscilatorov6 a vy- 
stupni - byla dve symetricka. To muze 
zpusobit nekdy konstrukcni potize. 
V takov^m pripade je vyhodnd zapojeni 
balancniho smesovace, ktery je cs. pa- 
tentem. Toto zapojeni nevyzaduje ani 
jedno symetricka napeti a presto pracuje 
ve vyvazen6m stavu. Schema je na obr. 
13. Ke smesovani je vyuzita dvojita trio¬ 
da. Vstupni napeti je zaroveh privedeno 
do katody prvniho syst^mu a mrizky 
druh&io syst^mu. Napeti oscilatoru je 
privedeno podobne v opacn^m sledu. 
Na obr. 14 je tranzistorovd verze s FET 
BF245. Linearita tohoto smesovace je 
vyborna, zesilovaci cinitel vsak neni 
pfiliS velky. 



h) Spickovych vlastnosti dosahuje pa- 
rametricky smesovac, vyuzivajici dvou 
varikapu (obr. 15). Byl pouzit ve speci- 
alnim prijimaci National typ R 1490. 
Prijimac je v zapojeni „up-konvertor £t . 
Na vstupu je zarazena dolni propust 2 az 
30 MHz. Prvni krystalovy filtr (pre- 
selekce) je laden na pomerne vysoky 
kmitoqet 112 MHz. Druhy filtr, urcujici 
hlavni selektivitu ^prijimace, je na 

5 MHz. OscUator se ladi v rozsahu 82 az 
110 MHz. Sumov6 cislo smesovace je 

6 dB a linearita v rozsahu 137 dB. Cely 
prijimac ma potlaceni vsech nezadou- 
cich kmitoctu vetsi nez 100 dB. 

i) V posledni dobe se stale vice zaci- 
naji uplatnovat v prijimacich dvouba- 
zov6 FET. 


4 





Obr. 15. Smesovac s varikapy 


Pouziti unipolarnich tranzistoru je 
vyhodne prave ve smesovacich. Jejich 
kvadraticka charakteristika snizuje moz- 
nost vzniku krizove modulace a vf inter- 
modulace. Vyznacuji se velmi malym 
sumem a jejich strmost je srovnatelna se 
strmosti beznych elektronek.^ Schema 
vhodndho smesovace s dvoufazovymi 
tranzistory MOSFET je na dalsim 
obrazku (obr. 16). Smesovac byl pouzit 
v zapojeni prijimace „up-konvertor“. 
Vstupni napeti je privedeno symetricky 
do prvnich bazi tranzistoru. Symetrizac- 
ni transformator vinuty na feritu je si- 
rokopasmovy a umoznuje pripojeni dol- 
ni propusti s malou impedanei. Vystup 
smesovace je asymetricky, prizpusobe- 
ny k pripojeni krystalov^ho filtru na 
41 MHz. Oscilatorov<§ napeti je nesy- 
metrick^ a ovlada druhe baze tranzisto¬ 
ru. Bipolarni tranzistor upravuje veli- 
kost oscilatorov^ho napeti na vhodnou 
uroven. Sumov£ cislo smesovace je 6 az 
8 dB, zesileni 15 dB, potlaceni vf inter- 
modulace vetsi nez 85 dB. 

j).Jine zapojeni s dvoubazovymi FET 
je na obr. 17. Podivame-li se na zapojeni 
blize, vidime, zc smesovac pracuje 
v obou smerech. To muzeme s vyhodou 
pouzit v transceiverech. Pripojenim 
kladneho napeti na prvni bazi prav^ho 
tranzistoru jde snadno prepinat z pri- 
jmu na vysilani. Zapojeni neni vyvaze- 
n£, oscilatorov^ napeti se privadi na 
druhe baze. Tranzistor BCY59 pracuje 
jako zdroj konstantniho proudu. Toto 
zapojeni bylo pouzito v prijimaci ,;up- 
konvertor" na miste druh^ho 'smeso¬ 
vace. 
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Obr. 16. Smesovac s dual-gate FET 


152 C J A 


3. Vysokofrekvenifm zesilovace 

Trebaze se u rady prijimacu setkava- 
me s pouzitim jednoho i vice vf zesilo- 
vacu,je jejich pouziti z hlediska odolnos- 
ti nevyhodn^. Nepodari-li se vsak do- 
sahnout u smesovace malCho sumovCho 
cisla pri dostatecndm zesileni (a nekterC 
smesovace maji vlastne maly utlum) 
jsme nuceni vf zesilovac pouzit. Musime 
dodrzet nekolik zasad: 

a) zvolit vhodny aktivni prvek. Vse- 
obecne muzeme rici, ze nejlepsi jsou 
stile elektronky. Ne vsak moderni strme 
pentody s kratkou prevodovou charakte- 
ristikou, ale selektody se stredni strmos¬ 
ti. Nejlepsi jsou nizkosumovi dvojiti 
triody, zapojeni do kaskody. Je-Ii priji- 
mac resen s polovodici, pak jsou vhodne 
FET. pricemz lepsi vysledky divi kas- 
kddovi zapojeni. Pouziti bipolirnich 
tranzistoru nezarucuje kvalitni vysledky. 



Obr. 17. Smehvac s dual-gate FET 


b) Zesileni vf stupne vcetne ladenych 
obvodu volime jen tak velki, aby byl 
prekryt sum smesovace. Velkiho zisku 
aktivniho prvku vyuzijeme k dodani 
dalsi selektivity pridanim ladenych ob¬ 
vodu. Vstup i vystup vf zesilovaCe se pri- 
pojuje na odbocky ladenych obvodu, 
coz pomuze. ke zvyseni jejich jakosti Q. 

c) Pracovni bod zesilovace musi byt 
nastaven do linearni cisti. Z hlediska 
odolnosti existuje u kazdiho aktivniho 
prvku optimalni pracovni bod, dany 
velikosti napajeciho napeti, napeti G 2 
a predpetim. Jakakoli zmena pracovni- 
ho rezimu mi za nisledek zhorseni odol¬ 
nosti, jak jsme si jiz ukizali na obr. 1. 
Zmenu pracovniho rezimu zpusobuje 
i AVG a u kvalitniho zesilovace A VC 
nezavidime. Regulace vstupniho napeti 
prijimace se feli pomoci utlumovych 
clinku. 


4. Vstupni utlumove ilanky ‘ 
(atenuatory) 

Vsechny moderni prijimace pouzivaji 
na vstupu utlumovi clinky s ruznou 
urovni. Umoznuji regulaci vstupniho 
napeti jeste prcd dosazenim aktivniho 
prvku. Muzeme namitnout, zc snizenim 
urovne.nezidanych signilu dochizi tak^ 
k zeslabeni signilu zidaniho. Avsak 
snizeni nezidani urovne o 1 dB ma za 
nisledek zmen§eni krizovi modulace 
o 2 dB a zmenseni intermodulacniho 
zkresleni o 3 dB. Z toho vidime, ze jiz 



Obr. 18. Nejjednodussi utlumovy clanek 


mali zmena na vstupu vyrazne zlepsuje 
vlastnosti prijimace. Nejjednodussi za¬ 
pojeni utlumoveho clinku je na obr. 18. 
Paralelne k antennimu pfivodu je za- 
pojen potenciometr 500 O. Jiz tento 
jednoduchy zpusob je ucinnou pomoci. 
Nezarucuje vsak konstantni vstupni 
impedanei prijimace a zmenou nastave- 
ni potenciometru dochizi k rozladeni 
vstupniho obvodu. Dokonalejsi zpusob 
je na obr. 19. Atenuitor je resen jako 
odporovy clinek II, ktery jiz zarucuje 
prizpusobeni antiny k prijimaci. Veli- 
kost utlumu je mozni nastavit ve sko- 
cich po 6 dB az do 18 dB (oba prepinace 
zapnuty). Oba predchozi atenuitory 
vyzaduji rueni regulaci utlumu. Jedno¬ 
duchy atenuitor, jehoz utlum je rizen 
napetim AVC ziporni polarity, je na 
obr. 20. Tak£ tento atenuitor neni im¬ 
ped aiicne prizpusoben. Tento, stejne 
jako nisledujici na obr. 21, vyuzivaji 
k regulaci zmeny vodivosti diod v pro- 
vedeni PIN. Regulitor na obr. 21 je 
slozitejsi, utlum je rizen AVC kladn6 
polarity, kteri ovlidi tri PIN diody. 
Predpeti je rizeno v propustnim i ziver- 
n^m smeru. Pri napeti -f 6 V jsou 
diody Di a D$ uzavreny, dioda D 2 ote- 
vrena. LJtlum je 2 dB. Pri napeti -j- 10 V 
jsou diody,J9i a JD 3 otevreny a dioda D 2 
zavrena. V tomto pripade je utlum 
38 dB. 

Krome zde uvedenych atenuitoru 
existuji daleko slozitejsi, zarucujici do- 
konale impedaneni prizpusobeni. Vy¬ 
uzivaji regulace diodami PIN prostfed- 
nictvim stejnosmernych zesilovacu AVC 
a dosahuji vetJsiho rozsahu regulace 
utlumu. Je vsak treba dbit na to,' aby 
odolnost diod proti krizovd modulaci 
by la vetsi, nez maji obvody vf zesilovace 
a smesovace. 

5. Vysokofrekvencm ^elektivita 

Vf selektivita je duleziti pro dosazeni 
konecni odolnosti proti pretizeni silnymi 
signily. Peidektni vf filtr dokize vyloubit 
vsechny druhy nezidaniho prijmu. Jako 
perfektni vsak muzeme poklidat pouze 
uzkopismovy krystalovy filtr, umist^ny 
primo na vstupu prijimace a ladeny na 
prijimany kmitocet. Takov^to reseni se 
v praxi pouziva, ale jen u profesional- 
nich prijimacu pro prijem pevnych sta- 
nic. Je zndm i.pripad amat^rsk^ho priji- 
mace, kde pasmo 14 MHz bylo rozdele- 
no na mnoho na sebe navazujicich kmi- 
toctovych useku po 15 kHz. fteseni neni 
prave levn£. Pozadavku idealni vf pre- 
selekce se nejvice blizi pHjimac , : up- 
-konvertor“. U klasicky reseneho prela- 
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Obr. 19. Utlumovy clanek 




Obr. 20. Utlumovy cldnek Uzeny napetvn 

diteln^ho prijimace se musimespokojit 
s m^ne dokonalymi vysledky. Sirka pro- 
pousten^ho pasma laden6ho obvodu je 
pnmo umerna jakosti obvodu Q_ a kmi- 
toctu podle vztahu 


Po krystalovych filtrech jsou zatim nej- 
dokonalejsi rezonatory helical (obr. 22). 
Jsou to dutinov^ rezonatory podobne 
tem, ktere zname z konvertorupro druhy 
TV program. Vlastni dutina ma malou 
impedanci. Rezonatory dosahuji velke 
jakosti Q.kolem 1 000 i vice. Dosazitelna 
sirka pasma je tedy na 14 MHz asi 
14 kHz. Vazba mezi dutinami je sterbi- 
nova. Nev^hodou rezonatoru helical je 
nesnadna prelaclitelnost ve'vetsim kmi- 
toctovem rozsahu. 
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Obr. 21. Utlumovy cldnek Uzeny napetim 



Obr. 23. Vstupni pasmovd propust 


nout civky pokud mozno co nejpresneji 
na stejnou indukcnost a paralelni kapa- 
citou pouze vyrovnavat parazitni kapa- 
city do soubehu. Obtizneji se realizuje 
u toroidu induktivni vazba mezi jednot- 
livymi obvody. Vazbu je treba resit ka- 
pacitne, pricemz vazebni kapacita se pfi- 
pojuje na odbocky. Dulezita je i vazba 
s antenou nebo na vystupni elektroduze- 
silovace. Musime si uvedomit, ze obvod 


s velky m Q a malou paralelni kapacitou 
ma velky rezonancni odpor, a musime 
zajistit vhodnou transformaci. Anoda 
elektronky nebo. kolektor tranzistoru se 
pripojuje na odbocku, aby obvod nebyl 
prilig zatizen. Velmi casto byva i chybna 
vazba s antenou. Vazebni vinuti ant6ny 
75 Q d kv& k velk^mu rezonancnimu od- 
poru velky transformacni pomer. Neko- 
lik zavitu vazebniho vinuti, jak byva 
castym jevem, prilis zatezuje vstupni 
obvod aneunosne zmensujejeho Q^.Praxe 
ukazuje a mereni potvrzuje, ze kousek 
sjjnejsiho vodice prochazejiciho stfedem 
toroidu a na jednom konci spojen&io se 
zemi je dostatecnou a optimalni vazbou 
i na pasmu 80 m. Toroidy umoznuji zis- 
kat velke Q, nezatizen^ho obvodu a je 
nutne omezit zmenSeni Q, zatizeniria 
na nejmensi* miru. Znarnena to volne 
vazby mezi obvody, pripojovani na od¬ 
bocky. (Dokoncem pHste) 
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Jak bylo podrobne popsdno v cldnku AMSAT-OSCAR 7 v AR 2/75Jsou na palube teto 
druzice nejen pfevddece , umoznujici radioamaterske spojent v okruhu temer 8 000 km , ale 
i majdkove vysilace, vysilajici telemetricke udaje z paluby drulice. M&leme tedy sami sledovat 
stav zafizeni AO-7. Potrebujeme k tomu ale zndt vyznam jednotlivych diselnych skupin, tvoUcich 
telemetricke udaje. Pfevodm system stejne jako zddne jine informace ohledne radioamaterskych 
dru&c tiejsou utajovany a jsou pUstupny vsem zdjemcum. Chcete-li se zabyvat provozem pres 
AO-7, zadnete phjmem jeho majdkovych vystlacit a „nahlednete“ do druzice prostrednictvim 
vysilanych telemetrickych udaju. ’Tento cldnek , zpracovany podle bulletinu AMSAPNewsletter, 
vdm to ma umoznit. 


^ Nejbeznejsi vsak stale zustavaji klasic- 
ke ladene obvody. Snahou je dosazeni 
velkeho Q obvodCi; zuzeni propouste- 
neho pasma se dale dosahuje razenim 
obvodu do kaskody (obr. 23). Ctyri pa¬ 
ralelni ladene obvody tvori ladenou 
jednotku. Nekter^ profesionalni prijima- 
ce radi 2 az 4 takov^to jednotky mezi 
ant^nu a vs tup. Toto reseni vyzaduje 
mnohonasobny ladici kondenzator, do¬ 
sahuje se vsak dobr6 strmosti boku. 

Kvalitni prijimace pouzivaji ve vstup- 
nich obvodcch prevazne indukcnosti 
vinutych na toroidnich jadrech. Maji 
radu vyhod. Volbou vhodndho vf ma- 
terialu lze snadno dosahnout kolem 
200, coz je u valcovych civek tezko reali- 
zovateln^. Toroidy cs. vyroby z materia- 
lu N02 umoznuji dosazeni Q, 190 az 
230 na pasmech 14, 21 a 28 MHz. Roz- 
ptylovd pole toroidnich vinuti jsou za- 
nedbatelna, coz podporuje stabilitu 
stupne. VJiv blizk^ch kpvovych casti na 
jakost obvodu je podstatne mensi nez 
u beznych civek a tak je mozna tesnejsx 
konstrukce zesilovace. Nedochazi k in- 
duktivnim vazbam mezi vstupem a vy- 
stupem. Toroidy maji vsak i nektere ne- 
. dostatky. Jsou teplotne zavisle a prucho- 
dem stejnosmern^ho proudu dochazi ke 
zmene indukcnosti. Dalsi nevydiodou je 
obtiznost dola<Jovani indukcnosti z hle- 
diska soubehu. Je nutn£ predem navi- 



Obr. 22. Rezonancni obvody , Jielical 


Podrobne technicke udaje o druzici 
AO-7 si muzete pfecist v AR 2/75. Zopa- 
kujeme jenom, ze majakov^ vysilace 
vysilaji na kmitoctech 29,502 MHz,. 
145,972 MHz a 435,1 MHz. Lich6 dny 
roku jsou v provozu majaky 29,502 MHz 
a 435,1 MHz, sud6 dny roku majak 
145,972 MHz. 

Telemetricke udaje se vysilaji jednak 
telegrafni abecedou (morse code - MC), 
jednak radiodalnopisem (TT - teletype). 
Oba tyto systemy jsou vzajemne neza- 
visie, maji vlastni prevod snimanych 
analogovych udaju na cislo. Znamena 
to, ze stejny udaj je vyjadfen jinym 



cislem v telegrafnim vysilani a jinym 
cislem ve vysildni RTTY. Telegrafni 
telemetricky system (MC) snima a vy- 
sila celkem 24 udaju, rozdelenych do 
sesti skupin po ctyrech trimistnych 
cislech. Prvni cislice udavd cislo skupiny, 
tj. 1 az 6. Dalsi dve cislice udavaji pri- 
slusnou sleclovanou hodnotu. DAlnopis- 
na telemetrie (TT) meri 60 udaju, roz¬ 
delenych do sesti skupin po deseti 
udajich. Kazdy udaj je vyjadren sku- 
pinou peti cislic, z nichz prvni dve uda¬ 
vaji'cislo skupiny a dalsi . tri sledovanou 
hodnotu. * 

V tabulce 1 je uveden vyznam tele¬ 
metrickych udaju, vysilanych telegrafni 
abecedou. Tabulka obsahuje i maximal- 
ni a minim&lni dosaziteln^ hodnoty 
jednotlivych udaju, typick£ hodnoty, 
a hlavne rovnici k vypoctu sledovaneho 
parametru. Do rovnice dosadime misto 
N prijat£ cislo, tj. cislo tvorene druhou 
a treti cislici prijat^ho trojcisli (prvni 
cislice udavd cislo skupiny). Napr. 
devat^ trojcisli cyklu bylo 380. Z tabu Iky 
zjistime, ze tento udaj udava napeti 
palubni baterie. Toto napfeti v> r poci- 
tame, dosadime-li do prislusn^ rovnice 
misto N cislo 80 (druh6 dve * cislice 
trojcisli 380): 

Ub = OJA^ +6,4 = 

= 0,1'80 + 6,4 = 14,4 V. 

A nyni trochu podrobneji o tom, 
kter£ hlavni udaje telemetricke systemy 
sleduji. 




Proud slunecnich baterii 

Skupiny MC-1B, 1C, ID, 2A, TT-01, 
02, 03, 04, 06, 07, 08* 09, 21, 22. 23, 24, 
26, 27, 28, 29, 41, 42, 43, 44, 46! 47, 48, 
49. 

Mereni proudu jednotlivych slunec- 
nich baterii umoznuje urceni polohy 
druzice vzhledem ke Sluaci a zaroven 
samozrejme udava vykonnost jednotli¬ 
vych baterii. Proudy jsou mereny jednou 
za cyklus telegrafni telemetrii, zatimco 
radiodalnopisna telemetrie je men sest- 
kr&t za cyklus, pro presnejsi urceni 
rychlosti rotace druzice kolem vlastni 
osy. 

Slunecni baterie (panely) jsou dve 
na kazd6 bocni plose druzice; techto 
bocnich ploch je celkem 8, tedy dve 
v kazd^m kvadrantu. Merny udaj udava 
vzdy proud paralelne spojenych pri- 
slusnych ctyr baterii kazdeho kvadrantu. 

Maximdlni proudy jednotlivych kva¬ 
drantu jsou 

Ax max = 1 455 mA 
Ay max — 1 445 mA 
Ax max = 1 452 mA 
Ay max = 1 499 mA 

Pro mereny proud platf 

Ix,Y = -- x -- x ma A {cos (@X, Y -j- 

' + 22,5°) + cos(0x,Y - 22,5°)} 

kde <9 je uhel mezi osou prislusneho 
kvadrantu a myslenou spojnici druzice 
se Sluncem. Tento. uhel vypocitame 
z predesldho vztahu 

^ _, [ /X,Y 1 1 _ 

CX 5 Y COS 1 j * nn CQ I 

{ Ai ? Y max C0s22,J J 


Bohuzel bylo po vypusteni druzice 
zjisteno, ze tyto telemetrick£ udaje 
jsou znacn£ ovlivnovany, vysilanou vy- 
sokofrekvencni energii. 

Celkovy proud slunecnich clanku 

Skupiny MG-1 A, TT-34. 

Tato cisla udavaji celkovy proud 
odebirany ze vsech slunecnich cldnku 
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v okamziku mereni. Prumerny odber 
se pohybuje mezi 1 az 2 A, maximilni 
mozny odber je 2,3 A. Slunecni clAnky 
jsou spojeny tak, ze jejich vysledn£ 
napeti je 6,4 V, a pri tomto napeti 
dodaji maximalni vykon 14,7 W. 

Mato ten i osy druzice 

Skupiny TT-5, 10, 25, 30, 45, 50. 

Nekolik slunecnich clanku je umistc- 
no i na„cele“ a „zadi“ druzice kindikaci 
polohy osy druzice (osy rotace) vzhle¬ 
dem k myslen6 spojnici druzice, se 
Sluncem. 

Napeti baterie 

Skupiny MC-3A, TT-11 a 51. 

Baterie v AO-7 se sklada z deseti 
clanku NiCd. Protoze je trvale udrzova- 
na v nabit&n stavu, je jeji napeti mezi 
13 a 15 V. Trvale dobijeni baterie je 
umozneno tim, ze behem jednoho obletu 
dodaji slunecni cldnky energie vice, nez 
je spotrebovano zarizenim AO-7. Pre- 
bytecnou energii se neustale dobiji pa- 
lubni baterie. Kdyby z jak&iokoli du- 
vodu kleslo napeti baterie pod 12,1 V, 
nastane automatickd pfepnuti zarizeni 
na provoz D (viz AR 2/75). Bylo ale 
stanoveno, ze jiz v pripadd zjistendho 
poklesu napeti na 12,4 V bude zarizeni 
pokynem ze Zeme vy^azeno na 24 hodin 
z provozu. 

Stav baterie 

Skupiny MC-3B, TT-12 a 52. 

• Tyto hodnoty ud&vaji napeti na pa¬ 
tent Clanku baterie. Melo by byt za 
normalnich okolnosti polovicni, nez 
je napeti cele baterie. Neni-li tomu tak, 
ukaze udaj, v kterd casti baterie dochazl 
k zavade. 

Nabijecf, popr. vybijeci proud 
baterie . x. 

Skupiny MC-2D a TT-20. 

Velikost nabijeciho (vybijeciho) prou¬ 
du udava, zda. pozadovany prikon 
zarizeni dodavaji slunecni ; clanky nebo 
je-li odebiran z baterie. Nejvetsi nabijeci 
proud muze byt asi 1 A (pri provozu D ). 
Pri provozu B, je-li druzice ve stinu, 
muze vybijeci proud, ve spickach dor 
sahnout az 1,5 A. 

Nap&jeci zdroje 

Skupiny MC-5D, TT-13, 14 a 15. 

Zarizeni druzice potrebuje i jina na¬ 
peti, nez je. napeti palubni -baterie. 
Dulezita napeti a proudy tSchtozdroju 


jsou sledovany. S vyjimkou zdroje 
28 V, jehoz napeti neni stabilizovano 
a meru se s napetim baterie, by mely 
byt vSechny ostatni konstantni (s mini- 
malnimi odchylkami, zpusobenymi ko- 
Iisanim teploty nebo starnutim soucas- 
tek). Zdroje 9 V a 28 V dodavaji napeti 
pro prevadec 145 MHz/28 MHz a jsou 
tudiz zapnuty pouze pri provozu A, 
Proud odebirany ostatnim zarizenim 
by mel byt konstantni asi 54 mA pri 
provozu A a D a 27 mA pri provozu 
B a C. 

Meni£e napeti 

Skupiny MC-3C, TT-16 a 17. 

Menic napeti je jednim z nejdiilezi- 
tejsich zarizeni na palube druzice. 
Premenuje napeti 6,4 V ze slunecnich 
clAnku na 13 az 15 V pro napajeni 
zarizeni a dobijeni baterie. Musi mit 
maximalni ucinnost, aby se zbytecne 
neztracela vzacna energie ze slunecnich' 
baterii. Musi tak^ chranit baterii pred 
pfebitim. Vzhledem k dulezitosti tohoto 
zarizeni je v druzici zdvojeno a automa- 
ticky spinac prepne pri jeho poruse na 
identicky ndhradni menic. Prepnout ob6 
zarizeni lze i dalkovym povelem ze Ze¬ 
me. 

Stav menidu je urcen vstupnim na- 
p^tim kazdeho. regulatoru, proudem* 
slunecnich clanku a nabijecim nebo 
vybijecim proudem baterie NiCd. Nor- 
malni stav je indikovan temito napetimi: 


slunefcm ildnky 


pH dobijeni baterie 

osv^tleni 

ve stinu 

zapnuty menii 

6,4 V 

2,5 V 

nahradni mfinii 

4,8 V 

4,5 V 

pH nabiti baterii 



zapnuty m£ni£ 

8,5 V 

2,5 V 

nAhradni mfinii 

5,0 V 

4,5 V 

(V telegrafni telemetrii je 

sledov&no pouze vstupni 

napeti zapnutiho m&iiCe). 




Teplota 

Skupiny MC-3D, 4A, 4B, 4C, 5A; 
5C, TT-00, 35, 36, 37, 38 a 39. 

Teplota na palube AO-7 se men 
termistory. Mereni jsou pomerne presna, 
s chybou maximalne ±0,15 °C. Teplota 
na palube AO-7 je ponekud nizsi nez 
u predeslych druzic a * pohybuje 
se okolo 15 °G. Prumerna teplota bate¬ 
rie je asi 20 °C, teplota slunecnich 
clanku se meni v rozmezi 0 az 40 °G. 
Vykonov^ stupne se zahfivaji vice 
a teplota v nich muze dosahnout az 
40 °C. 

Vykon vysilacu 

Skupiny MC-2B, 6A, 6B, 6G, TT-19, - 
31, 32 a 33. 

Jsou to nejm&ie presna mereni cele 
telemetrie, protoze je velmi obtizne 
snimace presne ocejchovat. Mereni 
zavisi na zatezovaci impedanci a jtu je 
velmi obtizn6 na Zemi stanovit. TJdaje 
.jsou proto pouziteln^ spise jako indikace 
nez jako mereni vykonu. 

Vykon obou' prevddecu se bude ne¬ 
ustale menit, protoze je umerny souctu 
vstupnich signalu prevadece. Vykon 
majiku' by mel zftstavat konstantni. 
Mereny vykon je vykonem prumernym, 
nikoli PEP. Proto ukize-li telemetrie 
napr, pri provozu B hodnotu 00, od- 
povidajici prumern^mu vykonu 8 W, 
znamena to, ze nekdo prevddec silne 
pretezuje. (Pri provozu A nebo D sa¬ 
mozrejme udaj 00 na tomt6z kanAlu 
signalizuje vypnuty prevadec a ne jeho 
pfetizeni!). 





AGC prev&decu 

Skupiny TT-53 a 58. 

Tato meferu kontroluji vyu^ivani 
prevadecu. Udavaji snizeni zisku pre¬ 
vadece pri jeho pretizeni (v dB). Zpuso- 
bi-li siLna stanice napr. poklcs zisku 
o 5 dB, znamena to, ze sign&ly vsech 
ostatnich stanic budou o 5 dB slabs!. 
Maximalm dynamika prevadecu je 
28 dB. 

Hodiny 

Skupina MC-2G. 

Provo z A a B se prepina automaticky 
elektronickym pfepinacem, ovladanym 
krystalem rizenymi hodinami. Za- 
kladni oscilator pracuje na kmitoctu 
3181,457-kHz. Nasleduje 39 delicu dve- 
ma, z nichz posledni ma potr ebny interval 
48 hodin. Poslednich sest delicu je pripo- 
jeno k cislicove analogov^mu prevodni- 
ku, z nehoz je udaj sniman telegrafnim 
kddovacim zafizenim a udavan cislem 
0 az 95. Kazda jednotka reprezentuje 
tedy priblizne 15 minut. Tento udaj 
slouzi pouzq k indikaci spravne funkce. 

Funkce prevadecu 

Skupiny MG-5A, TT-54, 55, 56, 
57 a 59. 

Pro kontrolu spra vn (Vein nos ti pre¬ 
vadecu se men nekter£ jejich dulezit^ 
parametry. Nekter6 z nich (napr, 
parametry oscilatoru) by mely zustavat 
konstantni, jine (napr.-proud emitoru 
PA) se meni podle vyuziti prevadece. 


Kali brace 

Skupiny MC-6D,'TT-18 a 40. 

Na palube druzice je zdroj presn^ho, 
teplotne kompenzovan^ho napeti. Slou¬ 
zi jednak jako referencni napeti k napa- 
jeni termistoru a ostatnich snimacu, jed- 
- nak ke kali brad obou kddovacich syst£- 
mu. Zdroj ma napeti 0,497 V a mel by 
mit stabilitu ±0,001 V. DaBim sledo- 
vanym mistem je nulovy bod integratoru 
v analogove cislicov^m prevodniku. 

* * * 

Nyni nekolik praktickych prxkladu 
k pouzivani tab. 1. Prvni sada telegrafnich 
telemetrickych udaju, prijata z druzice 
OSCAR 7 v Evrope dne 15. 11. 1974 
v 18.19 GMT stanici DK.2ZF, vypadala 
takto: 

183 175 195 199 
244 201 201 270 
380 370 344 351 
_ 455 540 456 456 
544-501 548 550 
602 655" 6,02^651 HI HI 

Vezmeme napr. udaj 4A, ktery ud&va 
teplotu na palube druzice. Udaj 4A 
je prvni ze ctvrt 6 skupiny cisel, tj. 455. 
Z tabulky vycteme, ze minimalni mozny 
udaj je 65 a odpovida teplote' 0 °C 
maximalni moznf udaj je 38 a odpovida 
teplote 40 °C. Teplotu v okamziku 
mereni vypocit4me z uveden^ rovnice 


t = 95,8 — 1,487V = 

= 95,8 - 1,48.55 = 14,4 ff C. 

Napeti baterie udava skupina 3A - 
je to 380. Maximilnimu pHpustn6mu 
napeti 12,4 V by odpovidal udaj 360, 
maxim&lnimu mozn^mu napeti 15,5 V 
udaj 391. Prijatych 380 tedy odpovida 
napeti 

Ub = 0,1 N + 6,4 V = 
'=0,1.80 + 6,4 = 14,4 V. 

Do tretice vezmeme vykon majaku 
435,1 MHz - je to udaj 6B, tedy 655. 
Dosadime-li do rovnice, dostaneme 

P = 0,1 jV 2 + 35 = 0,1 . 55 2 +, 35 = 
= 302,5 + 35 = 337,5 mW. 

Na zaver 

-Tento clanek je dalsim ze sdrie clanku, 
kterymi chceme vyplnit nds dluh tema- 
tice provozu pres druzicove plevadece. 
V dalsim clanku se budeme venovat 
trochu „geometrii“ - urcovani drah 
a casu preletu druzice a oblasti, s kte- 
* rymi je mozno pri tom kterdm preletu 
pracovat. 

Organizace AMS AT, ktera vypouste- 
ni radioamatdrskych druzic financuje 
a organizuje, uvita vsechny poslechove 
zpravy jak telemetrickych udaju, tak 
i spojeni pres jednotlive prevadece. 
Za prvni poslechovou zpravu ziska kaz- 
d^ QSL listek (viz rubrika AO-7 v tom- 
to cisle.) Redakce AR je ochotna tyto 
poslechov^ zprdvy soustrecfovat a jednou 
za cas organizaci AMSAT odesilat, - ra - 


Tab. I . 







mezni hodnoty 

skup. 

MC 

m^feny parametr 

rovnice pro vypocet 




minimalni 

maximalni 





abs. 

ciselnfe 

abs. 

ciselne 

abs. 

iiselne 

1A 

ceJkov^ proud slunefnich 
eUnkti 

/ = 29. 5N 

(mA) 

0 a2 2,3 A 

0 az 78 





IB 

proud /+x 

I+X = 1 970 — 20 N 

(mA) 

0 a5 1,5 A 

99 az 23 





1C 

proud /_x 

7_X «* 1 970 — 20 N 

(mA) 

0 az 1,5 A 

99 a2 23 





ID 

proud J+x 

/+Y ^ 1 970 — 20 N 

(mA) 

0 ai 1,5 A 

99 az 23 





2A 

proud /_ y 

/„ y - 1 970 — 20 JV 

(mA) 

0 az 1,5 A 

99 a± 23 





2B 

vykon prevadc£e 435/145 

P = 8 (1—0,01 1ST)" 

CW) 

2,5 W 

44 

0,5 W 

75 

8 W 

00 

2C 

hodiny 

r = 0,253 N . 

(hod.) 

0 a Z 24 hod. 

Oat 95 

0 hod. 

0 

24 hod. 

95 

2D 

nabijeci popr. vybiieci 
. proud baterie NiCd 

I = 40 (N — 50) ' 

(mA) 

—0,4 ai 
+ 0,4 A 

40 al 60 

—-1,2 A - 

20 

1 A 

75 

3A 

napeti baterie 

U = 0,1 N + 6y4 

CV) 

13,6 az 15,1 V 

72 a2 87 

12,4 V 

60 

15,5 V 

91 " 

3B 

stav baterie 

U =0,1 N 

(V) 

6,8 a2 7,6 V 

68 ai 76 

6,2 V 

62 

7,8 V 

78 

3C 

stav hlavniho mfni£e 

U = 0,15 N 

(V) 

6,4 az 7,5 V 

42 az 50 

2,3 V 

15 

9,0 V 

60 

3D 

.teplota baterie 

T = 95,8 — 1,48 N 

(°C) 

O 

o 

CM 

51 

5 °G 

61 

35 °C 

J 41 

4A 

- teplota v druzici 

T = 95,8 — 1,48 N 

CC) 

18 °C 

53 

o°c 

65 

40 °C 

38 

4B 

teplota PA prevadfiie 

145/28 - 

T = 95,8 — 1,48 N 

CC) 

40 °C - 

38 • 

5°C 

61 

60 6 C 

24 

4C 

teplota strany +X 

T = 95,8 — 1,48 N 

C°C) 

10 a i 30 °C 

.58 a£ 44 

—5 °C 

68 

60 Q C 

24 

4D 

teplota strany +Z 

T = 95,8 — 1,48 N 

CC) 

10 °C 

58 

0°C 1 

65 

40 °C 

38 

5A 

teplota PA prevadece 
. 435/145 

T = 95,8 — 1,48 N 

CC) 

O 

00 

CM 

46 

5°C 

61 

60 °C 

. 24 ■ 

5B 

emitorovy proud PA pre- 
v4da £e 145/28 

I = 11,67 N 

(mA 

140 mA 

12 

35 mA 

03 

175 mA 

15 

5C 

teplota modul&toru pfe- 
v4de6e 435/145 

T - 95,8 — 1,48 N 

(mA) 

28 °C 

46 

5 °C 

61 

60 °C 

24 

5D 

proud mfeniCe 

1 / = U + 0,82 JV 

(mA) 

27,4 ai 

53,6 mA 

20 a2 52 

23,3 mA 

15 

60,2 mA 

60 

6A 

vykon pfevSdfefie 145/28 

P - N ' 

1^6 

(mVCO 

1,13 W' 

42 

64 mW 

10 

1,6 W 

50 

6B 

vykon majaku 435,1 MHz 

P = 0,1 + 35 

(mW) 

370 mW 

58 

180 mW 

38 

500 mW 

* 68 

6C 

vykon majaku 2 304 MHz 

P = 0,041 N 1 

(mW) 

56 mW 

37 

41 mW 

32 

62 mW 

39 

6D 

kalibraini napeti 

U = 0,01 JV a 

(V) 

0,50 V 

50 

0,49 V 

49 

0,51 V 

51 





swji&Azimv 



Rubriku vede ing. V. Srdtnko, OK1SV, 
HavlUkova 5, 539 01 Hlinsko v Cechdch 


pfes F2QQ, PZ5FB pfes W2FCR, 9X5PT pres 
VE3BOZ, ZS1ANT pfes ZS5FA, VR4BS pfes 
ZL4NH, C5AG na Box 165, Banguille, C5AM 
pfes W3GJD, C5AR pfes G3LQP, YBOABV 
pfes W3KT, 7X5AH pfes F6BFH, A4XFV na 
Box 981 Muscat, TN8BK pfes JA4BLY, 
VP2EEB pfes K6SE/2, VP2GAM pfes G30KA, 
VP2KC na Box 70, Dominica, VP2MOP pfes 
VE40F, VP2VZ pfes WA5QYR, XV5DA, jakoz 
i XV5AA a AB na W7PHO, ZD7HH na Hal 
Henry, c/o Post Office, Jamestown, St. Helena 
Isl., 9Y4GS/VP7 pfes W4BRB, VK2BZM/VK9 
Norfolk Isl. pfes VE3EZM, TR8BA na Box 
3853, Libreville. , , 

Do dne§ni rubriky’pnspeli zejmena: OKI ADM, 
OElFF, OK1FF, OK2BRR, OKlIBL, OK2RZ, 

■ OK2SFS a pouze jediny posluchad, OK2-18860. 
Je zapotfebi, aby svoji dopisovatelskou dinnost 
obnovili OK i RP, kteri drive hldseni zasilali, a aby ' 
se pHhlasili i dopisovatele novi. 


Expedice na ostrov Arvoredo, pobliz Brazilie, 
ktera vzrusovala vSechny DX-many naddji na novou 
zemi DXCC, probdhla sice v planovanem terminu 
na poddtku tinora t. r., ale zklamala. Bylo totiz oznd- 
meno, ze naddje na novou zemi je skutecne minimal- 
ni a expedice primo oznamovala, ze plati pouze do 
diplomu IOTA. Tato expedice pracovala s prefixy 
ZVOJY, ZZOJD, PSOZAC, POOGAX, a ndkolika. 
OK se podanlo spojeni na SSB. 

Norsks expedice 3Y3CC a 3Y5DQ bude pra- 
covat z Antarktidy (QTH Elford Land) do 
konce bfezna. Na zpatedni cestd maji v umyslu 
pokusit se o Bouvet Island. 

Pozomost vsak budeme muset venovat expedici 
HB9AQM, ktery ma pracovat podinaje dnem 24. 4, 
75 jeden tyden z ostrova Cocos pod znadkou 
HB9AQM/TI9. Jeho kmitodty budou: 1 802, 

3 525, 7 025, 14 025 a 28 025 kHz na CW a 3 795, 
7 095, 14 195, 21 295 kHz na SSB. 

Zajimavou zprdvu jsme obdrzeli o dal si 
pldnovand expedici na ostrov Bouvet, ktery je 
st&le jednou z nejvlce poiadovanych zemi 
DXCC: podle novych informaci jsou na tuto 
expedici pfipraveni operated! antarktickd 
stanice ZS1ANT spolu s VP8HZ a expedice 
se m£la uskutednit koncem mdsice bfezna 
1975. 

Z oblasti Antarktidy se objevi v nejblizsi dobe 
WA6GXR/KC4. Ma tam pracovat po cely rok a 
bude SSB kolem kmitodtu 14 292 kHz. 



Pro pravidelnd informace o AO-7 a vymdnu 
zkuSenosti mezi jeho uZivateli je v provozu nekolik 
radiov?ch siti. Jsou to: 

North American East Coast 75 Meter Net 
Vysild kaZdd titery 01.00 GMT na 3 850 kHz 
L$B, Hdi ji W3ZM, W3TMZ nebo K2GUG. 
North American West Coast 75 Meter Net 
KaZde titer? 04.00 GMT na 3 850 kHz LSB, 
' Hdi W60AL nebo W6EJJ. 

International 20 Meter Net 
KaZdou neddli v 18.00 GMT na 14 280 kHz 
USB. ftdi ji W3ZM, W3TMZ a dalH. 
International 15 Meter Net 

KaZdou neddli v 19.00 GMT na 21*280 kHz 
USB. Ridi ji opet W3ZM a dalgi. 

Western Europe Net 


Z ostrova Elice Isl. se objevila novti stanice, 
VRIAR/A. B?vd po ranu SSB na pdsmu 
14 MHz a oznamila, Ze se na ostrove zdrZi 
7 mdsicu. 

Podle zverejndne statistiky o vysledcich expedice 
na Kingman Reef z lonskeho roku navazala tato 
expedice celkem 5 500 spojeni, .z toho pouze 241 
spojeni s Evropou. Mezi nimi byli i 3 aZ 4 OK. 

Ke zmdnd prefixu do§lo od 1. 1. 1975 na Ba- 
hamdch. Novy prefix je C6A aZ C6Z a take jiZ 
ndkolik stanic se pod novou znadkou objevuje! 

Potrebujete-li Vatikdn, nejsnadndji se jej dovoldte 
dennd kolem 08.30 GMT SSB na kmitodtu 
7 075 kHz, kde pracuje HV3SJ s velmi dobrym 
signdlem. 

Ze ftima se ozyvaji nyni novd prefixy IV0, 
na vsech pdsmech CW i SSB. Za spojeni s de- 
seti ruznymi IV0 a jednou stanici ve Vatikdnu 
(HV1CN, 3SJ) je vyddvan diplom, ktery stoji 
10 IRC. 

Podle predbdZnd zprdvy zacne ARRL vyddvat 
novy diplom DXCC pouze za telegrafni spojeni. 
Seznam jeho drzitelti bude veden v cestne listine 
odddlend. Spojeni pro tento diplom plati od 1. 1. 
1975, takze kazdy md stejnou §anci!. 

Ndkolik novinek pro lovce diplomu WPX: 
v posledni dobd se objevily tyto novd prefixy: 
WB8ABN/HC0 - na 14 031 kHz veder, QSL 
pfes WA8TDY, KI2AMP u pf ileZitosti Ediso- 
nova vyrodi - QSL pfes WB2FVO, ddle 
PA9TOM z jakdhosi ostruvku nedaleko PA, 
plati do diplomu IOTA, pod znadkou ON8YD 
pracoval nas Jirka, OK2JZ, z Bruselu, ddle nd- 
kolik stanic PA7 z Amsterodamu u pf ileZitosti 
700 let vyrodi zaloZeni mdsta, IC8TRA, 
U4FGM, HA104UA, WB8ABN/HC5 a jeho 
XYL HC1MM/HC5 (zdrZi se tam 7 rokti!), 
a fada stanic v ftimd, IV0, Z Kanady pak pra¬ 
cuje nekolik stanic CHI. 

Z ostrova Swan, ktery ovSem jiz neplati za samo- 
statnou zemi DXCC, pracuj e v posledni dobe sta¬ 
nice HR6SWA, umistena na tamni meteorologicke 
stanici; QSL pozaduje primo pres K3LLL. 

Nfkolik QSL informaci z poslednich dnu: 
HA104UA pfes HA5KKN, ZD8TM pfes 
ZD8AR, 9K2DR na Box 2, Kuwait, FP8AP na 
Box 398, St. Pierre Isl., P29MO na Box 204, 
Port Moresby, CN8BO pfes W4GKF, A6XB 
pfes K1DRN, A4XVB pfes G4DLG, 7P8AT 
pfes JA2KLT, KX6BU pfes W6KLI, FY0BHI 




Kaidou sobotu v 10.00 GMT a nedfli 10.15 
GMT na 14 280 kHz LSB. Sif Hdi G3IOR. . 

3A Net 

Kaid6 pondeli ve 13.00 GMT na 3 560 kHz 
LSB. Ridi JA1ANG. 

Southeast Asia Net 

Ka2d? ctvrtek ve 13.00 GMT na 14 320 kHz 
USB, ridi JA1ANG aj. 

ZLNet 

VySUA dennfc v 19.00 GMT 

Referen£ni oblety druzice AO-7 
na dobu od 1. do 22. kvetna 1975 


typ 

provoz 

oblet c. 

datum 

cas GMT 

° zdp. delky 

A 

2 084 

1. 5. 

0046,1 

61,3 

B 

2 097 

2. 5. 

0140,4 

75,0 

A 

2 109 

3. 5. 

0039,7 

59,8 

B 

2 122 

4. 5. 

0134,0 

73,4 

A 

2 134 

5. 5. 

0033,4 

58,3 

B . 

2 147 

6. 5. 

0127,6 

71,8 

X 

2 159 

7. 5. 

0027,0 

56,7 

B 

2 172 

8. 5. 

0121,3 

70,2 

A 

2 184 

9. 5. 

0020,6 

55,1 

B 

2 197 

10. 5. 

0114,9 

68,6 

53,5 

A 

2 209 

13. 5. 

0014,2 

B 

2 222 

12. 5. 

0108,5 

67,0 

A 

2 234 

13. 5. 

0007,8 

51,9 

65,4 

X 

2 247 

14. 5. 

0102,1 

A 

2 259 

15. 5. 

0001,5 

50,3 

B 

2 272 

16. 5. 

0055,7 

63,8 

A 

2 285 

17. 5. 

0150,0 

77,4 

B 

2 297 

18. 5. 

0049,4 

62,3 

A 

2 310 

19. 5. 

0143,6 

75,8 

B 

2 322 

20. 5. 

0043,0 

60,7 

A 

2 335 

21. 5. 

0137,3 

74,2 

B 

2 347 

22. 5. 

0036,6. 

59,1 


Kmitofty 3 850 a 14 280-kHz jsou trvale vy- 
hraieny prednostnfe pro v?mfnu zkusenosti, 
poznatku a jinych informaci. • 

Pro provoz SSB pfes prevadSC 145 MHz/28 MHz 
pouzivejte horn! postranni pasmo. 

Pro provoz pfes prevadfie AO-7 jsou za¬ 
potfebi tyto polarizace vysilaclch a pfijima- 
cich ant^n: 

145 MHz vysilaci - levotoiiivti kruhovti, 

28 MHz pfijimaci - line ami, 

435 MHz vysilaci - pravotociva kruhova, 
145 MHz pfijimaci - pravotofiivti kruhovd, 
435 MHz pfijimaci 

(majak) - levotoiivd kruhovd. 



Tento.pfekny mnohobarevny QSL listek (obr. 1) 
muzete ziskat za zprdvu o poslechu AO-7. 


Pro provoz SSB pfes pfevad££ 435 MHz/ 
/145 MHz pouzivejte k vysildni rovnfi homi 
postranni pdsmo (USB); pfi prijmu na 
145 MHz vSak pfijimdte LSB. 

■ Doporuceny efektivni vyzdfeny vykon je pro pre- 
vdd&£ 435/145 MHz asi 80 W. 

Do konce roku 1974 bylo vyddno Jiz 259 di¬ 
plomu za dosazenych 1 000 bodti za spojeni 
pfes radioamatdrskou druZici. 

Dal5i radioamat^rska druzice md byt vypu§t£na 
v roce 1980 na synchronni drahu. 

PrubeZne se pracuje na dalSich projektech 
AMS AT. Skupina amatdrti z DARC pracuje 
na prototypu prevadeCe 145,9/435,1 MHz, na 
modernim ovlddacim systdmu, na digitdlnim 
telemetrickdm systdmu, jehoZ udaje by byly 
snadno zobrazitelnd na bdZndm televiznim 
prijimafi. -ra- 



Loni byla pfi komplexnich radioamatdrsk?ch 
zdvodech poprve v his tor ii vypsdna takd soutei 
pro kategorii Zen - vicebojarek. VyuZily toho pouze 
ctyH stdty: Macfarsko, Ceskoslovensko,-Bulharsko 
a Korejskd lidove demokraticka republika. 

Vitezne druZstvo, korejskd Skolacky ze zdkladni 
desetilete gkoly v Pchjongjangu, jsou dlenkami 
jedindho radioklubu v jejich hlavnim mdste, kter? 
md pfes 200 dlenu.-VSechny tfi po ndvratu domti 
nastoupily do 10. tfidy. V letoSnim roce dovrSuji 
18. rok svdho veku, ale v podstatd jim pr? uZ je 
o 9 mdsicti vie, protoze v Koreji se vdk poditd jiz 
od poieti. Naproti tomu dkolni dochdzka u nich 
zacina aZ v 8 letech. Ve Skolnich osnovdeh je mj. 
take zahrnuta v?uka zdkladu telegraiie. V radio¬ 
klubu se schazeji nejmdnd jednou t?dne, vzdy na 
celd odpoledne. NejvetH pozornost vdnuji pnjmu, 
pfi nemz zapisuji vdt§inu znakti azbukou, specidl- 
nich samoznakti maji jen nekolik, Cislice pi5i 
arabsky. Klicovdni cvici vdtginou primo v siti tn 
operatdrti, nekdy na bzuCdku, ndkdy na radiostani- 
dch R104. PouZivaji velmi prosty telegrafni klii. 
Je v§ak obdivuhodnd, jak krkolomne klid drzi. 
Ndkdy na brand stolu, jindy podloZen? tuZkou, 
aby mdl sklon smerem ke klidujici osobe. Celkovd 
vzato nekliduji nijak rychle, ale velice pekne, 
rytmicky . Viceboj chapou jako kolektivni hru. 

V radioklubu se mimo viceboj ,,dfild“ takd hon 
na liSku. Zatlm vSak ne na mezinarodnim poli. 
Poprvd by chtela Korea vyslat sve „li§kare“ 
na komplexni zavody v roce 1975 do Ceskosloven- 
ska. Vzhledem k tomu, Ze Korea je rozddlena na dve 
politicky rozdilne zemd, neni v KLDR vyddna 
Zddnd koncese k provozu na amatcrskych pasmech. 
Presto v§ak zdjem o radiotechniku vzrtista a ko- 
rej§ti reprezentanti jsou uznavanymi bofei na me- 
zindrodnim foru. 

Karel Pazourejz,OK2BEW 



Reprezentantky KLDR Kim Kyong Ok, Li Bong 
Syun a Li Yortg Ok. 









Klara Lendvai, HA5BA 


Jednou z madarskych reprezentantek, kterd se 
zudastnily komplexnich radioamatdrsk^ch zdvodu 
v Kazincbarcice v r. 1974, byla take Kldra Lendvai 
z BudapeSti, kterou znaji mnozi na§i radioamatdfi 
z pdsma 80-m, kde dosti fcasto telegraficky vysild. 
Klara nyni studuje posledni rodnik gymndzia vBu- 
dapegti, je ji 19 let. Po.maturite by chtdla studovat 
matematiku a fyziku'na VS. Obdivuje v^podetni 
techniku a rdda by v tomto oboru po studiich 
pracovala. 

Telegrafii se nau&la v radioklubu HA5KJD, 
kde takd mimo provoz na KV zacala s vicebojem 
radio telegrafist*. Svuj prvni zdvod absolvovala 
v roce 1973 v druistvu s dvdma chlapci z BudapeSti. 
Soukromou znadku HA5BA ma jeden'rok a za tu 
dobu navdzala pozoruhodnd mnoistvx - 3 000 spo- 
jeni. Md jednopdsmovy vysilai s pfikonem 30 W, 
kter^ ji postavil jeji otec, technik v, budapegfskdm 
telekomunikadnim centru. Jako antenu md dip61, 
pfijimad BC348/Syd prvni QSO navdzala s Jirkou, 
OK1MXM, ze 'Svitav. S fieskoslovensk^mi stani- 
cemi pracuje das to a rdda. Za sv6 stard zndme po- 
vaiuje OK3AL, OK3YL a kolektivky OK3KFO 
a OK3KKF. 

Touto cestou srdednd zdravi vSechny deskoslo- 
venskd radioamatdry a td5i se na dalgi spojeni. 

Viceboj ji velice bavi, dosahuje pdknych v^sledk* 
v pHjmu i v klidovdhi. Jeji nejvetSi pfdni v soudasnd 
dobe je, aby se nominovala na komplexni zdvody 
do Ceskoslovenska. 

Karel Pazourek , OK2BEW 



Rubriku vede A. Glanc } OKI GW, Purkytiova 13, 
411 17 Libochovice 


Z nasi £innosti 

Ve dnech 8. a 9. unora probdhl zndm^ Con¬ 
test SSTV. Zkusenosti z minulych let vedly 
poradatele k dalsi zmend podminck a tyto se 
ndm dostaly do rukou teprve tyden pfed za- 
vodem. PotdSitelne je, ze se tentokrdt aktivnd 
zudastnily jiz tri deskoslovenske stanice 
OK30ZAS, OK30JSU a OK30GW. Zatim dosly 
zpravy o udasti' vice aeS padesati OK poslu- 
chad*. Prvni etapu zdvodu 15.00 a t 22.00GMT 
zastihly dobre podminky na osmdesdtce a dalo 
se dobre pracovat s G, YU, HA, OH, I, ON, DL 
atd. Druhd etapa zavodu 07.00 15.00 GMT 

byla ponfekud narusena soudasnd probihajicim 
zavodcm SSB na 14 MHz. Odpoledne vsak 
bylo mo2no pracovat i se stanicemi z USA. 
Nejsiln&jsimi stanicemi v Evropfe byly EA4DT 
a EA5IO, kterd mnohdy znemoinily prijem 
slabych signdlu z ostatnich kontinentu. Po- 
prvd jsme mdli moznost sledovat „SSTV Key¬ 
board 4 * stanice W0LMD (abecedni a dislicovy 
digitdlni pamdfovy system s tlacitkovym 
ovldddnim, zafizeni obsahuje 44 integrova- 
nych obvod*). Tento system op£t se zrejmym 
uspdchcm pouzival lonsky vitfcz SSTV Con- 
testu Don Miller, W9NTP. Dale byl „k viddni** 
konstrukter u nas oblibeneho monitoru 
W4TB a dalsi. V pdsmu 21 MHz bylo mozno 
navdzat spojeni s TR8WR. Kaze* v zdvodd byla 
o rdd lepSi neilofiskdho roku a bylo slyset jen 
nekolik stanic, kterd si pomahaly mikrofonem. 
Podminky zavodu totiz dovoluji pouze obra- 
zovou komunikaci a to samozfejmd predpo- 
kl&dd vlastni zdroj signdlu SSTV a vylucuje 
pouSiti magnetofonu. Ke Contestu SSTV se 
jeSte vrdtime az budou zndmy vysledky. 


V p nib Shu minuldho roku 
jsme v rubrice SSTV publi- 
kovali radu uiitednych do- 
plnkCi a modifikaci k jedno- 
duch^m monitordm. Tato 
.zapojeni vyzkou§elo a- od t6 
doby'pouiiva mnoho vyzna- 
vacu tohoto nov6ho druhu 
provozu. Atraktivnost t$chto 
zapojeni je v prv6 radfe v je- 
jich jednoduchosti, coi pH- 
spivd k rychlejSimu rozSi- 
rovdni SSTV u nds. Dal5i 
vyhodou je, ze do zdklad- 
niho zapojeni lze postupnfe 
po prvnich zkusenostech 
vkladat dal§i obvody, ktere 
zkvalitni prijiman^ obraz. 

S probl6mem, o kterdm 
chceme dnes hovofit, se 
setkala jiste cel6 rada expe- 
rimentdtorO SSTV. Na dvou 



snimcich (obr. 1, 2), ktere 
ofotografovali ze stinitka 
svych monitoru OK3-26397 

a OK30JSU mdlerne pri podrobn6jSim zkoumdni 
vidSt, it obrdzky jsou horizontdlne nekonzistentni. 
Pismena abecedy a Cislice maji nerovnd kraje a obraz 
je skutecn£ horizontdlnS roztrhdn. Na prvni pohled 
snad bychom s takovym televiznim obrazem mohli 
byt spokojeni, zvldStS kdyz uvaiime, ze byi prene- 
sen v pdsmu osmdes&ti, popr. dvaceti metru, 
(Nebo se vdm snad zdd, it na vaSem domdcim 
televizoru to neni o mnoho lepSi ?) 


vzhledem k malym rychlostem posuvu pdsku a ma- 
lym prum^ruin hnacich kladek. (Skutecne kvalitni 
zdznam lze pofidit,pouze tehdy, je-li kolisdni otdfiek 
men§i nei 0,1 %). Charakter signalu SSTV, vy- 
silaneho z magnetofonu, se proto vetSinou poznd 
na prvni pohled a b^vd iasto doprovdzen i Sikm^mi 
pruhy v pozadi sledovandho obrazu. O pfiCindch 
tohoto jevu budeme v5ak mluvit jindy. 

Nekonzistentnost obrazu v horizontdlni rovinC 


Je fada moin^ch duvodd, kterd mohou zpCiso- 
bovat pozorovan^ jev a neni dost mo2n£ z pouheho * 
pohledu na obrazky podobnd t&mto urCit spolehli- 
vou ,,diagn6zu*‘. 

V^chozim bodem pri tSchto uvahdch musi b^t 
otdzka kvality zdroje signdlu SSTV. Jedinfi pefili- 
vd anal^za pomod uzavrendho obvodu, kde je 
zdrojem signdlu bud kamera, flying-spot scanner 
(FSS)' nebo elektronick^ generdtor zkugebnich 
obraz* muie ddt spolehiivou informaci o zdklad- 
nich parametrech a uCinnosti pfislugn^ch obvodu 
v monitoru, kterd mohou ovlivnit diskutovanou 
zdvadu pfijimandho obrazu. 

Je-li zdrojem signdlu magnetofon, musime v2dy 
pod tat s tim, it rychlost pdsku prochdzejiciho pres 
zdznamovou nebo pfehrdvad hlavu neni konstant- 
ni. V d*sledku toho vznikaji pii prehrdvdni zdzna- 
mu maid rozdily v trvdni kaiddho obrazovdho rdd- 
ku. Protoie rozkladovd obvody monitoru zajiSfuji 
konstantni rddkovdni, tyto maid-rozdily v rychlos- 
tech zdznamu b£vaji pfiiinou uvedend zdvady. 
Timto „vynikaji“ hlavnd kazetovd magnetofony 



Obr. 2 


muze byt zpdsobena i rychlym unikem signdlu, 
pfipadne tzv. „multi path**. Dochdzi k tomu tehdy, 
kdyf prijimany slgndl pnchdzi na antdnu v nekolika 
odrazech, kterd jsou vCiii sobd Casove zpoiddny. 
V takovdm pfipade se nedd nic rozumndho podnik- 
nout. Zde jsou ve vyhode monitory s dobrym 
horizontdlnim spouStdnim oproti sloiitdjSim syste- 
m*m, pouiivajicim napf. PLL (phase-locked loop). 
Je tomu tak proto, it jednoduchd spouStend roz- 
klady jsou schopny reagovat na kazdy prichdzejici 
horizontdlni synchronizadni impuls. Obvody PLL 
nepracuji z principidlnich duvodu tak rychle. 

■ Tim obracime na5i pozomost k monitoru a bude¬ 
me se tedy snaiit hledat mo2nd zdroje nekonzistent- 
nosri. obrazu predevgim zde. Vynechdme-li nd- 
" kterd ,,jasnd‘* pridiny, kterd mohou naruSovat 
prijiman^ obraz (stabilita napdjecich zdroj* vfietnd 
vysokonapdfovdho pro obrazovku, srSeni vn trans- 
formdtoru apod.), m*5eme podrobit analyze ty 
obvody, kterd s diskutovanym probldmem maji 
ndco spoledndho. 

Nejroz5ifenej§i monitory SSTV pouiivaji obvyk- 
le k oddeleni synchronizadnich impuls* 1 '200 Hz 
j ednoduchy rezonandni obvod, kter^ je naladdn 
na tento kmitodet.'Za nim ndsleduje dvoucestny 
usmdrnovad bez *cinndho filtru. Vzhledem k tomu, 
it neni odstrandno zvlndni, kaidd pulvlna 1 200 Hz 
spouSti horizontdlni rozklad. Navic, integradni 
obvody jednoduchych monitor* vzhledem ke sve 
Sirokopasmovosti nejsou nikterak imunni v*di pro- 
nikani vedlejgich produkt* a Sumovych napdti, 
vyskytujicich se mimo poiadovanou giri pdsma, 
co2 zp*sobi dasovd rozdilnou reakci spouStdcxch 
obvod* ha prichod horizontdlnxho synchronizadni- 
ho impulsu. (Podrobnd analyza jednotliv^ch radek 
obrazu to skutednd dokazuje.) 

Tento probldm lze tdmdf vyloudit obvodem podle 
obr. 3, kter^m lze doplnit jednodufiSi monitory, 
s napdjecim zdrojem ± 15 V. Zdkladni mySlenkou 
pri ndvrhu tohoto obvodu bylo za prvd oddfelit 
z vystupu omezovace udinnym zp*sobem synchro- 
nizadni impulsy pomoci optimalizovandho vice- 
ndsobndho ^filtru odddlovade synchronizadnich 
impuls* (obr. 4). Napdti z vystupu tohoto filtru 
je pak usmdrneno a ddle filtrovano dvdma dolnimi 
propustmi 100 Hz a 30 Hz. Sire pasma filtru diskri- 
mindtoru 200 Hz/3 dB a Sire pdsma dolnich propusti 
30 a 100 Hz byly zvoleny tak, aby vyhovovaly ddlce 
horizontdlniho synchronizadniho impulsu 5 ms, 
prip. 30 ms. Za tbchto pfedpoklad* sire pasma 
zajiSfuje, ze demodulovand a filtrovand fddkovd 
synchronizacni impulsy postupne nar*staji a dosa- 
huji maximdlni amplitudy prdve na konci periody 
5 ms. Tim je zajigteno, ze sum, ktery je girokopds- 
move pfitomen na vystupu omezovade, bude re- 
dukovan prakticky na minimtim. 


88 mH 



Obr. 4 






Obr. 5 



Kmitodtovd charakteristika filtru podle obr. 4 
je na obr. 5. Venujme pozornost rejekdnimu kmi- 
toitu 1 540 Hz. Omezuje ostfe ze strany vy§§ich 
kmitoitO propustnost filtru, coi zajiSfuje, 2e vSechny 
kmitodty od 1*500 Hz do 2 300 Hz jsou na vystupu 
filtru ddinnd zeslabeny, Pouzitd indukdnosti jsou 
bdind telefonni toroidy, dva 88 mH a jeden 44 mH. 
Kondenz£tory filtru by m$ly byt co nejkvalitndjH. 

Podle schdmatu na obr. 4 a v mdncim uspordddni 
podle' obr; 6 budeme postupovat pH nastavovdnl 
filtru odddlovade synchroniz a dni ch impulsd na- 
sledovne: 

1. Filtr pnpojime k nf signalnlmu generdtoru 
(600 Q), pricemi vystup filtru je symetricky 
(vystup l t vystup 2 , push-pull) do impedance 
10 kQ nebo vdtH.. 

‘2. Kapacity kondenzdtoru ve schematu podle 
obr. 3 jsou vychozi a nutno je upravit tak, 
aby obvody rezonovaly na prislusnych 
kmitodtech' (v2dy minimalni v^chylka voit- 
metru nebo osciloskopu). 

3. Ci nastavit tak, aby rezonoval s L t na kmi- 
todtu 1 540 Hz. 

4. C, nastavit do rezonance mezi body A a B 
na kmitodtu 1 200 Hz. 

5. Cj nastavit tak, aby rezonoval s L 2 na kmi¬ 
todtu 1 200 Hz. 
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filtrli k tdmto udeltim neni vSak jedinym reSenim. 
Protoie filtry v technice SSTV liraji' duleiitou 
roli, budeme v tdto diskusi pokradovat ddle v^kla- 
dem vlastnosti a ndvrhem aktivnich filtru, coz 
umoini nejen srovndni, ale i volbu pri rozhodovdni 
o pouiuti v rtiznych typech monitoru SSTV. 

Literatura 

CQ d. 9/1974. OKIOW 


postup zkoaseny obvod 



nostavovant 

zmenou kapacity C, nosfawl rezonanci 
na 1540 Hz 

zmenou kapacity nastavit rezononci 
na 1200 Hz 

zmenou kapacity C 3 nastavit rezoncnci 
na 7 200 Hz 


Obr. 6 


Z pohledu na obr. 3 vidime, 5e kompletni'od- 
delovac synchronizadnich impusld nemd pouze 
obvody pro horizontalni synchronizaci, kterou 
jsme se zde hlavne zabyvali. Toto zapojeni obsahuje 
i vertikdlni integradni obvod a muie tedy dodavat 
dokonale odddlene vertikalni impusly pro spousteni 
snimkovdho rozkladu monitoru. Vystupy z emito- 
rovych sledovadd T 3 , T t (KF507) dolni propusti 
100 Hz a 30 Hz mohou byt privedeny na bdzc 
tranzistoru n-p-n s uzemn£nymi emitory, pripadne 
na tvarovad obvody s integrovanymi obvody. Pro¬ 
ven spoudteni se nastavuje trimrcm 10 kQ pri pro- 
vozu monitoru na uroven, kterou vydaduje ndsle- 
dujid obvod pro spolehlive spouSteni. Jak je 
patrne z obr. 3, nezbytnd impedandni prizpCisobeni 
mezi vystupem omezovade a malou vstupni impe- 
danci filtru obstardvd komplementdrni dvojice 
tranzistoru T 1} T % (KF507, KF517) a sdriovy odpor 
620 Q. 

Udelem dneSni rubrlky bylo seznamit experimen- 
tdtory s jednim moin^m pristupem k redeni prob- 
lemu odddlovdni synchronizadnich impulsfi a jeho 
efektivnosti v monitoru SSTV. Uiiti pasivnich 
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Hrbek, V.: INSTALACE, PROVOZ A ODR2- 
B A TRANSFORMAtORC. SNTL: Praha 
1974. Kniznice prakticke elektrotechnickd pri- 
rudky, sv. 74. 292 stran, 143 obr., 28 tabulek. 
Cena vdz. Kds 26,—. 

Treti, zcela prepracovand a rozsifene vydani pri- 
rudky je uxdeno inienyrum, technikfim a monterum, 
pracujicim na montazich i ve zkusebnach velkych 
transformdtorfi. V logickd ndvaznosti jsou v jednot- 
livych kapitolach shmuty vsechny potfebnd odbor- 
nd znalosti, kterd si vyzaduje prace s transformdto- 
ry. 



Jestlize byly pfedchdzejici predpovedi po- 
ndkud pesimisticke, budou inyni: kvdten ka2- 
doroCnd predstavuje mesic, ve kterdm defini- 
tivnfe kon£i relativnfe dobre „jarni** podminky 
a o slovo se hldsi podminky „letm‘ 4 , charakteri- 
zovand zretelnd niidimi hodnotami vStdiny 
MUF (nejvysdich pouiltelnych kmitoiitd) b£- 
hem dennich hodin. V noci Je situace Iep§i, 




protore se dd pouiivat i dvacetimetrove pas- 
mo, souCasnd vdak je vybdr vhodnych smdrd 
o ndco mens!. 

Proto se pro DX provoz b&hexn mdsice uza- 
-vre desetimetrovd pdsmo uplnd a otevre se 
pouze na zaddtku vetdi ionosfdrickd poruchy. 
Take situace- na 21 MHz bude v dennl dobd 
zretelnd horsi ne£ v dubnu. Na obou tdchto 
pasmech se vdak po 20. kvdtnu zadnou objevo- 
vat stanice z okrajovych stdtu Evropy; pujde 
bez vyjimky o vyskyt mimoradne vrstvy E se 
vsim, co k ndmu ndlezi: s obdasnym vyskytem 
televiznich obrazu ze vzddlenosti 800 a4 
2 200 km na prvnim pdsmu i s vyskytem sig- 
ndlu rozhlasu VKV ze socialistickych zemi 
v p&smu OIRT. Nevadi, ze je prdve slunedni 
minimum: k zajimavostem mimorddnd 


vrstvy E ndleii nezavislost na fazi jedenacti- 
letdho slunedniho cyklu. V odpolednich hodi- 
nach dochdzi k sireni vln spise od zdpadu, kdy 
dominuji signdly z Velkd Britdnie a nekdy 
i Spanfclska; odpoledne a nejvice v podveder 
dochazi k sifeni signalu od vychodu, coi zna- 
mend obvykle obraz a zvuk televize sovetske. 
Prvni vyskyt mimoradne vrstvy E znacndjsiho 
rozsahu nastdval ka£dorodnd temdr vzdy 
kolem 25. kvetna a urdite se v posledni kvdt- 
novd dekdde dodkame short-skipoveho sifeni 
vln i letos. 

V kvdtnu zadne vzrustat hladina QRN ze- 
jmena na kmitodtech do 7 MHz i hladina den- 
mho utlumu na kratkovlnnych pdsmech do 
14 MHz. NejlepSi prdci na pdsmech odekavdme 
brzy rdno a v podveder. 


















V krdtkem uvodu, vdnovanem pfejimce novych, 
popr. opravenych transformatoru ve zkuSebnach, 
jsou rady, doplnujici na zaklade praktickych zkuse- 
nosti predpisy norem, podle kterych se pfi pfejim- 
kach postupuje. Prvni kapitola je venovana dopravd 
transformatoru. Jsou popsany ruzne druhy dopravy 
(vcetne zdmorske dopravy) i uskladndni s aplikaci 
na zdkledni typy transformdtoru. V dalsi casti se 
autor zabyva instalad a montazi transformatoru od 
popisu mechanizaim'ch prostfedku pouiivanych 
pro instalace, souhrnu zdkladnich pozadavkii na 
stanoviste transformdtord a pokynu pro montaz a 
elektricke pfipojeni (vdetnd uzemndni) az po ochra- 
ny proti prepdti a protipozarni opatreni. Tfeti ka¬ 
pitola, ve srovndni s predchozimi vice teoreticka, ie 
vdnovdna zjistovani izoladniho stavu transformdto¬ 
rd. Ve dtvrte kapitole se dtendf seznami s pouziva- 
nymi kapalnymi dielektriky, v pdtd s ruznymi zpd- 
soby vysouSeni transformdtord. V dalSich ddstech 
knihy se probird uvadeni do provozu, provoz (s po- 
pisem vsech dulezitych provoznich parametru) a 
revize transformdtord, Devdtd kapitola pojedndvd 
o poruchdch, vyskytujicich se pri provozu ruznych 
typu transformatoru, o jejich lokaiizaci a o pouzi- 
vanych ochranach. Desdta kapitola je venovana 
ruznym zptisobum rizeni napdti. Zaverecnd ddst 
obsahuje upozorndni, t^kajici se bezpednosti prdce. 
Text knihy je doplndn neobydejnd obsdhljhn sezna- 
mem doporudene literatury (209 publikaci), sezna- 
mem prislusnych ceskoslovenskych (a ndkterych 
zahramcnich) norem a abecednim rejstrikem. 

Obsah je v knize poddvdn velmi srozumitelnou 
a pfistupnou formou na zakladd jak dobrych teore- 
tickych znalosti, tak i nesmirnd bohatych zkuSenosti 
z praxe. Kniha je doslova „nabita" praktickymi ra- 
dami a upozornenimi na rdzne pfekazky, kterd se 
mohou pfi provozu a instalaci zarizeni vyskytnout. 
Text je vhodne doplndn mnoha tabulkami a grafy. 
Ani redakCnimu zpracovdni knihy nelze vytknout 
zdvazndjSi nedostatky. 

Pro vsechny, kteri na tom to useku silnoproudd 
elektrotechniky pracuji nebo kteri teprve studuji na 
strednich i vysokych gkoldch, bude jistd pnrucka 
ing. Hrbka vybomou pomdckou. 

“ JB - 

Terner E. a kol.: ELEKTRONICKE MfiftlCl 
PftlSTROJE (srovnavaci katalog). SLUjSBA 
VVZKUMU: Praha 1973, 5. vyddni, 790 strati, 
508 tab. Cena vdz. Kds 225,—. 

Asi pred rokem vydala Sluzba vyzkumu, ucelovd 
organizace federalniho ministers tva pro technicky 
a investicni rozvoj CSSR, jiz pate vydani srovndva- 
ciho katalogu elektronickych mericich pristroju. 
Tato publikace je svym rozsahem svdtovym unikd- 
temj obsahuje celkem 4 050 zaznamu o elektronic¬ 
kych mericich pristrojich, sefazenych podle hlav- 
nxch parametrd v 508 srovndvacich tabulkach. Pate 
vydani je rozsifeno o dtyfi kategorie, obsahuje tedy 
celkem 66 kategorii, do nichz jsou pfistroje rozdd- 
leny. V katalogu jsou uvedeny vyrobky 146 firem 
ze dvaceti socialistickych i kapitalistickych statu. 

Takovd mnozstvi ‘informaci vyzaduje pouzit 
zvldst£ prehlednd uspordddnl obsahu. Proto je cely 
soubor informaci zpracovdn do tabulek, kterd jsou 
fazeny za sebou podle kategorii pristroju, a uvnitr 
tSchto kategorii je poradi jednotlivych pfistrojCi 
urieno zpravidla kmitoctem signdlu, se kterym po- 
pisovand typy pracuji (napf. v kategorii selektivnich 
voltmetrii je jako prvni uveden pfistroj FAT 3 fy 
LEA pro rozsah kmitodth 30 Hz az 15 kHz a jako 
posledni typ USU 1 fy Rohde & Schwarz s kmito- 
dtovym rozsahem 30 MHz az 1 GHz). 

Kromd vyrobce, typovdho oznadeni a hlavnich 
technickych parametru je v tabulkach uvedena i in¬ 
forma tivni cena pfistroje v prislugnd mdnd. Katalog 
md krome Ceskdho textu jestd text ve dtyfech sveto- 
vych jazycich (anglidtind, ruStind, nemcind a fran- 
couzStine) a obsahuje odbomy petijazycny slovnik. 
Ddle obsahuje katalog seznam zkratek, adresdr vy- 
robcu, typovy index, prehled elektronickych daso- 
pish a menovd relace. V publikaci je takd 98 obrdz- 
ku. Katalog umoznuje rychld vyhleddni vhodneho 
typu pfistroje pozadovanych technickych para- 
metru, nalezeni ekvivalentnich typu, rychld zjistem 
vyrobcti pomoci typoveho indexu, urceni odbor- 
nych terminii v pdti jazycich a zjigteni adres vyrob- 
ch, popf. pfislugnych obchodnich organizaci. 

Prdci autorii je nutno ocenit velmi kladne. 
O vsech vlastnostech katalogu se mftzeme vyslovit 
pochvalnd. Kdybychom se snazili najit alespon 
drobny nedostatek, pak snad jedine to, ze v publika¬ 
ci jsou jedine casove udaje uvedeny pouze u cen 
pristrojh. I kdyS obmdna sortimentu neni v oboru 
laboratornich mdficich pristroju tak rychld jako 
napf. u spotfebniho zbozi, jistd by kazdeho zdjemce 
o ndktery z pfistroji zajimalo, kdy byl prislugny typ 
uveden na trh, nebo alespon obdobi, ze ktereho 
jsou udaje o pfistrojich shromazdeny (jako kazdy 
katalog, i tato publikace by mdla byt vyddvana pe- 
riodicky s vhodnou volbou cyklu). Faktor dasu je 
dhleSity )ii z hlediska dlouhych pldnovadch a ob- 
jednacich, popf. dodacich Ihdt, se kterymi musi u nas 
kazdy investor pocitat. 

Elektronicke mdfici pfistroje se-pouzivaji jak na - 
vyzkumnych a vyvojovych pracovistich, zajis(uji- 
cich technicky rozvoj a modern! uroven vyroby, 
tak primo 1 ve vyrobd, zejmena pfi pouiiti nejefek- 
tivnejgi pokrokovd technologie; jejich dokonald vy- 
uziti je nezbytnou podminkou lispdsndho postupu 
vedeckotechnicke revoluce. Zpracovdni unikdtniho 
katalogu elektronickych -pfistroju je dobrym kon- 
kretnim pfispdvkem v tdto vdci a lze rici, ze pokud 
jde o technicko-informadni oblast^ vyfedilo vdtSinu 
problemu investoru v tomto oboru. 

-JB- 




Radio (SSSR), c. 1/1975 

* ONove oblasti pouziti urychlovadh - Televizni 
pfenos bez ruseni - Pfenosne zarizeni pro zkouseni 
zdku - Kalenddf radioamaterskych soutdii 1975 - 
Tranzistorovd radios tanice pro UKV (3) - Stereo- 
fonni zesilovac Hi-Fi - Pfijimad pro jakostni prijem 
v pasmech SV a DV - Hudebni skfin „Viktoria-001- 
-sterco (C - Souprava pro dalkove fizeni models - 
Zviikovy doplnek ndstennych hodin - Pro zadated- 
niky: mereni kmitodtu - Zapojeni pracovnich obvo- 
dh „dotykovych e ' tladitek — Televizni signdl podle 
normy GOST 7845-72 - Nove zapojeni stabiliza- 
toru v TVP „Elektronika VL-100“ - Zkousec tran- 
zistoru - Stfidavy milivoltmetr - Proudovd zpdtnd 
vazba v nf zesilovadi - Tranzistory KT340 a GT346 
- Aktivni anteny - Ze zahranidi - NaSe konzultace. 

Funkamateur (NDR),'d. l/1975 

Pouziti elektronickych dotykovych splnadh a 
dalkoveho ovldddni ultrazvukem u TVP - Nove 
obory elektroniky na veletrhu v Lipsku - Staveb-' 
nice stereofonniho tranzistoroveho zesilovace (2) - 
Zdroj pro dobijeni zdloznich baterii - MCistkovd 
zapojeni vykonovdho nf zesilovace - Smdsovac 
signdlu stereofonnich kandlCi s tranzistory - Vyroba 
dvoustrannych plosnych spoju - Obsah rodnfku 
1974 - Stavebni navod na zarizeni pro ddlkove disli- 
covd proporciondlni fizeni (2) - Generator schodo- 
vitych impulsil — Generdtor signdlu se sinusovym 
a obdelnikovitym prflbdhem od 10 Hz do 1 MHz - 
Pfijimad pro pdsma 20 a 80 m s tranzistory - Zlep- 
Seni vlastnosti vysilace SSB pri spatnych prijmo- 
vych podminkdch (2) - Maly vysilad pro pdsmo 
2 m, rizeny krystalem - Pfestayba prijimade 
VEF 206 pro amatdrske ucely - Zlepgena regulace 
hloubek a vygek u magnetofonu ZK 120 T. 

Radio, Fernsehen, Elektronik (NDR), d. 23/1974 

Konstrukce a vlasmosti generdtorii pilovitych 
kmitu - Pfipravek pro kmitodtove nezdvisld zobra- 
zenl dvou periodickych kmith - Mdfici pfistroje 
(kategorie 19), univerzdlni citade - Pro servis - 
Vlastnosti a prozatimni technickd hodnoty skupiny 
ctyrbitovych bindmich ditadu ve vysokodrovnove 
technice MOS (2) - Stabilizovany si(ovy zdroj 
0,2 ai 30 V s'tranzistory a dvema odddlenymi vy- 
stupy - Mdfid rychlosti otddeni pro motorovd vozi- 
dla - Ridici poditade a zarizeni na zpracovdni dat. 

Radio, Fernsehen, Elektronik (NDR), d. 24/1974 

Aplikadni pfiklady pro skupinu dtyrbitovych bi¬ 
ndmich citadu ve vysokourovnove technice MOS - 

^Analogovd ndsobidka s diskretmmi souddstkami - 


Dimenzovani a realizace aktivnich filtrd RC s jedno- 
duchou kladnou zpetnou vazbou Merici pfistroje 
(27), univerzdlni ditaCe (2) - Pro servis - Ddlid 
obvod pro kmitodty do 120 MHz - Ridici poditade 
a zarizeni na zpracovdni dat (2) — Primo ukazujici 
mefid krdtkych casd s tranzistory MOSFET - 
Zkusenosti s „Prominent Duo". . 

Radioamator i krotkofalowiec (PLR), d. 1/1975 

. Novinky na podzimnim veletrhu v Lipsku - 
Z historic stereofonie - Jednoduche zpdsoby ovld¬ 
ddni tyristord - Zesilovade s komplementarnimi 
tranzistory - Prehled polovodidovych soucastek 
vyrabenych v PLR (1) - TVP Neptun 221 - Pfipra¬ 
vek pro mdfeni Zenerovych diod - Ndvrh korek- 
cnich obvodd nf zesilovadd pomoci nomogramu - 
Nf generdtor - Kalenddf radioamaterskych soutdzi 
1975 - Zapojeni multivibrdtoru pro kontrolu 
obvodd. 

Rddiotechnika (MLR), d. 2/1975 

Technologie a vlastnosti tranzistord UJT (2) - 
Zajimavd zapojeni s tranzistory - Integrovand elek- 
tronika (26) - Sirokopdsmovy koncovy stuped pro 
vysildni v pdsmu 2 az 30 MHz - VfCV pfijimad pro 
145 MHz - Udaje krystalovdho filtru XF-9 - 
Amaterskd zapojeni - Technika barevne TV, obvo- 
dy pro dekodovdni signdlu (3) - Adaptor pro zobra- 
zovdni logickeho signdlu osciloskopem - Zapojeni 
pro vytvdreni dozvuku - Gramofony kategorie 
Hi-Fi - Elektronicky hlidad automobilu - Jedno- 
duchy zdroj symetrickeho ss napeti - Maly tranzi- 
storovy TVP Elektronika VL-100 (2) - Technologie 
integrovanych obvodu (9) — Princip dinnosti mag- 
netofond. 

Radioamater (Jug.), d. 1/1975 

Stereofonni dekoder pro FM bez civek - Tranzi- 
storovy stereofonni zesilovad - Vysilaci ddst trans- 
vertoru pro 144 MHz - Elektronicke prvky, citlivd 
na svdtlo - Linedmi integrovane obvod y (5) - 
Detektor kovovych predmetu - Zapojeni zdroje 
varovneho signdlu - System zdznamu obrazoveho 
signdlu VLP firmy Philips - Zvetsovdm vykonu 
vysilade - Dva zpdsoby zhotovovani plosnych spojd 
- Mezindrodni vystava elektronickych vyrobkd 
v Lublani - Rubriky. 

Funktechnik (NSR), d. 23/1974 

Novd projekty druzic - Pokrok v pfenosu zprav 
svetlovodnymi kabely - Zafizeni s 70 pro zmenu 
rychlosti snimdni obrazu - SL 650 a SL 651, dva 
viceddelove 70 pro moduiaci, demodulaci a systd- 
my PLL do kmitodtu 500 kHz - Ndvrh kondenzd- 
torovdho zapalovdni - Elektronickd hudba bez 
tladitek (5) - Amatdrsky dekoder s 70 pro kvadro- 
fonni systdm SQ - Zapojeni pro elektronickou 
kontrolu nabijeni baterie ve vozidlech. 


~ < jOtnAteM£fiilfa i J gj») 1 


Funktechnifc (NSR), 2. 24/1974 

Pokroky l£karske elektroniky - Stereofonni tuner 
FM „Citation fifteen* 1 - SL 650 a SL 65 1, vice- 
uielov6 10 (2) - Automaticky kontrolni^ system 
pro analogov6, digit^lnl a hybridni obvody - Ge¬ 
nerator napeti schodoviteho prubfchu pro zobrazo- 
vdni charakteristik - Zarizeni s IO pro zmenu rych- 
losti snimdni obrazu - Elektronick6 rizeni proli- 
ndni obrazu pfi promitdni diapozitivu - Nabijeni 
plynotdsnfch akumuldtoru NiCd - Elektronicky 
pferuSovafi pro induktor - Zdroj kniitoitu 1 Hz 
pro digit^lni hodiny s krystalem - Superhet se 
dvema IO pro pfijimafi d&lkoveho rizeni - Selek- 
tivni nf koncovy stupefi pro pfijimac - Obsah 
roCniku. \ 


I SI Z El it C H 


Prvni tu£ny nidek 20,40 K£s, dalSi 10,20 Kcs. 
Prislusnou £6stku poukaztc na u£et t. 300/036 
SBCS Praha, sprava 611 pro vydavatelstvi MAG¬ 
NET, inzerce AR, 113 66 Praha 1 Vladislavova 26. 
UzAvfcrka 6 tydnu pred uverejnenim, tj. 13. y me- 
sici. Neopomente uvest prodejni cenu, jinak inzerat 
neuvefejnime. 

Upozomujeme vsechny zajemce o inzerci, aby ne- 
zapomn£li v objednfivldch inzerce uvest sve poStov- 
ni smerovaci fiislo. 

PRODEJ 

RX- SX25, rozprostfend pdsma, UFB STAV, 
(1 500), Jan Cerny, Lez&ky 1, 787 01 Sumperk. 
Stereodekod£r IO MC1310P se soklem (390); 
viz AR 8/73 a MC1304P se soklem (250) - viz 
RK5/73. J. Michl, SumavskS 19, 120 00 Praha 2. 
2 ks nove ART481 -f prevod trafo (& 230), kond. 
4 x 15 pF (100), CA3014 (100), - VKV konvertor 
CCIR-OIRT HaZ, 3,4/70 (190). Koupim TIP5530, 
chvejku_ k Shure V15/II; ARN567. P. Cerm&k, 
664 01 Ricmanice -187, o. Bmo-venk. 

- Mgf URAN (700) zdroj (90) + n&hr. dily; RX 
Orbita (150), foto Corina II (100) v$e bezv., potr. 
AR 1—3/74; RK 4/74. L. Fou£ek, Plananska 524, 
108 00 Praha 10. 

Nov6 KD503 150 W p£r + 1 celkem (800). R. 
vLastovifika, 281 63 Kostejec n. C. Lesy 118. 


RX 311 Mad. Lambda (800), RX Jalta (600). Jan 
Havel, Na hrdzi 761, 266 01 Beroun. 

Zesil.TW306 (2 5< 15 W) amat£r. vyroby za cenu 
$ou£dstek (1 000). Icomet zachovaly (850), 2 repro- 
skrin6 I<E20 orech (& 350). Jin Kadlec, 439 49 
Stankovice 188. i 

GRAMO SC40 s voliCem rychlosti, ramenkem 
PR40 a pfenoskou Shure MB71 (1 900). Hi-Fi 
stereodekoder HaZ 5/71 (450), SN3055 (80). R. 
Curda, Horn! Br&na 340, 381 01 Ces. Krumlov. 
Radio STRADIVARI 3 (1 000), magnetickou 
vlozku VM2101 (460),; gramo NC130 (600). Petr 
Skokan, 704 00 Ostrava 3, P. Lumumby 3, telef. 
752 15. 

Mf zesil. s AFS (300), magnetodyn. vlozky 
VM2101 (400). Radomir Vencour, J. Kubelika 
1470, blok 505/146, 434 00 Most: 

Kanalovy volifi Blankyt (250), Anabela (150), 
Orion (100), vychyl. cievky Ametyst (100), rdzne 
elektronky,'radiomaterial a RA literaturu. M. Jan- 
dura, Bambusky 5, 036 01 Martin. 

Hudbu a zvuk 1968 cely (40), 1969 - cisla 1 az,7 
a 12 (35), 1970 1 az 10 (40), 1971 - 5, 12 (5)'Anto¬ 
nin Horacek, Zikova 9, 160 00 Praha 6. 

AKG 60 (800), vstupni dil 87 az 104 MHz (200), 
lad. kondenzator 4 X 20 pF (150), 6x 32 pF (200), 
filtr soustf. selektiv, 10, 7 MHz. V5ekrom£ filtru 
ze zahraniii. Josef Kopecky, 252 46 Vran6 357. 
Cty# kandlovou RC soupravu. Ivan Vesely, Veko- 
va 42, 147 00 Praha 4 - Branik. 

Hi-Fi magnetofon SONY TC377, feritov£ hlavy 
(11 500), sluch&tka LENCO K-105 (950). Magneto- 
dynamickou vlozku VM2101. VSechno upln£ nov£. 
Jin Koneiny, Ujezd 35, 110 00 Praha 1. 

Hi-Fi rddio Stereodirigent + 2 repro skr. 
2,5 W, mahagon, nepouzivand, r. vyr. 1970, (2 150), 
TVP-Minivizor r. vyr. 1970, tihlopr. 27 cm, temer 
nepouz., kvalitny obraz, (1 900). Peter Kubica, 
Dobrovsk£ho 27, 612 68 Brno 12. 

Stereo dek. MC1310P (480), TBA120S (120), 
pA723 (130), 2N3055 (120), p&ry: OC30 (50), 
3NU72 (45), TIP3055/5530 (310). M. Svoboda, 
Na hrdzi 876/11, 342 01 SuSice. 

OSCILOSKOP BM243 0 az 10 MHz (2 600). I. 
Mokry, Ramesova 4, 612 00 Brno. • 

Hi-Fi soupravu PE, gramo PE34 - Shure 
M44MA, zesilovac HSV20T, repro skrine 2 ks 
LB20T, vse tmave dfevo, 25 ks ruznych LP (vse 
8 500). Ing. L. Pruzina, B. Nemcove 553, 251 01 
Rifiany. 

BFX89 (a 140). Stanislav Slach/Olbrachtova 1054, 
146 00 Praha 4. 

Krystaly 6 900, 10 200 a 11 200 kHz' (a 85) 
EL 6146 (95). Adolf Kuiera, Africkd 625, 160 00 
Praha 6. 


Hi-Fi gramo s ram. Pi 101 (2 900), ramdnko PI 101 
s mg. pfen. (1 650), mg. pren. ndhr. hrot (880, 500), 
2 reprosoustavy ARS840 (d 1 560), v5e nov6. 
Predzesil. pro mg. pren. Telefunken (350), stereo- 
sluch. (390), Si konc. stupne mono 25 W (900), 
stereo 2X 25 W (1 800), Kvadro 4x 25 W (2 600), 
aj. Blizsi popis prod znamce. Ing. Tomicek, Sla- 
vickova 4, 638 00 Brno. 

KOUPfi 

Obrazovku DG 7-1, LB8 apod. P. Hurka, B. 
Nemcov6 531, 353^01'Mar. Ldzne. 
Radioamat6rsky zpravodaj - kompletni, nesvd- 
zan6‘ro£mky 1973, 1972, 71, *70 i starsi. Bernard 
Gregor, Malinovskeho 100, 801 00 Bratislava. 
Sou£dstky nebo stare varhany znaiky JONIKA. 
Frantisek Smr£ek, Nova 37, Ceskd Bud£jovice. 
Osciloskop. obrazovku 12QR50, nutn£. Miroslav 
Helige, Linhartova 555, 284 00 Kutna Hora. 
Krystal 353 kHz pro MWeC nabidnete. Moznost 
i vymeny. Pravoslav Ondracek, Sivice 231, 664 07 
Pozorice. 

Kval.' Hi-Fi stereomagnetofon, i kazet., kondenza- 
tory MP 1 nF a vfitii, repro 2 X ARN730 i poskoz. 
Ing. TomI£ek, Slavifikova 4, 638 00 Brno. 
Podrobny ndvod na stavbu ,,TUNER KIT 74 
stereo**. Jifi Hlavd£ek, Cheliickeho 18, 678 01 
Blansko. 

v^mEna 

JAWA 350 za Lambdu nebo jiny dobry komun. 
pfijimac. M. Glaubauf, Vasilkova 834, 272 04 
Kladno 4. 

AR a RK ro£niky 71, 72, 73, 74; Radio (sov£t.) 
rocnik 74 za spolehlivy V, A, Q-metr i amatersky. 
Lubomir Mucha, Rybniky 1173, 755 01 Vsetin. 

RADIOMECHANIKA 

pro udrzbu vysilacich'radiostanic ve Stredofieskem 
kraji 

prijmou v organizovan£m niboru 

Stredoceske energetick£ zdvody, n. p., 

PRAHA 2, Katerinskd 9. * 

Zajemci z Prahy, hlaste se na telef. fiisle 292 764. 

Ostav radiotechniky a elektroniky CSAV, 
Praha* 8 - Kobylisy, Lumumbova 1, tel. 
843 741—8 pfijme mladsi, iniciativni pracovniky 
do 30 let: 3 vyu£ene radiomechaniky, 1 strojniho 
zamecnika-vzorkare, 1 pomocnou gilu do galvani- 
zovny, 1 technika nebo inzenyra pro vyvoj eiektro¬ 
nicky ch pristroju. Ndstup podle dohody, platovd 
podminky podle platnych predpisfi v CSAV. 










pro kvalitni 
a ciste 
provedeni 
spoju 



. - ma siroke uplatneni ve slaboproude technice, radioamaterske praxi, skolstvi a v dalsich 
oblastech. Je lehko ovladatelna, provozne spolehliva a bezpecna, ma dlouhou zivotnost, 
snadnou udrzbu, vymenne hroty. 

K napajem slouzi stridavy napajeci zdroj ZT 12. Cena cele pajeci soupravy, tj. mikropaje^ky 
se zdrojem je 140,—• Kcs. . 

Na dobirku postla 

ZAsiLKOVA SLUZBA TESLA, Moravska 92, PSC 688 19 UHERSKY BROD. 

Obdrzite tez ve znaikovych prodejnach TESLY. 



